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LP SCHEMATU NAZWA PARAMETRY ILOSC |MATERIAL PRODUCENT
PT1-18 Zageszczarka osadéw nadmiernych z regulacjg 2850 kg smo/d (ok. 407,1 m®/d) ;| 1 szt. [stal szlachetna np. BELLMER Iub réwnowazne
1 wydajnosci poprzez falownik Q= 51,0 m¥h (max 360 kg smo/h); V4A
P=0,75 kW
2 P2-18 Pompa wirnikowa wody do czyszczenia sita Q= 4,5 m*h; H= 40,0 m; P= 3,0 kW 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
do zageszczania osadow
- Lej do osadu zageszczonego - 1 szt. [stal szlachetna dostawca instalcji urzadzenia
3 V4A do zageszczania osadéw
P1-18 Pompa $limakowa osadu zageszczonego z regulacjig Q= 1,8 + 10,0 m¥h; H= 40,0 + 80,0 m; 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
4 wydajnosci poprzez falownik P=5,5 kW do zageszczania osadow
Pp1-18  |Przeptywomierz indukcyjny osadu Q= 5,0 + 60,0 m¥%h; DN100;PN10 1 szt. | zeliwo, stal nierdzewna dostawca instalcji urzadzenia
5 o ci$nienu rob. 2,0 bary OH18N9 do zageszczania osadéw
6 SPF1-21  |Automatyczna stacja roztwarzania flokulantéw Qmax=2000l/h przy roztworze 1 szt. - dostawca instalcji urzgdzenia
0,1%; P=1,1 kW do zageszczania osadow
P2-21 Pompa koncentratu Q=5,0 + 26,0 I/h; H= 20,0 m; 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
7 wysoko$¢ ssania H=4 m; P= 0,37 kW do zageszczania osadow
P1-21 Pompa dozujgca Q=400,0 + 2100,0 I/h; H=20,0 m; 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
8 P=0,75 kW do zageszczania osadow
9 Pp3-18  |Przeptywomierz indukcyjny roztworu flokulanta Q= 1,6 + 5,0 m¥h; DN32; PN10 | 1 szt. |zlwo, stalnierdzewna dostawca instalcji urzadzenia
o ci$nienu rob. 2,0 bary OH18N9 do zageszczania osadow
MI1-18 Mieszacz DN100; PN10 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
10 do zageszczania osadow
Pp2-18 Przeptywomierz indukcyjny osadu zageszczonego Q= 1,6 + 10,0 m*h; DN65; PN10| 1 szt. |zeliwo, stal nierdzewna dostawca instalcji urzadzenia
" o ci$nienu rob. 8,0 bar OH18N9 do zageszczania osadow
12 ZK1-18; ZK1-21|Zawdr kulowy odcinajacy DN32; de40 o cisnienu rob. 2,0 bary | 2 szt. PVC-U dostawca instalcji urzagdzenia
do zageszczania osadow
13 zZ1-21 Zawor zwrotny kulowy DN32; de40 o cisnienu rob. 2,0 bary | 1 szt. PVC-U dostawca instalcji urzadzenia
do zageszczania osadow
PFK1-20  |Prasa filtracyjna z belkami bocznymi Q= 120,0 m%d (przy 3,3 sm); 1 szt. |stal nierdzewna np. ANDRITZ-JOCHMAN s.r.0.
14 komorowo-membranowa z konstrukcja nosng P=7,5 kW; Qmax=16,0 bar lub réwnowazne
15 SPK1-21  [Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu Q=4000I/h przy roztworze 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
0,05+1,0%; P=5,0 kW do odwadniania osadéw
P3-21 Pompa dozujgca Q= 1,0 + 4,0 m*h; P=8,0 bar; 1 szt. - dostawca instalcji urzadzenia
16 P=2,2 kW do odwadniania osadéw
P$1-20 Przenosnik slimakowy z komorg zrzutu P1 do Q=4 + 6m?h; N=1,5kW 1 szt. | stal nierdz. dostawca instalcji urzadzenia
17 transportu osadu odwodnionego OH18N9 do odwadniania osadéw
18 P$2-20 Przenosnik slimakowy skosny P2 do transportu wapna  |Q= 1,0 m*/h; N=0,55kW 1 szt. | stal nierdz. dostawca instalcji urzadzenia
OH18N9 do odwadniania osadéw
MOW1-20 [Mixer osadu odwodnionego z wapnem Q=5 m*h; N=3,0 kW 1szt. | stal nierdz. dostawca instalcji urzadzenia
182 0H18N9 do odwadniania osadéw
1 ab P$3-20 Przenosnik slimakowy poziomy P3 do transportu  |Q=4 + 6m*h; N=1,5kW 1 szt. | stal nierdz. dostawca instalcji urzadzenia
osadu odwodnionego wymieszanego z wapnem OH18N9 do odwadniania osadéw
19 PS$4-20 Przenosnik slimakowy skosny P4 do transportu Q=4 + 6m?h; N=1,5kW 1szt. | stal nierdz. dostawca instalcji urzadzenia
osadu odwodnionego wymieszanego z wapnem. OH18N9 do odwadniania osadéw
Pp1-21 Przeptywomierz elektromagnetyczny roztworu Q= 1,0 + 4,0 m*%h; DN32; PN10 | 1 szt. - np.Endress+Hauser
20 flokulanta o ci$nienu rob. 8,0 bar lub réwnowazne
21 Pp1-20 Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu Q= 10,0 + 40,0 m*h; DN100; 1 szt. - np.Endress+Hauser
przefermentowanego PN10 o ci$nienu rob. 8,0 bar lub réwnowazne
Z1-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 1 szt. | zelino, stal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
22 OH18N9 lub réwnowazne
75-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o cisnienu rob. 8,0 bar 1 szt. | zeliwo, stal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
2 OH18N9 lub réwnowazne
Z2-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o cisnienu rob. 2,0 bary 1 szt. | zeliwo, stal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
24 OH18N9 lub réwnowazne
25 ZZ1-18  |[Zawor zwrotny kulowy montowany na poziomie DN100; PN10 o ci$nienu rob. 8,0 bar 1 szt. |zeliwo, guma np. VAG, Ebro-Armaturen
NBR,EPDM lub réwnowazne
26 Z3-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o cisnienu rob. 8,0 bar 1 szt. | zeliwo, stal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
OH18N9 lub réwnowazne
27 Z4-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DNG5; PN10 o cisnienu rob. 8,0 bar | 1 szt. |zeliwo, stal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
H18N9 lub réwnowazne
28 Z1-20 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN150; PN10 o cisnienu rob. 8,0 bar 1 szt. | zeliwo, sal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen
OH18N9 lub réwnowazne
29 ZK2-21 Zawor kulowy odcinajacy DN32; de40 o cisnienu rob. 8,0 bar | 1 szt. PVC-U np.GEORG FISHER
lub réwnowazne
30 272-21 Zawor zwrotny kulowy DN32; de40 o cisnienu rob. 8,0 bar | 1 szt. PVC-U np.GEORG FISHER
31 ZK2-18; ZK3-21; |Zawor kulowy odcinajacy DN50; PN10 o ci$nienu rob. 7,0 bar | 3 szt. |stal szlachetna np. VAG, Ebro-Armaturen -
ZK1-20
3 76-18 Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10 o ci$nienu rob. 7,0 bar 1 szt. | zelwo, sal nierdzewna np. VAG, Ebro-Armaturen -
OH18N9
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BUDYNEK PRZEROBKI OSADU:

POMIESZCZENIE ZAGESZCZANIA OSADU OB. NR 18; SILOS NA WAPNO OB. NR19

POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU OB. NR 20; POMIESZCZENIE DOZOWANIA

POLIELEKTROLITU OB. NR 21; ROZDZIELNIA OB. NR 24
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UWAGA: Nazwa . .
1. Instalacje wod.-kan., ogrzewanie i wentylacja inwestycji _w_.wmctaoim._ _.ON_ucnos\m OON<mN.o.Nm_3_
wg.proj. instalacyjnego. Sciekow w Kietczewie dla m. Kosciana
2. Rozprowadzenie instalacji wody technologicznej Obiokt Budynek przerobKi osadu;
w obiekcie wg. dostawcy instalacji zgeszczania Pomieszczenie zaggszczania osadu ob. nr 18; Silos na wapno ob. nr19;
i odwadniania osadu pomieszczenie odwadniania osadu ob. nr 20; pomieszczenie dozowania
polielektrolitu ob. nr 21; rozdzielnia ob. nr 24
TUYS: Raut przekroje
Skala: 1:100
Stadium: PB Nrrys. T21
Branza: technologiczna Nr uprawnien | Data Podpis
Sk . mgrinz. Danuta MoZejko  [271/90/UW | 12.2012
Asystent Leszek Fertig 12.2012
Sprawdz3acy: mgr inz. Pawet Szymecki  [231/DOS$/05| 12.2012




