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1. Rozpatrywac tacznie z projektem technologii

=>=

1:50

Projektowana bieznia wykonana z plyt koronowych,

koryto czgsci z

/" plywajacyc

betonu polimerowego, systemem grzewczym

Ptyty 500x700x40mm

np. firmy Duroton Polymerbeton GmbH

_ | 160 |
| 7 7
| AL
| = psisg
_ ——— rz. osi 69,62
- L l_
Beton: C25/30
wodoszczelny W6
mrozoodporny F100
Stal profilowa: OH18N9
N BPBK we Wroctawiu mv Z0.0| Nrrej. S49-2/2011
o] 52-010 Wroctaw
o recer=vwo ul.Opolska 11-19 lok.1 Rev.
st Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Kietczewie dla m. Kosciana
Obiekt:  Oczyszczalnia $ciekéw w Kietczewie
Obiekt Nr7/1, 7/2 1 7A, 7a
Osadniki wtérne i komora rozdziatu $ciekow
Tytut rys.
Rysunek zestawczy
Skala: 1:100, 1:50
Stadium:  PB Nrrys. K16
Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant:  mgr inz. Julita Jedrzejczak 178/D0S/07 | 12.2012
Projektant:mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak | 153/D0$/05 | 12.2012
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP | 12.2012




