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Beton spadkowy €16/20 gr. 6-9cm
zbroj. siatkg stalowg Rabitza
Powierzchnig betonu zhydrofobizowaé
Ix papa termozgrzewalna

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm z
powleczeniem papq asfaltowg
Paraizolacja— 1x papa termozgrzewalna
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proj. schody stalowe ze stali AISI 304/316
_ |\m8b3® perferowane np.: WemStep
Profile C160, barierka ochronna wys. 1,10m
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PRZEKROJ B-B
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Ptyta stropowa C25/30 gr. 15¢cm Rura 9483/29
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Ptyta zelbetowa C25/30 gr. 30 cm

Beton C10/15 gr. 4 cm

dwuskfadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajgca
Podfoze beton C8/10 gr. 10cm

Grunt niewysadzinowy wg opusu technicznego

gr. 1,0m — piasek gruby lub pospotka
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Sciana £30/37 gr. 25¢cm

Styropian EPS 100-0,38 gr. 10cm
klejony i kotwiony mechanicznie

Tynk cem. 1.5¢cm na

: — siatce Rabitza
dwuskfadnikowa, bitumiczna masa uszczelniajgea
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kanat na kable elektryczne
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Prdfile C120, barierka ochronna wys. 1
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Proj. otwory wiecony 9200 dla DN150 (8 sztuk)
rzedne i rozmieszczenie wg proj. technologicznego
przejécie szczelne typu farficuchowego
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Istn. otwdor $330

rzejscie szczelne dla DN200

typu taficuchowego

67,25

Proj, otwdr wiecony 8250
dla DN200

przejscie szczelne

typu faricuchoweqgo

Projektowana kineta
beton C20/25 zbrojony powierzchniowp
pretami 66 A-I, siatka 8x8cm —ok 4m
otwiony pretami wklejanymi ¢10 A—I{co 0,50m,
w systemie Hilti na gfebokos¢ 90mm
do istniejgcej konstrukeji.

(spadki wg proj. technologicznego)
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Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbroj.: A-llIN, A-l

Otulina: 4cm

Stal profilowa: S235JR
Stal profilowa: OH18N9

— Usytuowanie fundamentu
wg plany zagospodarowania terenu rys. nril

Obiekt nr 16 PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO,

ZAGESZCZONEGO WSTEPNEGO, WODY TECHNOLOGICZNEJ
PRZEKROJ A-A; B-B; C-C; D-D; E-E; F-F
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inwestygji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

$ciekow w Kietczewie dla m. Kosciana

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw w Kietczewie

Obiekt nr 16 przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego
wstepnego, wody technologicznej. Obiekt nr 38 - biofiltr

Tytutrys. Uktad projektowany. Rzut i przekroje.
Skala: 1:50
Stadium: PB Nrrys. K23
konstrukcyjna Nruprawnien | Data Podpis

Projektant: mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak | 4z3508/05 | 12.2012

specjalnos¢: konstrukcja budowlana

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP | 12.2012

specjalnos¢: konstrukcja budowlana




