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OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: 
Miejskie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie 
 ul. Czempińska 2 , 64-000 Kościan
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 


„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA W KIEŁCZEWIE” 
OBIEKT: 

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana 
Kiełczewo, ul. Polna 75
OBIEKT NR 27/ BUDYNEK WYMIENNIKÓW CIEPŁA ,
OBIEKT NR 29/ KOTŁOWNIA,

TRZON KOMUNIKACYJNY MIEDZY WKF-AMI OB. NR 12/1, 12.2

1. dane ogólne

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Kościanie. Aktualnie pracujący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną wyposażoną w instalację odwadniania osadu. 

Wszystkie obiekty związane z oczyszczaniem ścieków i  z gospodarką osadową  są rozmieszczone  na terenie zgodnie z ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków. 

Projektowany obiekt  został zlokalizowany w granicach obecnie zajętego terenu oczyszczalni. 

1.1. materiały wykorzystane do opracowania 

· plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Kościanie,

· PB przebudowy oczyszczalni,

· PW – branżowe.

1.2. przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt wykonawczy branży architektura 
obiektu scalonego składającego się z TRZONU KOMUNIKACYJNEGO służącego do wejścia na WKF-y (ob. nr 12/1, 12/2), WYMIENNIKOWNI (ob. nr 27) i KOTŁOWNI (ob. nr 29) 

2. dane szczegółowe
2.1. opis obiektu
Projektowany obiekt składa się z parterowego budynku, w którym mieszczą się wymienniki i pompy osadu oraz pomieszczenie kotłowni. Obiekt przylega do trzonu komunikacyjnego  i proj.  WKF -ów. Trzon komunikacyjny ze schodami dwubiegowymi służy do komunikacji pionowej na poz. wyjścia  na pomosty prowadzące na koronę wkf-ów. 

2.2. dane liczbowe

powierzchnia zabudowy

199.70m2,

powierzchnia użytkowa

233m2
w tym

1/
TRZON KOMUNIKACYJNY CAŁK. POW. UŻYTKOWA  
78.30M2,
2/
POMIESZCZENIE WYMIENNIKÓW I POMP OSADU

(w tym pow. kanałów technologicznych = 31.50m2)


107M2,
3/
KOTŁOWNIA






47.70M2
kubatura ~1400m3 :
-
OB. 27/  WYMIENNIKI: 583 + 44 (kanały technologiczne) = 

627M3,
-
OB. 29/ KOTŁOWNIA: 






395M3,
-
TRZON KOMUNIKACYJNY: 





380M3.
2.3. opis konstrukcji

-
posadowienie na wspólnej żelbetowej płycie fundamentowej,
-
ściany fundamentowe bet. - izolacja zewnętrzna ścian od poz. góry płyty fund. do poz. +0.50, z wodoodpornych płyt styropianowych gr.10cm, klejonych do ściany preparatem bitumicznym ,

-
ściany murowane z cegły pełnej lub pustaków ceramicznych, ściany gr.25cm, z zewnętrzną warstwą izolacji termicznej, (system ocieplenia z zastosowaniem płyt styropianowych gr. 12cm - płyty klejone i kotwione mechanicznie, wykończonych tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego),
-
stropodach:

-
nad pom. wymienników – płyta żelbetowa gr. 15cm, z warstwami izolacyjnymi :
· izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,

· styropian z wierzchnią warstwą z papy ( uformowany spadek 5%, - gr. warstwy od 10-~50cm),

· gładź cementowa gr.5cm, zbrojona siatka stalową o oczkach 10/10cm, z prętów (6mm,
· papa termozgrzewalna podkładowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,
· papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wkładką z włókniny poliestrowej, papa pokryta gruboziarnistą posypką mineralną ,

-
nad trzonem komunikacyjnym – płyta żelb. gr. 15cm w spadku 10% z warstwami izolacyjnymi:
· izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,

· styropian z wierzchnią warstwą z papy gr. 18cm,
· papa termozgrzewalna podkładowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,
· papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wkładką z włókniny poliestrowej, papa pokryta gruboziarnistą posypką mineralną ,

-
nad pom. kotłowni – płyty kanałowe  -
izolacja stropu:

· paroizolacja : 1warstwa papy termozgrzewalnej,

· płyty ze styropianu pokryte laminatem z papy,  gr. warstwy izolacyjnej 25cm,

· dach dwuspadowy o konstr. drewnianej, kryty dachówką karpiówką, 
-
podkłady pod posadzki:


-
pomieszczenie wymienników i pomieszczenie kotłowni: 

· płyta żelbetowa gr. 15cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym ,

· izolacja p/wilgociowa: 1/ papa termozgrzewalna,
· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· wypełnienie przestrzeni między ścianami fundamentowymi, do górnego poz. płyty żelbetowej w postaci piasku zagęszczanego mechanicznie warstwami, wskaźnik zagęszczenia Is = 0.98 ,
-
trzon komunikacyjny:
· beton C 16/20 gr.10cm,

· izolacja p/wilgociowa: 1/ papa termozgrzewalna,
· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· wypełnienie przestrzeni między ścianami fund. jak powyżej,

-
fundamenty pod urządzenia technologiczne - żelbetowe, monolityczne, 
-
kanały technologiczne i studzienki – żelbetowe, kryte kratkami pomostowymi lub blachą  żebrowaną,
-
w pomieszczeniu wymienników   (POM. NR 2) – belki jezdne dla wciągników zlokalizowane  nad stanowiskami pomp osadu – profil stalowy 180 ,
-
biegi i podesty schodów prefabrykowane,
2.4. wykończenie wewnętrzne 

	NR POMIESZCZENIA
	POMIESZCZENIE
	RODZAJ WYKOŃCZENIA

	
	
	POSADZKA 
	ŚCIANY
	SUFIT

	1
	TRZON KOMUNIKACYJNY
	PODESTY I BIEGI SCHODÓW POKRYTE PŁYTKAMI TYPU GRES Z WYKOŃCZENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM,  ( na stopniach stosować płytki stopnicowe)
	TYNK CEM-WAP. KAT.III MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ
	TYNKOWANIE,  MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ

	2
	POMIESZCZENIE WYMIENNIKÓW 
	PŁYTKI TYPU GRES Z WYKOŃCZENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM
	ŚCIANY DO POZ. + 2.45M (POZ. NADPROŻY) WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ Z PŁYTEK ŚCIENNYCH, POWYŻEJ ŚCIANY WYKONCZONE  TYNKIEM CEM-WAP. KAT.III MALOWANYM
	„

	3
	KOTŁOWNIA
	PŁYTKI TYPU GRES Z WYKOŃCZENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM
	ŚCIANY DO POZ. ~+2.45 WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ Z PŁYTEK ŚCIENNYCH, POWYŻEJ ŚCIANY WYKONCZONE  TYNKIEM CEM-WAP. KAT.III MALOWANYM
	„


-
w pomieszczeniu wymienników odwodnienie posadzki odwodnieniem liniowymi systemowym o stałej głębokości, szer. 15cm , kryte rusztem ze stali nierdzewnej, klasa obciążenia D400,
-
belki stalowe dla wciągników pomalowane zestawem farb opisanych w proj. konstr. 
2.5. wykończenie zewnętrzne

-
tynk cienkowarstwowy, 

-
cokół wykończony okładziną z płytek elewacyjnych cokołowych,
-
stolarka okienna , materiał: wysokoudarowe PCV w kolorze białym, barwione w masie, wzmocnienia z kształtowników ze stali ocynkowanej, dla okien przyjęto wsp. k  ( 1.5, współczynnik izolacyjności dla szyb U = 1.1, okna uchylne,
-
drzwi zewnętrzne i bramy : dwupowłokowe, z izolacją termiczną, okładzina zewn. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkową powłoką zewnętrzną, wyposażone w samozamykacze, kolor wykończenia powłok zewnętrznych szary.
-
nad wejściem do trzonu komunikacyjnego daszek półkolisty, systemowy, rozpiętość - 1500mm, głębokość – 900mm, wypełnienie  ze szkła akrylowego , odpornego na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, wsporniki ze stali nierdzewnej,
-
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.7mm, 
-
obróbki blacharskie z blachy jw,

-
krycie dachu nad kotłownią dachówką karpiówką  ( wyposażenie w akcesoria systemowe: elementy kalenicy z wentylacją, ławy i stopnie kominiarskie, płotki przeciwśniegowe),

-
do kontroli przestrzeni między dachowej – właz umieszczony w połaci dachu, otwierany od zewnątrz),

-
drabina wejściowa na dach, ze stali nierdzewnej , systemowa , z klatką ochronną , 
-
opaska ochronna z kostki chodnikowej ograniczona krawężnikiem chodnikowym zrównanym z poz. nawierzchni, 
2.6. projektowane instalacje

· instalacja technologiczna,

· instalacja wod-kan.,

· instalacja elektryczna,

· instalacja co,

· wentylacja grawitacyjna,

· wentylacja mechaniczna,

· instalacja odgromowa.

2.7. charakterystyka energetyczna

Dla projektowanego obiektu przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła U (max) dla przegród budowlanych:

· ściany zewnętrzne




U – 0.5 W/m2K

· stropodach





U – 0.3 W/m2K

· okna






U – 1.5 W/m2K

· stolarka drzwiowa zewnętrzna



U – 2.0 W/m2K

· posadzka na gruncie




U – 0.6 W/m2K


2.8. charakterystyka pożarowa

2.8.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projektowany obiekt składa się z parterowego budynku, w którym mieści się  pomieszczenie wymienników  i pomp osadu oraz pomieszczenie kotłowni  i wydzielonej klatki schodowej służącej do komunikacji na koronę WKF-ów. Pow. wewn. części parterowej wyn -162m2 , trzonu komunikacyjnego ( wys. wejścia - 14m) o pow. wewn. ~82m2. 

Obiekt jest bezobsługowy, bez pomieszczeń dostosowanych do stałego pobytu ludzi.                
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony do PM.

2.8.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Najbliżej usytuowane obiekty to zbiorniki osadu  w odległości 7m i osadniki wstępne w odległości ~14m. W odległości 18m zlokalizowany jest istn. budynek socjalno – laboratoryjny.  
2.8.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie substancje palne nie występują.

2.8.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Obiekt  znajduje się w jednej strefie pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500MJ/m2.

2.8.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Obiekt bezobsługowy, bez pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zaliczony do PM.

2.8.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Obiekt zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem. 

Pomieszczenie  technologiczne wyposażone jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną . Czujniki stężeń siarkowodoru i metanu włączają wentylację automatycznie lub ręcznie. 

2.8.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY

Obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej.

2.8.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 

Klasa odporności pożarowej obiektu „E” 

2.8.9.  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

Zastosowane materiały budowlane należą do nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Drzwi wejściowe do klatki schodowej zlokalizowane na najwyższym poz.  wykonane w klasie odp. ogniowej EI60.

2.8.10. WARUNKI EWAKUACJI

Długość dojścia ewakuacyjnego  z każdego pomieszczenia do wyjścia bezpośredniego na zewnątrz nie przekracza 100m. 

2.8.11. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

-
każde pomieszczenie posiada odrębną wentylację grawitacyjną.

-
przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej EI odpowiadającą klasie odporności EI elementów oddzielenia pożarowego przez które są prowadzone.

-
wieża jako dojście do urządzeń technicznych jest wykonana w klasie odporności pożarowej „B”. 

-
drzwi wejściowe do klatki schodowej zlokalizowane na najwyższym poz. wykonane w klasie odp. ogniowej EI60.
2.8.12. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE

Pomieszczenie należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z §32, ust. 3 Rozporządzenia  MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p/pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. 109,poz.719)

2.8.13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Hydranty rozmieszczone w terenie.

2.8.14. DROGA POŻAROWA 

Istn. droga  i proj. podjazdy zapewniają swobodny dostęp i dojazd do obiektu
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