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PLYTKI GRES KLEJONE DO PODLOZA KLEJEM TYPU FLEX

DYLATOWANA

PLYTA BET.C 20/25 GR.15CM ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

IZOLACJA P/ WILGOCIOWA: 2/PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON C8/10 GR.10CM

PIASEK ZAGESZCZANY MECHANICZNIE WARSTWAMI GR. 15 - 20CM
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 0.98
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DACHOWKA KARPIOWKA ULOZONA W KORONKE

LATY DREWNIANE 40/60MM W ROZSTAWIE OSIOWYM CO ~290MM

FOLIA DACHOWA , KONTRLATY 25/50MM MOCOWANE WZDtUZ DO KROKWI

KONSTRUKCJA DREWNIANA-KROKWIE 100/160MM, JETKI 60/120MM

IZOLACJA TERMICZNA : PLYTY STYROPIANOWE GR. CAtK. 25CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP-PLYTY KANALOWE
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tAWY FUNDAMENTOWE - BETON C20/25

BETON OCHRONNY C8/10 GR. 4CM

2/ PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKtLAD BETONOWY C8/10 GR. 10CM
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BETON C16/20 GR.10CM ZATARTY NA GLADKO
IZOLACJA P/WILGOCIOWA: 2/PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON C8/10 GR.10CM
PIASEK ZAGESZCZANY GR. WARSTWY 20CM
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Nazwa
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekdw w Kietczewie dla m. Kosciana

Obiekt Oczyszczalnia sciekow w Kietczewie

Tytutrys. OB.18 -24 BUDYNEK ODWADNIANIA | ZAG ESZCZANIA OSADU,
EWAKUACJA OSADU, ROZDZIELNIA
PRZEKROJ POPRZECZNE BB, CC
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