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OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie 
 ul. Czempińska 2 , 64-000 Kościan
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 


„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA W KIEŁCZEWIE” 
OBIEKT: 

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana 
Kiełczewo, ul. Polna 75
OBIEKT  NR 1, 1A-C/ BUDYNEK KRAT, POMIESZCZENIE EWAKUACJI SKRATEK, POMIESZCZENIE POMP DAWKUJĄCYCH, ROZDZIELNIA
1. dane ogólne

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Kościanie. Aktualnie pracujący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną wyposażoną w instalację odwadniania osadu. 

Wszystkie obiekty związane z oczyszczaniem ścieków i  z gospodarką osadową  są rozmieszczone  na terenie zgodnie z ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków. 

Obiekt objęty opracowaniem jest  zlokalizowany w granicach obecnie zajętego terenu oczyszczalni. 
1.1. materiały wykorzystane do opracowania 

· plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Kościanie,

· PB przebudowy oczyszczalni,

· PW – branżowe.

1.2. przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt wykonawczy branży architektura przebudowy i rozbudowy istniejącego  budynku krat zgodnie z wytycznymi technologa. 

OBIEKT  NR 1, 1A-C/ BUDYNEK KRAT, POMIESZCZENIE EWAKUACJI SKRATEK, POMIESZCZENIE POMP DAWKUJĄCYCH, ROZDZIELNIA

2. dane szczegółowe
2.1. opis istniejącego obiektu 

Budynek krat jest obiektem wolnostojącym , w parterze murowanym, opartym na zagłębionej skrzyni żelbetowej .

 Dach budynku dwuspadowy o konstr. drewnianej, kryty dachówką. 

Nad miejscem odbioru skratek do budynku przylega wiata o konstr. drewnianej .

2.2. zakres przebudowy

W celu dostosowania obiektu zgodnie z wytycznymi technologa przewiduje się co następuje:
-
wyburzenie wiaty zewnętrznej,

-
zabudowę zbędnych otworów w ścianach zewnętrznych w pomieszczeniu krat,

-
przebudowę stropodachu,

-
rozbudowę obiektu o pomieszczenie zamknięte z miejscem do odbioru skratek oraz pomieszczenie pomp dawkujących i rozdzielnię ,

-
dostosowanie obiektu istniejącego do wymagań  termoizolacyjnych, 
Urządzenia  w obiekcie są  sterowane automatycznie w związku z tym nie wymagają stałego dozoru.
2.3. opis obiektu po przebudowie

Istn. pomieszczenie krat  (NR 1) w obrysie wewnętrznym pozostaje b.z ( poz. - 3.60 :pow. 31.50m2 + pow. pomostu na poz.0.00: 5.60m2 = 37m2):
-
na poz. + 4.85 zaprojektowano strop z płyt kanałowych, izolowany termicznie,

-
w ścianie południowej zaprojektowano okna szklone szkłem termoizolacyjnym w ramach z PCV (wg zestawienia stolarki),
-
wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych,

-
uzupełnienie elementów wykończenia wewnętrznego ( tynkowanie ścian nadbudowanych, całościowe malowanie ścian i stropu, uzupełnienia istn. okładziny ściennej  do poz. 0.00itp.) oraz wymiana (przebudowa ) urządzeń, instalacji itp. w zakresie przedstawionym w proj. branżowych,
-
istn. balustrada stalowa pomostu i schodów po odczyszczeniu elementów i zabezpieczeniu malowana zestawem malarskim opisanym w proj. konstr., kolor żółty,

-
istn. brama montażowa (o wym. 1.50/4.50m), powierzchnie zewn. po odczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane zestawem malarskim opisanym w proj. konstr.- kolor wykończenia szary,

Od strony północnej i wschodniej zaprojektowano dobudowę, w której wydzielono pomieszczenia:

-
rozdzielnię (POM. NR 2) o pow. 13.10m2,

-
pomieszczenie pomp dawkujących (POM. NR 3) o pow. 6.70m2

-
pomieszczenie odbioru skratek (POM. NR 4)o pow.27.60m2 , 

oraz wydzielone pom. wc (POM. NR 5)o pow. 3.40m2.

Cały obiekt został przykryty dachem dwuspadowym krytym dachówką karpiówką.

2.4. dane liczbowe (po przebudowie)

pow. zabudowy ~122m2, 

pow. użytkowa ~ 102m2 , 

kubatura ~890m3,
2.5. konstrukcja części dobudowanej
-
fundamenty: ławy żelbetowe, mury fundamentowe betonowe 

-
ściany fundamentowe - izolacja zewnętrzna ścian od poz. fund. do poz. +0.50, z wodoodpornych płyt styropianowych gr.10cm, klejonych do ściany preparatem bitumicznym 
-
ściany murowane z cegły pełnej lub pustaków ceramicznych, ściany gr.25cm, z zewnętrzną warstwą izolacji termicznej (system ocieplenia z zastosowaniem płyt styropianowych gr. 12cm - płyty klejone i kotwione mechanicznie, wykończony tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego),
-
strop z płyt kanałowych,

-
izolacja stropu:

· paroizolacja : 1warstwa papy termozgrzewalnej,

· płyty ze styropianu pokryte laminatem z papy,  gr. warstwy izolacyjnej 25cm,

-
dach dwuspadowy o konstr. drewnianej, kryty dachówką karpiówką ułożoną w koronkę, 
- 
podłoża pod posadzki:
* pomieszczenie ewakuacji skratek:
· płyta żelbetowa gr. 15cm z betonu C 20/25, zbrojona zbrojeniem rozproszonym 

· izolacja p/wilgociowa : 2/ papa termozgrzewalna, 

· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· piasek zagęszczany warstwami – gr. całk. 20cm,
-
w płycie żelbetowej  zakotwione „torowiska” dla kontenerów wykonane z elementów stalowych ,

-
odwodnienie posadzki odwodnieniem liniowym systemowym, szer.15cm,gł.15cm,ruszt ze stali nierdzewnej, klasa obciążenia D400,
* pomieszczenie pomp dawkujących :
· beton C 16/20, gr.10cm,

· izolacja p/wilgociowa:  2/ papa termozgrzewalna,  

· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· piasek zagęszczany warstwami – gr. całk. 20cm,
* rozdzielnia :

· podłoga podniesiona wys.0.6m, na posadzce o przekroju:
· beton C 16/20, gr.10cm,

· izolacja p/wilgociowa : 2/ papa termozgrzewalna,
· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· piasek zagęszczany warstwami – gr. całk. 20cm,
2.6. wykończenie wewnętrzne

	NR POMIESZCZENIA
	POMIESZCZENIE
	RODZAJ WYKOŃCZENIA

	
	
	POSADZKA 
	ŚCIANY
	SUFIT

	2
	ROZDZIELNIA
	PODŁOGA PODNIESIONA Z WYKOŃCZENIE M ANTYELEKTROSTATYCZNYM, H=0.6M
	ŚCIANY WYKONCZONE  TYNKIEM CEM-WAP. KAT.III MALOWANYM EMULSYJNIE,
	TYNKOWANIE,  MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ

	3
	POMIESZCZENIE POMP DAWKUJACYCH
	PŁYTKI CHEMOODPORNE

O POWIERZCHN I ANTYPOŚLIZGOWEJ NASIĄKLIWOŚĆ WODNA ≤3%
	ŚCIANY DO POZ. ~2.0M NAD POSADZKĄ  WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ Z PŁYTEK ŚCIENNYCH, POWYŻEJ ŚCIANY WYKONCZONE  TYNKIEM CEM-WAP. KAT.III MALOWANYM
	TYNKOWANIE,  MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ

	4
	POM. ODBIORU SKRATEK
	POSADZKA ŻYWICZNA ODPORNA NA OBCIĄŻENIA 
	„
	„

	5
	POMIESZCZENIE  WC 
	PŁYTKI POSADZKOWE
	„
	„


-
drzwi wewnętrzne do pom. wc z PCV: rama usztywniana listwami poprzecznymi , materiał: wysokoudarowe  PCV wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej,  wypełnienie z płyt  PCV (np. składające się z dwóch płyt PCV i rdzenia ze sklejki wodoodpornej ), PCV –kolor biały, 

z kratką nawiewną o powierzchni  min. 0,022m2 umieszczoną na dole skrzydła i naświetlem wypełnionym szybą matową,

-
posadzka żywiczna trójwarstwowa, odporna na obciążenia mechaniczne (gr. posadzki 3mm) ,
2.7. wykończenie zewnętrzne

-
tynk cienkowarstwowy, 

-
cokół wykończony okładziną z płytek elewacyjnych cokołowych,
-
stolarka okienna , materiał: wysokoudarowe PCV w kolorze białym, barwione w masie, wzmocnienia z kształtowników ze stali ocynkowanej, dla okien przyjęto wsp. k  ( 1.5, współczynnik izolacyjności dla szyb U = 1.1, okna uchylne,
-
drzwi zewnętrzne i brama : dwupowłokowe, z izolacją termiczną, okładzina zewn. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkową powłoką zewnętrzną, wyposażone w samozamykacz, kolor wykończenia powłok zewnętrznych szary. 

-
krycie dachu dachówką karpiówką ( wyposażenie w akcesoria systemowe: elementy kalenicy z wentylacją, ławy i stopnie kominiarskie, płotki przeciwśniegowe),

-
 do kontroli przestrzeni miedzy dachowej – włazy umieszczone w połaci dachu, otwierane od zewnątrz,
-
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.7mm, 
-
obróbki blacharskie z blachy jw,
-
opaska ochronna z kostki chodnikowej ograniczona krawężnikiem chodnikowym zrównanym z poz. nawierzchni, 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności.
2.8. projektowane instalacje

· instalacja technologiczna,

· instalacja wod-kan.,

· instalacja elektryczna,
· wentylacja grawitacyjna,
· wentylacja mechaniczna
· instalacja odgromowa.
2.9. charakterystyka energetyczna

Dla projektowanego obiektu przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła U (max) dla przegród budowlanych:

· ściany zewnętrzne




U – 0.5 W/m2K

· stropodach





U – 0.3 W/m2K

· okna






U – 1.5 W/m2K

· stolarka drzwiowa zewnętrzna



U – 2.0 W/m2K

· posadzka na gruncie




U – 0.6 W/m2K

2.10. charakterystyka pożarowa
2.10.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Obiekt przebudowany, składający się z istn. części parterowej wspartej na skrzyni żelbetowej zagłębionej do 3.6 m poniżej terenu. Do istn budynku dobudowano w poziomie przyziemia pomieszczenie zamknięte z miejscem do odbioru skratek oraz pomieszczenie pomp dawkujących i rozdzielnię .  Pow. wewn. obiektu po rozbudowie wyn. 93m2.
Obiekt jest bezobsługowy, bez pomieszczeń dostosowanych do stałego pobytu ludzi.          

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony do PM.

2.10.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Najbliżej usytuowane obiekty to stacja zlewna scieków i przepompownia ścieków –odl.~3m
2.10.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie substancje palne nie występują.

2.10.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Obiekt  znajduje się w jednej strefie pożarowej o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500MJ/m2.

2.10.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Obiekt bezobsługowy, bez pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zaliczony do PM.

2.10.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Obiekt zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem. 

Pomieszczenie  technologiczne wyposażone jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną . Czujniki stężeń siarkowodoru i metanu włączają wentylację automatycznie lub ręcznie. 

2.10.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY

Obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej.

2.10.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 

Klasa odporności pożarowej obiektu „C” 

2.10.9.  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

Zastosowane materiały budowlane należą do nierozprzestrzeniających ognia (NRO).
Wymagania dla klasy odporności pożarowej „C” klasa odporności ogniowej elementów budynku:
-
główna konstr. nośna 
R60,

-
konstr. dachu 


R15,

-
konstr. stropu


REI60,

-
ściany zewnętrzne

EI30,
2.10.10. WARUNKI EWAKUACJI

Długość dojścia ewakuacyjnego  z każdego pomieszczenia do wyjścia bezpośredniego na zewnątrz nie przekracza 100m. 

2.10.11. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

-
każde pomieszczenie posiada odrębną wentylację grawitacyjną.

-
przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej EI odpowiadającą klasie odporności EI elementów oddzielenia pożarowego przez które są prowadzone.

2.10.12. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE

Pomieszczenie należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z §32, ust. 3 Rozporządzenia  MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p/pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. 109,poz.719)

2.10.13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Hydranty rozmieszczone w terenie.

2.10.14. DROGA POŻAROWA 

Istn. droga i proj. plac zapewniają swobodny dostęp i dojazd do obiektu.
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