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OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: 
Miejskie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie 
 ul. Czempińska 2 , 64-000 Kościan
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA KOŚCIANA W KIEŁCZEWIE” 
OBIEKT: 

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana 
Kiełczewo, ul. Polna 75
OB NR 16- PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, ZAGĘSZCZONEGO WSTĘPNEGO I WODY TECHNOLOGICZNEJ

1. dane ogólne

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Kościanie. Aktualnie pracujący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną wyposażoną w instalację odwadniania osadu. 

Wszystkie obiekty związane z oczyszczaniem ścieków i  z gospodarką osadową  są rozmieszczone  na terenie zgodnie z ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków. 

Przebudowywany obiekt  jest zlokalizowany w granicach obecnie zajętego terenu oczyszczalni. Przebudowie podlega pomieszczenie pompowni, pozostała cześć obiektu nie podlega opracowaniu.
1.1. materiały wykorzystane do opracowania 

· plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Kościanie,

· PB przebudowy oczyszczalni,

· PW – branżowe.
1.2. przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt wykonawczy branży architektura 
obiektu nr 16- PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, ZAGĘSZCZONEGO WSTĘPNEGO I WODY TECHNOLOGICZNEJ

2. dane szczegółowe
2.1. opis obiektu
Obiekt  częściowo zagłębiony , zabudowany w poz. przyziemia obiektem parterowym murowanym. 
2.2. dane liczbowe

Gabaryty obiektu po przebudowie pozostają b.z.
POMIESZCZENIE POMPOWNI pow. użytkowa bz .,

KOMORA pow. użytkowa bz.,
POMIESZCZENIE NA SZAFY ELEKTRYCZNE  - wydzielone pomieszczenie o pow. użytkowej
 7.60m2
2.3. zakres przebudowy

W celu dostosowania obiektu zgodnie z wytycznymi technologa przewiduje się co następuje:
-
dostosowanie wielkości fundamentów do proj. urządzeń 

oraz dobudowę dodatkowego fundamentu (szczegóły wg proj. konstr),

-
wykonanie podstaw dachowych dla proj. urządzeń wentylacyjnych(szczegóły jw.)

-
wbudowanie czerpni ściennych (szczegóły wg proj. instalacyjnego) ,

-
wymiana posadzki w części zagłębionej pompowni (przygotowanie podłoża poprzez skucie gładzi cementowej gr. 3cm i wypiaskowaniu powierzchni płyty dennej),

-
wykonanie posadzki żywicznej trójskładnikowej gr. 3mm, odpornej na obciążenia,

-
wykonanie odwodnienia liniowego w  części zagłębionej (dostosowanie istn. rowka odwodnieniowego, do zabudowania odwodnienia płytkiego o wys. całk. 8cm),
-
wykonanie okładziny z płytek ściennych na wys. ok. 1.5m od poz. posadzki części zagłębionej, powyżej malowanie farbą ,
 -
wydzielenie pomieszczenia na szafy elektryczne z pomieszczenia przylegającego do pompowni (ściana murowana gr. 25cm,

-
drzwi oddzielające pomieszczenie elektryczne od pompowni –stalowe wykonane w klasie odp. EI30,

-
wymiana bramy  (wym. 150/210cm) dwuskrzydłowej na stalową dwupowłokową, z izolacją termiczną, o skrzydle głównym (prawym) brama wyposażona w blokady  skrzydeł,  
-
wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (system ocieplenia z zastosowaniem płyt styropianowych gr. 12cm - płyty klejone i kotwione mechanicznie, wykończony tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego),
-
wymiana pokrycia dachowego  (po usunięciu warstw istn. do powierzchni konstr. stropu (DMS)
· izolacja paroszczelna: 1/papa termozgrzewalna,

· styropian z wierzchnią warstwą z papy ( uformowany spadek 5%, - gr. warstwy od 10-35cm),

· gładź gr.4cm,

· papa termozgrzewalna podkładowa gr. min.3mm na osnowie z tkaniny szklanej ,
· papa wierzchniego krycia gr.4mm,z wkładką z włókniny poliestrowej, papa pokryta gruboziarnistą posypką mineralną ,

-
posadzka w pomieszczeniu elektrycznym :
· płytki gres,
· beton C 16/20 gr.10cm, zatarty na gładko,

· izolacja p/wilgociowa: 2/ papa termozgrzewalna,
· podkład betonowy C 8/10 gr.10cm,

· piasek zagęszczany warstwami – gr. całk. 20cm,
Szczegółowy zakres przebudowy wg proj. branżowych.

Urządzenia  w obiekcie są  sterowane automatycznie w związku z tym nie wymagają stałego dozoru.
2.4. wykończenie zewnętrzne

-
tynk cienkowarstwowy, 

-
cokół wykończony okładziną z płytek elewacyjnych cokołowych,
-
stolarka okienna , materiał: wysokoudarowe PCV w kolorze białym, barwione w masie, wzmocnienia z kształtowników ze stali ocynkowanej, dla okien przyjęto U  ( 1.5W/m2K, współczynnik izolacyjności dla szyb U = 1.0, okna rozwierano-uchylne, okna stałe (wg zestawienia stolarki rys. nr A7)
-
drzwi i brama : dwupowłokowe, z izolacją termiczną, okładzina zewn. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkową powłoką zewnętrzną, wyposażone w samozamykacze, kolor wykończenia powłok zewnętrznych szary, WSP. U-2.0W/m2K 
-
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr.0.7mm, 
-
obróbki blacharskie z blachy jw,

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności.
2.5. projektowane instalacje

· instalacja technologiczna,

· instalacja wod-kan.,

· instalacja elektryczna,
· wentylacja grawitacyjna,
· wentylacja mechaniczna,
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