LATY DREWNIANE 40/60MM W ROZSTAWIE OSIOWYM CO ~290MM

FOLIA DACHOWA , KONTRLATY 25/50MM MOCOWANE WZDtUZ DO KROKWI

KONSTRUKCJA DREWNIANA-KROKWIE 100/160MM, JETKI 60/140MM

SCIANY Z CEGLY PELNEJ LUB Z PUSTAKOW

CERAMICZNYCH

TERMOIZOLACJA:
STYROPIAN EPS 100-038 GR. 12CM
KLEJONY | KOTWIONY MECHANICZNIE

TYNK MINERALNY STRUKTURALNY
NA SIATCE ZBROJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO

COKOL, POWYZEJ POZ. GRUNTU:

PLYTY STYROPIANOWE WODOODPORNE GR.10CM
KLEJONE | MOCOWANE MECHANICZNIE

WYKONCZONE PLYTKAMI CERAMICZNYMI COKOLOWYMI
KLEJONYMI ZAPRAWA KLEJOWA NA POWOJNEJ
WARSTWIE SIATKI ZBROJACEJ
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PLYTKI TYPU GRES KLEJONE DO PODLOZA BETONOWEGO
BETON C16/20 GR.10CM

IZOLACJA P/ WILGOCIOWA : 1/PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKLAD BETONOWY C8/10 GR.10CM

ZASYPKA PIASKIEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0.98

WARSTWA HYDROIZOALCYJNA: 2/PREPARAT BITUMICZNY BEZ ROZPUSZCZALNIKOW
ORGANICZNYCH

WODOODPORNE STYROPIANOWE PLYTY IZOLACYJNE GR.10CM
KLEJONE DO SCIANY ZA POMOCA PREPARATU BITUMICZNEGO JW.

PLYTKI GRES KLEJONE DO PODLOZA KLEJEM T|

YPU FLEX

PLYTA BET.C 20/25 GR.15CM ZBROJONA ZBROJENIEM

DYLATOWANA DYLATACJAMI PEELNYMI

ROZPROSZONYM

IZOLACJA P/ WILGOCIOWA: 1/PAPA TERMOZGR?

ZEWALNA

BETON C8/10 GR.10CM

WYPELNIENIE DO POZ. PLYTY ZELB.:
PIASEK ZAGESZCZANY MECHANICZNIE WARSTWAMI
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 0.98
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