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PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

GLADZ CEMENTOWA GR. 5CM, ZBROJONA SIATKA STALOWA
O OCZKACH 10/10CM, Z @6MM

STYROPIAN EPS 100-038 Z WIERZCHNIA WARSTWA Z PAPY
UFORMOWANY SPADEK 5% -GR. WARSTWY 10-~50CM

IZOLACJA PAROSZCZELNA: 1/ PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA ZELBETOWA GR.15CM

DACHOWKA KARPIOWKA ULOZONA W KORONKE

LATY DREWNIANE 40/60MM W ROZSTAWIE OSIOWYM CO ~290MM

FOLIA DACHOWA , KONTRLATY 25/50MM MOCOWANE WZDtUZ DO KROKWI

KONSTRUKCJA DREWNIANA-KROKWIE 100/160MM, JETKI 60/140MM

IZOLACJA TERMICZNA GR. CALK. 25CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP-PLYTY KANALOWE
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PLYTKI GRES KLEJONE DO PODLOZA KLEJEM TYPU FLEX

PRZEKROJ C

PLYTA BET.C 20/25 GR.15CM ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
DYLATOWANA DYLATACJAMI PEENYMI

IZOLACJA P/ WILGOCIOWA: 1/PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON C8/10 GR.10CM
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PRZEKROJ B

PLYTKI TYPU GRES KLEJONE DO PODLOZA BETONOWEGO

BETON C16/20 GR.10CM

IZOLACJA P/ WILGOCIOWA : 1/PAPA TERMOZGRZEWALNA

STUDZIENKA

PODKtAD BETONOWY C8/10 GR.10CM

ZASYPKA PIASKIEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0.98

WYPELNIENIE DO POZ. PLYTY ZELB.:
PIASEK ZAGESZCZANY MECHANICZNIE WARSTWAMI
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is = 0.98
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Nazwa

inwestycii Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Kietczewie dla m. Kosciana

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow w Kietczewie

TywtysQB.27,29/ BUDYNEK WYMIENNIKOW CIEPLA, KOTLOWNIA,
TRZON KOMUNIKACYJNY PRZY WKF-ACH (OB. 12/ 1, 12/ 2)

PRZEKROJ B, PRZEKROJ C

Skala: 1: 50
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nrrys. A5
Branza: ARCHITEKTURA Nr uprawnier | Data Podpis

Projektant: techn.arch. Irena Szczepanik 322/89/UW

Projektant: mgr inz.arch. Elzbieta Cegielska 14/88/UW 12. 2012

Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Marek Szurlej 299/94/UW




