>P

— = ogprowadzenie osadu zageszczonggd
przepompowni ob. nr 16
2 e ey ey ey gy gy ey ey gy gy ——————— == Uziom piono
rurociag powietrza 3xpret @207 dt. 3,0m
4 zanieczyszczonego . Rz<200)
® \ wg. pro. instalacyjnego
RE ! == Hm\ odprow: Mie powietrza
whaz rewigzyjny 600x600 . A qr 3 whaz rewizyjny 600x600 <ol |- zanieczys2qzonego do biofiitra
——11r--H-1l _b—
——14tF--L 2 -1
, | }
2|l g
m, » kominek wentylacyjny m
8 odprowadzenie cieczy 8
! nadosadowej
. . 15D | | = 1
kominek wentylacyjny i |1
ik m ,* Szyna wyréwnawcza
i m ! 1 FelZn 30x4
@159x4, H @159x4,
219,15 >
=
i S
|
0 ” kominek wentylacyjny ©
mm ! kréciec DN100 do odprowadzenia w
8 ,* powietrza zanieczyszczonego S}
~~4i-- 1) N
IIIIII L --11" wiaz rewizyjny 600x600
f 1700 ~k~ wiaz rewizyjny 600x600
(Rt kg 1) 8 1]
@ Ztgcze kontrolne
1100.0
2xM8
2159x4,5 2219,1x5 doplyw osadu wstepnego
B == ==
UWAGI: B BPBKwe Wroclawiu Sp.z 0.0. Nrrel  S49-2/2011
o ) ) i 52-010 Wroclaw
1. Uziomy pionowe wykona¢ z trzech pretéw Fe/Zn dt. 3m potaczonych WWrootaww ul.Opolska 11-19 Rev. . e
bednarkg przez spawanie, wbitych w ziemie - gérna krawedz na gt. 0,5m. Nazwa . .
23 ap Konad 4 bednarki M \N@ 30xd i om i~ inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
. OZyNng wyrownawczg wykonac z bednarki Fe/£Zn X4 1 potgczycC poprzez $ciekow w Kietczewie dla m. Kosciana
ztacza kontrolne z uziomami pionowymi. reYEy
3. Do szyny wyréwnawczej przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstr. OB. 13/1, 13/2 Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego
oston rurociggéw itp. —
. . . v\»: rys.
s Rzg . . ~ A L .
4. Rezystancja uziomu pionowego: Rz<20om. Plan instalacji wyrédwnawczej i uziemiajqcej
Skala: 1:125
Stadium: PW Nrrys. E-70
Branza: m_m_QJ\ON:m Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Z. Kowaluk 155/77/Wwm 06.2012
Sprawdzajacy: mgr inz. R. Jaworski 274/79/WBPP | 06.2012




