MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA DO CELOW PROJEK TOWYCH

OBIEKT:

"Oczyszczalnia Sciekow Koscian”

dz nr S0/ 32002, 30077, S20/8, J0/13 320/14
obr. Kiefezewo, — gm. Koscian

DOW. Kkosclanski, — woj. wielkopolskie

USLUGI GEODEZYINO — KARTOGRAFICZNE

Wojciech Jozefowski
64—-000 Koscian, Bonikowo
ul. Dworcowa 25
tel. 65-51-29-575

( Jednostka wykonawstwa geodezyjego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych.: 1965

Poziom odniesienia wyspkoser—Kromsztadt

Wykonano metody: q) rastrowo  b) cyfrowo

Kierownik roboty. Zbigniew Jozefowski
Qb\.. 2\... \%Q\* I Ww\GOT_Oczyszczalnla éclekowiGOT\oczyszczalnia_p2 tf

Wykonano w ramach roboly geodezyjpej;

KERG 12234112011  D.Z. 1487/2011

Mape do celow projektowych sporzgdzomoprzy wykorzystamu:

1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcje: 432.223.031, 032

2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie requlacyje, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Granice | nr dziafek ewidencyjnych
wedfug danych PODGIK w: Koscianie
z dnia: 14.10.2011

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K—1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopieri kartometrycznoSci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienio w terenie réwniez uzbrojenia,
0 ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostafo
odnhalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. donych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng — z literg A.
J. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czgsciach 17 2 nie gwarantuje sig kompletnosc,
a doktadnos¢é pofozenia uzbrojenio na mapie moze byé nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

14.70.2071
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:|
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WSPORZEDNE PUNKTOW SIECI TECHNOLOGICZNYCH KELADZIE MATEMATYCZNYM

LEGENDA:

1. Budynek krat

1A. Pomieszczenie ewakuaciji skratek
1B. Pomieszczenie pomp dawkujgcych koagulantu

i zewnetrznego zrodta wegla

1C. Rozdzielnia elektryczna

2. Piaskownik - do wytgczenia z eksploataciji

3. Przepompownia $ciekéw
4. Komora zasuw

4A. Komora pomiarowa
4B. Komora rozdziatu

5/1, 5/2. Piaskowniki z komorg usuwania ttuszczu

6. Reaktor biologiczny

6/1 Komory denitryfikacji

6/4 Komory denitryfikacji i nitryfikacji

6/5 Komory nitryfikacji

6A. Komora rozdziatu
7/1, 7/12. Osadniki wtérne

7A. Komory rozdzjatu $ciekdw przy osadnikach
7B. Komora pomiarowa na rurociggu osadu nadmiernego
7C. Komora pomigrowa na rurociagu osadu recyrkulowanego

8. Komora pomiarowa
9/1, 9/2. Osadniki wstepne
9A. Pompownia osadu wstepnego

10.

Stacja dmuchaw

11. Zbiornik koagulantu PIX

11A. Instalacja zewnetrznego zrodta wegla
12/1, 12/2. Wydzielone Komory Fermentacyjne
13/1, 13/2. Grawitacyjne zageszczacze osadu
14.
15. Przepompownia wod poosadowych
16. Przepompownia osadu nadmiernego
17. Plac magazynowania osadu odwodnionego -

Ptuczka piasku

18. Stacja zageszczania osadu

19. Stacja mechanicznego odwdniania osadu

19A. Silos na wapno

20.
21. Stacja dozowania polielektrolitu
22. Budynek administracyjno-socjalny -

23. Komora $ciekéw dowozonych

23A. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
24. Rozdzielnia

25. Budynek energetyczny

26. Stacja trafo

27. Budynek wymiennikéw ciepta

28. Budynek agregatéw kogeneracyjnych
29. Budynek kottqwni

Stacja odwadniania osadu

30/1, 30/2. Zbiornjik retencyjny

30A. Pompownia|$ciekéw ze zbiornika retencyjnego
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego
Zbiornik osadu przefermentowanego

Odsiarczalnia biogazu

Wezet rozdzielczo pomiarowy
Zbiornik biogazu

Pochodnia

Biofiltr

Suszarnia osadu - rezerwa terenu .~
Odbiér osadu wysuszonego (wiata)

Budynek techniczny
Agregat pradotworczy

D - obiekty projektowane

/] - obiekty przebudowywane
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zageszczonedo wstepnego, wody technologicznej

- rezerwa terenu

Scieki

osad nadmierny
osad zaggszczony
osad recyrkulowany

osad przefermentowany \
osad zageszczony wstepny

osad zageszczony zmieszany

zanieczyszczone powietrze \

biogaz

woda technologiczna \

odcieki

czesci pltywajace i tluszcze

przelew awaryjny \

koagulant

wegiel organiczny \ 320 \ 15
sprezone powietrze

ogrodzenie projektow
ogrodzenie istniej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIELCZEWIE

DLA m. KOSCIANA
1:500

N > BPBK we Wroctawiu mn 200. |nNrrei  S49-2/2011
o~ 52-010 Wroctaw
WV rocT=awy C_.OUO_W—AN 11-19 lok.1 Rev. ...
N . .
inwostycf: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekdw w Kietczewie dla m. Kosciana
Obiekt:
Oczyszczalnia sciekéw w Kietczewie
Tytut rys.
Plan sytuacyjn
4 viny Skala: 1:500
Stadium: PW Nrrys. E-01
Branza: elektryczna Nr uprawnien Data Podpis
Projektant:  mgr inZ. Zbigniew Kowaluk | 155/77/Wwm | 06.2012
Asystent:
Sprawdzajacy: mgr inz. Roman Jaworski  |274/79/WBPP | 06.2012




