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SPIS RYSUNKOW

l.p. Tytut rysunku Nr rys. Skala
Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody technologicznej

1 Karta sytuacyjna IS1 1:500
Rzut budynku — instalacje wod.-kan., centralnego .

2 o oo ; . IS2 1:50
ogrzewania i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych
Rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania i .

3 D . ; IS3 1:50
zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

4 Rozwiniecie instalacji wody zimnej i kanalizacji 1S4 1:50

5 Rzut budynku i przekroje — instalacja wentylaciji IS5 1:50

Obiekt nr 18, 20, 21, 24 — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania osadu, stacja dozowania

polielektrolitu, rozdzielnia

6 Karta sytuacyjna IS6 1:500

7 Rzut budynku — instalacje wod.-kan. IS7 1:50

8 Rozwiniecie instalacji wody zimnej IS8 1:50

9 Rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej 1S9 1:50

10 | Rozwiniecia instalacji kanalizacji deszczowej IS10 1:50
Rzut budynku — instalacje centralnego ogrzewania i .

11 L . ; 1S11 1:50
zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

12 Ro;winje,cia instalapji centralnego ogrzewania i 1S12 1-50
zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

13 | Rzut budynku — instalacje wentylac;ji IS13 1:50

14 | Przekroje — instalacja wentylaciji 1S14 1:50

Obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek wymiennikowni, budynek

kottowni

15 | Karta sytuacyjna 1IS15 1:500
Rzuty budynku — instalacje wod.-kan., c.o0., zasilenia

16 | nagrzewnicy went., gazu ziemnego, biogazu i IS16 1:50
technologii kotlowni

17 | Rozwiniecie instalacji wody zimnej 1S17 1:50
Rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej i .

18 1IS18 1:50

deszczowej
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Rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania i 1S19

19 - . Y 1:50
zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej
20 |Rozwiniecia instalacji gazu ziemnego i biogazu 1S20 1:50
21 Rzut budynku i przekroje — instalacja wentylacji 1S21 1:50
22 | Schemat kottowni 1S22 1:50
23 | Przekroje kottowni 1S23 1:50
Obiekt nr 31, 32, 33, 38 — zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego zmieszanego,
przefermentowanego, biofiltr
24 | Karta sytuacyjna 1S24 1:500
25 | Razut biofiltra i rozwiniecia inst. wod.-kan. 1S25 1:50
26 | Rzuty obiektow i przekroje — kanaty powietrzne 1S26 1:50
27 | Profile — kanaty i odwodnienie kanatéw powietrznych 1S27 1:100/250

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie dla miasta Kosciana
OBIEKTY CIAGU OSADOWEGO - Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w obiektach ciagu osadowego na terenie
Oczyszczalni Sciekow w Kielczewie dla miasta Kosciana

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany instalaciji sanitarnych na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

- projekty wykonawcze obiektow opracowane w 2012r. przez BPBK

- przepisy i normy

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera opracowanie instalacji sanitarnych w nastepujacych obiektach:

e Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody technologicznej — obiekt
przebudowywany

e Obiekt nr 31, 32, 33, 38 i 39 — zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego zmieszanego,
przefermentowanego, biofiltr — obiekt przebudowywany

e Obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek wymiennikowni, budynek
kottowni — obiekt projektowany

e Obiekt nr 18, 20, 21, 24 — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania osadu, stacja dozowania
polielektrolitu, rozdzielnia — obiekt projektowany

e Budowa kottowni gazowej i instalacji gazu GZ-50

. KOTLOWNIA GAZOWA

Istniejaca oczyszczalnia zasilana jest w ciepto z:

— zaktadowej kottowni gazowej — budynek administracyjno — socjalny — laboratoryjny,
— obiekty technologiczne — ogrzewanie elektryczne.
Istniejgca kottownia pozostaje bez zmian.

W zwigzku z przebudowg istniejgcych obiektéw i budowg nowych zmieni sie bilans ciepta
oczyszczalni. Uruchomiona zostanie produkcja biogazu, ktéry w pierwszym etapie, przed zastosowaniem
agregatow kogeneracyjnych, spalany bedzie w projektowanej kottowni. Catkowita ilos¢ wyprodukowanego
biogazu pozwoli na uzyskanie 309kW ciepfa. Catkowita moc cieplna na cele grzewcze i technologiczne
wynosi 534kW.

Zaprojektowano dwa kotty o mocy 320kW i 225kW, z palnikami dwumedialnymi : biogaz i gaz
ziemny. Sciezki gazowe (armatura i zabezpieczenia) dostarczone beda razem z palnikami.

Praca kottéw, pomp i zaworéw trojdrogowych sterowac bedzie ukitad automatyki firmowej z
regulatorami przy kottach.

Automatyka i sterowanie opracowane beda w odrebnym czesci dokumentac;ji.

Zabezpieczenie kottébw oraz ztadoéw grzewczych przewidziano zgodnie z PN-99/B-02414
cisnieniowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworami bezpieczenstwa.

Zasilenie palnikéw w gaz wysokometanowy i biogaz z zewnetrznych sieci gazowych. Na Scianie
kottowni zaprojektowano szafki stalowe (dla gazu ziemnego i biogazu), w ktorych znajdujg sie kurki gtéwne
oraz zawory elektromagnetyczne szybkozamykajace wyposazone w moduty MD-2Z z sygnalizatorem
LBX oraz detektorami DEX 1.2 (wewnatrz kottowni) wchodzacymi w aktywny system bezpieczenstwa
kottowni.

W zwigzku ze zwiekszeniem zapotrzebowania na gaz ziemny zgodnie z opinig Wielkopolskiej Spofki
Gazownictwa (Nr TS.17-4100-193227/12) nie ma potrzeby powiekszenia $rednicy przytacza gazu $/c,
konieczna bedzie jedynie przebudowa istniejgcego punktu redukcyjno-pomiarowego. Przebudowa punktu
poza zakresem niniejszego opracowania. Instalacja gazowa zostanie dostosowana do wymogow Zaktadu
Gazowniczego wg zapewnienia dostawy gazu.

Spaliny z kottéw odprowadzane beda czopuchami do komindéw stalowych ze stali szlachetnej
Czopuchy i kominy izolowane termicznie. Kominy wyposazone bedg w wyczystke i miske kondensatu.

Przewody instalacji kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN
10216:2006 taczonych przez spawanie, armatura kotnierzowa. Przewody, rozdzielacze i odmulacze
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izolowane termicznie. Proba szczelnosci instalacji na cisnienie 0,5 MPa. Izolacja winna spetnia¢ wymaganie
normy PN-B-02421:2000.

Wszystkie instalacje po wykonaniu prob i izolacji oznakowa¢ wg PN-EN-01270.

Catosé robot budowlano-montazowych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki
cieplnej, winny wykonywac¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze. Poszczegdélne urzadzenia
jak: kociot, palnik, pompy, naczynie wzbiorcze nalezy montowa¢ zgodnie z DTR poszczegoélnych urzgdzen i
obowigzujacymi przepisami. Palnik, kociot, zawér bezpieczehstwa, naczynie wzbiorcze, odmulacz wymagajg
indywidualnego odbioru UDT, jako urzadzenia przeznaczone do pracy z ograniczonym nadzorem.

Z uwagi na prawidtowg prace kottowni pracownik dozorujacy pracg kottowni winien by¢ przeszkolony
w obstudze urzadzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzadzeniem MGIE. Dla
prawidtowej eksploatacji wymagane jest sporzadzenie instrukcji obstugi. Winna by¢ opracowana przez
Uzytkownika, na podstawie DTR poszczegdlnych urzadzeh oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

IV. INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Instalacja pitnej wody zimnej i cwu

Do projektowanych i przebudowywanych obiektéw doprowadzona bedzie woda do celéw
porzadkowych, technologicznych i do natryskéw bhp. Woda doprowadzona bedzie do nastepujacych
obiektow ciggu osadowego:

— Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody technologicznej — obiekt
przebudowywany — przebudowa przytacza, doprowadzenie wody do zaworu ze ztgczkg do weza i
podgrzewacza cieptej wody

— Obiekt nr 38 — biofiltr — doprowadzenie wody do komory zraszania

— Obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek wymiennikowni, budynek
kottowni — obiekt projektowany - doprowadzenie wody do zawordéw ze ztgczka do weza,
podgrzewacza cieptej wody, stacji uzdatniania wody w kottowni, urzadzenia biogazowego na
koputach komér fermentacyjnych

— Obiekt nr 18, 20, 21, — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania osadu, stacja dozowania
polielektrolitu — obiekt projektowany — doprowadzenie wody do zaworéw ze ztgczkg do weza,
podgrzewaczy przeptywowych cieptej wody, natrysku bhp i ptukania urzadzen technologicznych.

Do ptukania urzadzen technologicznych w obiekcie nr 20 i 21 zgodnie z wytycznymi technologicznymi
wymagane jest cisnienie wody 3,0bary, w oczyszczalni cinienie wody w sieci wynosi ok.1,5bara.
W celu podniesienia cisnienia wody zaprojektowano zestaw hydroforowy o parametrach pracy:
v Wydajnosé zestawu: Q = 9,0m*/h
v Wymagane ci$nienie na ttoczeniu: H = 3,0bary
v' Gwarantowane ci$nienie wody z sieci wodociggowej: 0,5bara
Parametry zastosowanego zestawu hydroforowego:
v' Pompy — wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy
v' Catkowita moc zainstalowana — 3,3kW (3 x 1,1kW)
v' Sterowanie — sterownik mikroprocesorowy z przetwornicg czestotliwosci
v' Liczba pomp — 3 szt. — 2 pompy pracujgce + rezerwa
v Zabezpieczenie przed sucho biegiem — przetwornik ci$nienia
Wyposazenie uktadu mechanicznego:
v' Armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace
v" Armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
v' Kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych
v" Membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci
v' Konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej
v" Manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia
Na doprowadzeniu wody do urzadzen biogazowych na WKF réwniez zastosowano zestaw
hydroforowy (podniesienie cisnienia wody ze wzgledu na lokalizacje zaworéw na wysokosci ok.15,0m).
Parametry pracy zestawu hydroforowego:
v’ Wydajnos¢ zestawu: Q = 1,8m%h
v" Wymagane cisnienie na ttoczeniu: H = 3,5bary
v" Gwarantowane ci$nienie wody z sieci wodociggowej: 1,0bara
Parametry zastosowanego zestawu hydroforowego:
v' Pompy — wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy
v' Catkowita moc zainstalowana — 1,11kW (3 x 0,37kW)
v' Sterowanie — sterownik mikroprocesorowy z przetwornicg czestotliwosci
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v' Liczba pomp — 3 szt. — 2 pompy pracujgce + rezerwa

v Zabezpieczenie przed sucho biegiem — przetwornik ci$nienia
Wyposazenie uktadu mechanicznego:
Armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce
Armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
Kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych
Membranowe zbiorniki cisnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci
Konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej
Manometry kontrolne z czujnikami cisnienia

AN N NANA N

Wewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych np. PP montowanych w bruzdach
$cian murowanych lub po licu scian zelbetowych. Przewody montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢
przed mechanicznymi uszkodzeniami przez zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przewody wodociggowe prowadzone po licu $cian mocowaé za pomocg podpor wg
rozwigzan systemowych. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw wodociggowych w zaleznosci od
srednicy przewodow: dn32mm — pion 1,3m, poziom 1,0m; dn20mm — pion 1,0m, poziom 0,8m; dn16mm —
pion 0,9m, poziom 0,7m.

Na wejsciach do poszczegdlnych obiektéw oprécz zawordéw odcinajacych przewiduje sie montaz
filtréw do wody pitnej oraz zaworéw antyskazeniowych. W obiektach, gdzie sg zainstalowane umywalki
nalezy zabudowac¢ zawory antyskazeniowe na wszystkich zaworach ze ztagczka do weza. Armature w
instalacji przewiduje sie w standardzie rynkowym.

Przewody wodociggowe prowadzone na zewnatrz (doprowadzenie wody do gaszenia piany na WKF)
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem izolacjg np. z pianki polietylenowej pod ptaszczem z alucunku z kablem
grzejnym w wykonaniu Ex (wg odrebnego opracowania).

Dla biofiltra zaprojektowano doprowadzenie sieci wodociggowej de 20 zakonczone zasuwg de 20/DN
15. Przewdd de 20 z PE nalezy doprowadzi¢ ponad fundament biofiltru. Na koncu przewodu zamontowac
zawory kulowe mufowe dn15mm i zawér antyskazeniowy np. typu BA dn15mm. Przewdd wodociggowy
prowadzony napowietrznie i w gruncie do gtebokosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ przez zamontowanie
termoizolacji z pianki polietylenowej pod ptaszczem z alucunku. Pod izolacjg nalezy zamontowac przewdd
oporowy grzewczy wtagczony do rozdzielni el. biofiltra, zapobiegajacy ewentualnemu zamarznigciu wody w
przewodzie (wg odrebnego opracowania).

Armature w instalacjach obiektowych przewiduje sie w standardzie rynkowym.

Rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw poboru wody i rozprowadzenie przewodow w obiektach
pokazano na rysunkach.

2. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i technologiczna

Wewnetrzng kanalizacje w obiektach projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z
PVC -U, taczonych na uszczelke gumowg zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Instalacje wyposazone bedg w
piony kanalizacyjne uzbrojone w czyszczaki i piony wentylacyjne. Urzadzenia kanalizacyjne: zlewy, wpusty
podtogowe, odwodnienia liniowe przewiduje sie w standardzie rynkowym.

Odwodnienie posadzki budynkow odbywacé sie bedzie przez odwodnienia liniowe o szerokosci 200,
150, 100mm.

W przepompowni osadu nadmiernego, wstepnego i wody technologicznej odbior $ciekow z
odwodnien liniowych odbywac¢ sie bedzie przez przepompowanie do studzienki kanalizacyjnej. Zastosowano
pompe do wody brudnej z pionowym facznikiem poziomu lub zaworem ptywakowym.

Odwodnienie dachu obiektéw nr 18, 20, 21, 24 — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania
osadu, stacja dozowania polielektrolitu, rozdzielnia rurami zeliwnymi &0,11 z osadnikami umieszczonymi 0,5
m nad terenem, przytacza z rur kanalizacyjnych z PVC — odprowadzenie wod do projektowanej kanalizac;ji
deszczowej.

W instalacji przewidziano piony kanalizacyjne uzbrojone w czyszczaki z zaworami powietrznymi drugi
lub z wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi nad dach. Piony montowaé w bruzdach, czyszczaki i
zawory powietrzne umiesci¢ w szafkach. Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowac¢ za pomoca
uchwytéw wg rozwigzan systemowych. Rozstaw miedzy podporami do 1,25m.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie przewodoéw pokazano na rysunkach.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano wg PN-EN-12831, zaktadajgc
temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 i 02403 oraz zgodnie z wytycznymi technologa. Obliczenia
zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie i dobdr grzejnikow wykonano postugujac sie licencjonowanym
programem komputerowym Purmo OZC 4,6Pro POL.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto dla warstw przegréd budowlanych
wg czesci architektonicznej dokumentacii.

Projektowana instalacja zasilana bedzie w czynnik grzejny - wode o parametrach 80/60°C z kottowni.
Wewnetrzne instalacje budowane bedg z rur miedzianych montowanych w bruzdach $cian ceglanych lub po
licach scian zelbetowych. Rury montowane w bruzdach nalezy izolowaé ostonkami piankowymi, g = 6 mm
(koloru czerwonego) dla srednic do 35 mm, wieksze przekroje izolacjami piankowymi, g = 9,0 mm.

Przewody montowane po licach $cian nalezy izolowac¢ termicznie izolacjami wg PN-B-02421 i
zatgcznika nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. Grubosci izolacji dla
poszczegoélnych srednic: dn65mm — 60mm, dn50mm — 50mm, dn40mm — 40mm, dn32mm — 30mm,
dn20mm — 30mm, dn15mm — 20mm. W dokumentacji zaprojektowano izolacje np. firmy Thermaflex typu:
Thermaflex FRZ.

Dla przewoddéw miedzianych mocowanych po licu scian przyjeto nastepujacy rozstaw podpér w
zaleznosci od srednicy: dz15mm - 1,25m, dz18mm — 1,5m, dz22mm — 2,0m, dz28mm — 2,25m, dz35mm —
2,75m, dz54mm — 3,5m, dz64mm — 4,0m. Uchwyty z tworzywa sztucznego, miedzi lub jej stopow.
Zastosowac rozwigzania systemowe.

Jako urzadzenia grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe.

Wszystkie grzejniki na gatazkach zasilajgcych mie¢ beda zawory termoregulacyjne np. f. Danfoss
(lub réownowazne) typu RTD-100 z gtowicami RTD-N, na gatgzkach powrotnych - zawory odcinajace, kulowe.
Na wejsciu sieci do obiektu przewiduje sie zawor regulacyjny réznicy cisnien np. typu DU 146 1 4”
(Honeywell-lub rownowazne).

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie automatycznymi odpowietrznikami. Prowadzenie przewodoéw
ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢i poddac probie szczelnosci na cisnienie
p = 0,5MPa.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i najwyzsza kondygnacja klatki schodowej ogrzewane bedg
grzejnikami elektrycznymi.

Lokalizacje wejscia sieci cieplnej, rozmieszczenie grzejnikdw i prowadzenie przewodoéw pokazano na
rysunkach.

4. Instalacja zasilajaca nagrzewnice wentylacyjne

W budynkach przewidziano centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane lub na konstrukcji
wsporcze;.

Zasilenie nagrzewnic przewiduje sie z kottowni zaktadowej woda grzejng o parametrach 80/60°C,
projektowang siecig cieptownicza. Instalacje w budynkach zaprojektowano z rur miedzianych, prowadzonych
po licach scian. Odpowietrzenie instalacji, proba szczelnosci, mocowanie przewoddéw oraz izolacja jak w
pkt.3. Prowadzenie przewoddéw ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien, izolacja termiczna jak w instalaciji
c.o.

Lokalizacje nagrzewnic wentylacyjnych i prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

5. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia budynkéw posiadac¢ bedg wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna;
nawiew przez czerpnie $cienne i przez infiltracje, wywiew wywietrzakami dachowymi zamontowanymi na
kanatach murowanych. Oprécz tego w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano wentylacje
mechaniczng zgodnie z wytycznymi technologa i przepisami ogélnymi.

5.1.W stacji odwadniania osadu — obiekt nr 20 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne, wywiew - wywietrzaki dachowe

@250mm — 4 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nawiewna, wywiew - wentylator
wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtaczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.
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Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej

kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.
5.2.W pomieszczeniu odbioru odwodnionego osadu — obiekt nr 20 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie Scienne, wywiew - wywietrzaki dachowe

@250mm — 4 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nawiewna, wywiew - wentylator
wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtaczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.3.W stacji zageszczania osadu — obiekt nr 18 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne, wywiew - wywietrzaki dachowe

@250mm — 4 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nawiewna, wywiew - wentylator
wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wigczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Odciag z zageszczarki: wentylator kanatowy przeciwwybuchowy @180mm

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.4.W stacji dozowania polielektrolitu — obiekt nr 21 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia $cienna, wywiew — wywietrzaki dachowe

@250mm — 2 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 6wym/h; nawiew - czerpnia $cienna, wywiew - wentylator wywiewny
dachowy kwasoodporny @250mm.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewne;j
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.5.W przepompowni osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej —
obiekt nr 16 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia $cienna, wywiew — wywietrzaki dachowe

@250mm — 2 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 6wym/h; nawiew - centrala nawiewna podwieszana, wywiew -
wentylator wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wigczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewne;j
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.6.W budynku wymiennikowni — obiekt nr 27 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie Scienne, wywiew — wywietrzaki dachowe

@400mm — 2 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 5wym/h; nawiew - centrala nawiewna podwieszana, wywiew -
wentylator wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtaczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.7.W budynku kottowni — obiekt nr 29 zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: nawiew - dwa kanaty ,Z”, wywiew — wywietrzaki dachowe @250mm — 2 szt.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

Mocowanie kanatéw, central podwieszanych za pomocg systemowych rozwigzan np. firmy Sikla. Do
stropu kanaty montowa¢ na szynach montazowych mocowanych do stropu za pomoca pretéw gwintowanych
(mocowanie typ1), kanaty okragte montowac¢ w obejmach z wktadkg mocowanych do stropu za pomocg preta
gwintowanego (mocowanie typ3). Kanaty przy $cianach montowa¢ za pomoca konsoli z kgtownikami
wentylacyjnymi (mocowanie typ2). Maksymalny rozstaw podpdr kanatdw wentylacyjnych: 2,0m.

Centrala dachowa zamocowana na konstrukcji wsporczej wg czesci konstrukcyjnej dokumentaciji.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie kanatéw pokazano na rysunkach.
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V. KANALY POWIETRZNE

W oczyszczalni zaprojektowano biofiltr (cz. technologiczna dokumentacji). Opracowanie niniejsze
zawiera ukfad przewoddéw doprowadzajacych zanieczyszczone powietrze z odbiornikéw do biofiltra.
Kanatly i inne elementy instalacji przewiduje sie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg PN-71/H-
86020 gatunek OH18N9. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur wentylacyjnych ,Spiro” - kanaty
prowadzone napowietrznie oraz z rur stalowych przewodowych nierdzewnych - kanaty prowadzone w
gruncie. Kanaty napowietrzne nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg odporng na dziatanie promieniowania UV,
g = 15 mm (ptyty laminowane warstwa ochronng odporng na promieniowanie UV), za$ prowadzone w gruncie
ptyty izolacji zabezpieczone warstwg 0,1 mm czystego aluminium, g = 15 mm. Kanaty prowadzone w
gruncie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia - przewodow de 25 z PE uzbrojonego w
zasuwe dn20. Przewody odprowadzac¢ beda skropliny do kanalizacji. Kanat montowany w gruncie uktada¢ na
podsypce z piasku g = 15 cm.
Do biofiltra — obiekt nr 38 doprowadzone bedzie zanieczyszczone powietrze z:
v' Grawitacyjnych zageszczaczy osadu — obiekty nr 13/1 i 13/2
v' Zbiornika osadu nadmiernego — obiekt nr 31
v' Zbiornika osadu zageszczonego zmieszanego — obiekt nr 32
v Zbiornika osadu przefermentowanego — obiekt nr 33
Dtugos$é¢ projektowanych kanatéw powietrznych prowadzonych w gruncie:
v @100mm: | = 48,0m
v @150mm: | =47,5m
v @200mm: | =20,5m
Lokalizacje biofiltra i prowadzenie kanatéw powietrznych pokazano rysunkach.

VI. UWAGI KONCOWE | INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach m in:
— Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650
— Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i
zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”
— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)
— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow
(Dz.U. Nr 96, poz. 438).
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:
— wilasciwy roztadunek cigezkich materiatow
— sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych
— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
— zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcych obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni.
Stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac,
ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajacych
wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk prac
— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych
— zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowac¢ zgodnie z:
— ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”- zeszyt Nr 7
—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

Nazw wiasnych materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawié sie w Dokumentacji
Projektowej, nie nalezy traktowac, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rdwnowaznego (spetniajagcego wymagania podane w
dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.
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VII. OBLICZENIA

1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego i ilosci ciepta dla wentylacji oraz
dobér urzadzen

1.1. Obiekt nr 20 - STACJA ODWADNIANIA OSADU

t=+8°C; ng =2 w/h; n, =10 w/h
V. =16,25x 5,62 x 7,0 =639,0 m*
V,=16,25x 5,62 x 4,0 =365,3m>

K2

+ Wentylacja grawitacyjna

Ly=2xV,=2x3653=730m’h
nawiew — 2 czerpnie scienne 500 x 200mm

wywiew - wywietrzaki @250 - 4 szt. na kanatach murowanych wg cz. architektonicznej 2 kratki pod stropem,
dwie nad posadzkg

KD

+ Wentylacja mechaniczna

Lm =10 x 639 = 6390 m*/h
Qm = 6390/3600 x 1,2 x 1,005 x (8+18) = 55,6kW

nawiew — centrala nawiewna z falownikiem L = 6390 m3/h; H =200 Pa; nagrzewnica N, = 55,6 kW;
wentylator N = 2,2 kW; n = 1420 obr/min; thumik na ttoczeniu; z przepustnica i kré¢cami elastycznymi

wywiew —wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawa ttumiaca L = 6390 m®%h; H = 200 Pa; n =900
obr./min.; N = 1,5 kW; U = 230/400V; G = 155,6 kg

Wigczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

1.2. Obiekt nr 20 — ODBIOR ODWODNIONEGO OSADU

ng =2 w/h; np, =10 w/h
V=11,75x4,4%x4,5=234m°

KD

+ Wentylacja grawitacyjna

L =2x 232 =468 m°h
nawiew — czerpnia scienna 400x300

wywiew — 3 wywietrzaki dachowe @250 na kanatach murowanych wg cz. architektonicznej 1 kratka pod
stropem, dwie nad posadzka

KD

+ Wentylacja mechaniczna

L, = 10 x 234,0 = 2340 m%h

Q =2340/3600 x 1,2 x 1,005 x 26 = 20,1kW

nawiew — centrala nawiewna podwieszana L = 2320 m3/h; H =200 Pa; Qy = 20,1 kKW; N = 0,75kW; ty = 8°C;
G =149 kg

wywiew - wentylator dachowy kwasoodporny @400 na podstawie ttumigcej; L = 2340 m3/h; H = 260 Pa; n =
700 obr./min.; N =0,75 kW; U = 220/380V; G = 155,6 kg
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nawiew spiety z wywiewem, wigczanie wentylacji: reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i
automatycznie poprzez czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

1.3. Obiekt nr 18 - STACJA ZAGESZCZANIA OSADU

t=+8°C; ng =2 w/h; n, =10 w/h
V.=8,75x 5,62 x 3,7=182,0m°

KD

+ Wentylacja grawitacyjna

Ly =2 x 182 = 364 m°h

nawiew — czerpnia scienna 500 x 200mm

wywiew — 2 wywietrzaki @250 - na kanatach murowanych wg czesci architektonicznej - 1 szt. kratka pod
stropem, 1 szt. kratka nad posadzka.

+ Wentylacja mechaniczna

Lm =10 x 182,0 = 1820 m*/h
Qm = 1820/3600 x 1,2 x 1,005 x (8+18) = 15,9kW

nawiew — centrala nawiewna podwieszona z falownikiem L = 1820 m%h; H = 200 Pa; nagrzewnica Q,= 15,9
kW; ty = 8°C; wentylator N = 0,75 kW; n = 2855 obr/min; ttumik na ttoczeniu; z przepustnicg i dwoma
kréécami elastycznymi

wywiew — wentylator dachowy kwasoodporny @250 z thumikiem optywowym; L = 1820 m3/h; H = 280 Pa;
n = 1400 obr./min.; N =0,37kW; U = 220/380V; G =47,0 kg

Wigczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

K2

+ Odciag miejscowy

Odciag od zageszczarki: L = 150m*/h — wentylator kanatowy przeciwwybuchowy @180mm, L = 150 m%/h,
H =130 Pa

1.4. Obiekt nr 21 — STACJA DOZOWANIA POLIELEKTROLITU

ng =2 w/h; n, = 6 w/h
V =8,75x 5,62 x 4,0 = 196,7 m*
+ Wentylacja grawitacyjna
L=2x196,7 = 393,4 m’h
nawiew — czerpnia scienna 500x200

wywiew — 2 wywietrzaki dachowe @250 — na kanatach murowanych wg czesci architektonicznej - 1 szt.
kratka pod stropem, 1 szt. kratka nad posadzka.

KD

+ Wentylacja mechaniczna

Ln=6x196,7 = 1180 m3/h

nawiew — czerpnia j.w.

wywiew - wentylator dachowy kwasoodporny @250 z ttumikiem optywowym; L = 1180 m3/h; H = 140 Pa;
n =900 obr./min.; N =0,18kW; U = 220/380V; G =47,0 kg

wentylacja dorywcza, wigczana recznie.

1.5. Obiekt nr 24 — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

ng =2 w/h;
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V=8,75x3,28x3,7=1062m°

KD

« Wentylacja grawitacyjna

L=2x106,2=212,4 m’h
nawiew — czerpnia scienna 300x200
wywiew — wywietrzak dachowy @250 na kanale murowanym wg czesci architektoniczne;j.

1.6. Obiekt nr 16 - PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, WSTEPNEGO
ZAGESZCZONEGO | WODY TECHNOLOGICZNEJ

t=+8°C; ng =2 w/h; np, =6 w/h
V,=7,8x50x8,7=339,5m°
Vr,=7,8x5,0x4,0=156,0m°

KD

+ Wentylacja grawitacyjna

Ly=2x 156 = 312 m%h

nawiew —czerpnia scienna 500 x 200mm

wywiew — 2 wywietrzaki @250 - 1 szt. na podstawie dachowej typu B/lll, 1 szt. na podstawie typu B/ll z
kanatem sprowadzonym nad posadzke

+ Wentylacja mechaniczna

L, =6 x 339,5 = 2040 m°h
Qp, = 2040/3600 x 1,2 x 1,005 x (8+18) = 17,8W

nawiew — centrala nawiewna podwieszona z falownikiem L = 2040 m%h; H = 200 Pa; nagrzewnica Q,= 17,8
kW; ty = 8°C; wentylator N = 0,75 kW; n = 2855 obr/min; thumik na ttoczeniu; z przepustnicg i dwoma
kré¢écami elastycznymi

wywiew — wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawg ttumigca L = 2040 m%h; H = 260 Pa;

n =700 obr./min.; N = 0,75 kW; U = 230/400V; G = 155,6 kg

Wiaczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

1.7. Obiekt nr 27 —- BUDYNEK WYMIENNIKOWNI

t=+8°C; ng =2 w/h; np, =5 w/h
Ve=(11,56x3,5x2+7,5x3,2)x4,5=4237m°
Vr. = 94,5 x 4,0 = 378,0 m®

KD

+ Wentylacja grawitacyjna

L, =2 x 378 = 756 m°h
nawiew — 2 czerpnie scienne 500 x 200mm

wywiew — 2 wywietrzaki @400 - na kanatach murowanych wg czesci architektonicznej - 1 szt. kratka pod
stropem, 1 szt. kratka nad posadzka.

+ Wentylacja mechaniczna

L, =5 x 423,7 =2120 m%h
Q= 2120/3600 x 1,2 x 1,005 x (8+18) = 18,5W
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nawiew — centrala nawiewna podwieszona z falownikiem L =2120 m%h; H = 200 Pa; nagrzewnica Q, =
18,5kW; ty = 8°C; wentylator N = 0,75 kW; n = 2855 obr/min; ttumik na ttoczeniu; z przepustnicg i dwoma
kré¢cami elastycznymi

wywiew — wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawg ttumigcg L = 2120 m%h; H = 260 Pa;

n =700 obr./min.; N = 0,75 kW; U = 230/400V; G = 155,6 kg

Wigczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

1.8. Obiekt nr 29 - BUDYNEK KOTLOWNI

Qyx =320 + 180 = 500 kW

Nawiew powietrza do spalania i wentylacji - 2,1 m%h / 1 kW
Ly= 500 x 2,1 = 1050 m*h

Wywiew - 0,5 m*h / 1 kW
Lw =500 x 0,5 = 250 m*/h

Nawiew: przyjeto kanaty ,Z2”
F = 1050/2x3600 = 0,146 m?

Nawiew - przyjeto dwa kanaty ,Z” 0,4x0,2 m sprowadzone 0,5 m nad posadzke

Wywiew - dwa wywietrzaki typu WLO @250mm na kanatach murowanych wg czesci architektonicznej - 1 szt.
kratka pod stropem, 1 szt. kratka nad posadzka.

2. Obliczenia i dobér urzadzen w kottowni

2.1.Bilans ciepta

Obiekt Qw0 W] | Qu [W] Qi [W] Q.[W]
Ob. 1, 1A, 1B 11199 | 32700 - 43899
0b.27 17366 | 18500 250000 | 285866
0b.29 7568 - - 7568
0b.20,21,18,24 34505 | 91600 - 126105
0b.16 4579 17800 - 22379
Ob.34 - - 30000 30000
SUMA | 515817

2.2.Dobor kotta

Parametry techniczne kotta Vitoplex 311-400 (lub rownowazny)

Zakres znamionowej mocy cieplnej 311-400kW
Zakres znamionowego obcigzenia cieplnego 342-440kW
Dopuszczalne nadci$nienie robocze Sbar

Wymiary catkowite 1840 x 950 x 1450mm

(dtugos¢ x wysokosc x szerokos¢)

Masa catkowita 790kg
Objetos¢ wody 490 dm’®
Przytacza kotta grzewczego DN100
Temperatura spalin przy znamionowym 215°C
obcigzeniu

Przytacze spalin @250mm
Spadek cisnienia S5mbar
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Parametry techniczne kotta Vitoplex 201-250 (lub rownowazny)
Zakres znamionowej mocy cieplnej 201-250kW
Zakres znamionowego obcigzenia cieplnego 221-275kW
Dopuszczalne nadcisnienie robocze Sbar
Wymiary catkowite 1490 x 880 x 1280mm
(dlugos¢ x wysokosc x szerokos¢)

Masa catkowita 525kg
Objeto$é wody 280dm”°
Przytacza kotta grzewczego DN65
Temperatura spalin przy znamionowym 215°C
obcigzeniu

Przytacze spalin @200mm
Spadek ci$nienia Smbar

2.3.Dobér pomp obiegowych

2.31. Pompa obiegowa — zasilanie budynkéw oczyszczalni
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | Sie¢ cieplna 53,22
2. | Rurociggi kottowni 15,0
SUMA 68,22

Wydajnos¢ cieplna - Q=234,7kW

Parametry 80/60°C

V,=3600 x 234,7/(4,19 x 977,81(80-60))=10,3m%h
Wydajnos$¢ pompy

Vp=V; x1,1=10,3x1,1=11,3m%h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx1,1=7,0x1,1=7,1ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu UPE50-120FB prod.Grundfos (lub rownowazna), P=790 W, U=400-
415V, m=29,4kg

2.3.2. Pompa obiegowa wymiennika ptytowego
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | rurocigg dn65 5,0
2. | wymiennik ptytowy 9,0
SUMA 14,0

Wydajnos¢ cieplna - Q=250,0kW

Parametry 80/60°C

V,=3600 x 250,0 / (4,19 x 977,81 x (80-60)) = 11,0m*/h
Wydajnos$¢ pompy

Vp=V; x1,1=11,0x 1,1 = 12,1m*h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx 1,1=1,4x1,1=15ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu MAGANA UPE 40-120 F prod.Grundfos (lub rownowazng), P=450 W,
U=230V, m=17,5kg
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2.3.3. Pompa obiegowa wymiennika osadu
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | Inst. grzewcza dn80 10,0
2. | wymiennik osadu 0,8
3. | wymiennik ptytowy 17,0
4. | zawér regulacyjny 15,0
SUMA 42,8

Wydajnos¢ cieplna - Q=250,0kW

Parametry 70/55°C

V1=3600 x 250,0/(4,19 x 982,9 x (70-55)) = 14,6m°h
Wydajno$¢ pompy

Vp=V; x1,1=14,6 x 1,1 =16,1mh

Wysokos$¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx1,1=4,4x1,1=4,8ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu TPE 50-180 /2-S/55 prod.Grundfos (lub rwnowazng), P=750 W,
U=3x380-480V, m=46kg.

2.34. Pompa obiegowa odsiarczalni biogazu
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | Inst. grzewcza dn32 50
2. | Sie¢ cieplna dn32 18,3
SUMA 42,8

Wydajnos¢ cieplna - Q=30,0kW
Parametry 80/60°C
V;=3600 x 30,0 / (4,19 x 977,81 x (80-60)) = 1,3m%h
Wydajnos¢ pompy
Vp=V; x1,1=13x1,1=1,4m’h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx 1,1=2,3x1,1=2,5ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu ALPHA2 25-50 180 prod.Grundfos (lub rb(wnowazng), P=32 W,
U=230V,m=2,3kg.

2.3.5. Pompa kottowa Q=400kW
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | Kociot 0,5
2. | Rurociggi dn100,dn80 15,0
3. | Filtroodmulnik 1,0
SUMA 16,5
Wydajnos¢ cieplna - Q=400,0kW
Parametry 80/60°C
V41=3600 x 400,0 / (4,19 x 977,81 x (80-60)) = 17,6m%h
Wydajnos$¢ pompy

Vp=V; x1,1=17,6 x 1,1 = 19,4m%h
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Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx 1,1=1,7x1,1=19ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu MAGANA UPE 65-60 F prod.Grundfos (lub rownowazng), P=450 W,
U=230V, m=24,0k

2.3.6. Pompa kotlowa Q=250kW
Wysokos¢ podnoszenia H [kPa]
1. | Kociot 0,5
2. | Rurociggi dn100,dn65 15,0
3. | Filtroodmulnik 1,0
SUMA 16,5

Wydajnos¢ cieplna - Q=250,0kW

Parametry 80/60°C

V1=3600 x 250,0 / (4,19 x 977,81 x (80-60)) = 11,0m*/h
Wydajnos¢ pompy

Vp=V; x1,1=11,0x 1,1 =12,1m*h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=Ahx1,1=17x1,1=1,9ms.w.

Dobrano pompe obiegowa typu MAGANA UPE 50-60 F prod.Grundfos (lub rownowazng), P=400 W,
U=230V, m=20,0kg

2.4.Dobér zaworéw regulacyjnych i mieszaczy
241. Zawér regulacyjny instalacji c.o.

a= 0,5
Apr= 0,6 bar
Apz100= 0,6 bar
kv100= 10,3 m3/h

Przyjeto zawor regulacyjny typu TAC V341 dn50 kv=38m*/h z sitownikiem np.TAC M1500 , napiecie 0-

10V (lub réwnowazny).
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym:
Apz=(V4/kv)*2=0,073bar=7,3kPa.

24.2. Zawor regulacyjny dla obiegu wymiennikow podgrzewu osadu (250,0 kW).

a= 0,5

Apr= 0,27 bar
Apz100= 0,27 bar
kv100= 14,6 m3/h

Przyjeto zawor regulacyjny typu TAC V341 dn50 kv=38m®/h z sitownikiem np.TAC Forta M1500,
napiecie 0-10V (lub rownowazny).

Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym:

Apz=(V4/kv)*2=0,15bar=15,0kPa

2.4.3. Mieszacze w obiegach kottowych
Q=400 kW

z katalogu f.Viessmann z wykresu dla mieszaczy ogrzewania przyjeto mieszacz DN65mm
H=80mbarow, kvs=63m3/h, zawor z silnikiem
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Q=250 kW
z katalogu fV|essmann z wykresu dla mieszaczy ogrzewania przyjeto mieszacz DN50mm
H=80mbarow, k,s=40m /h zawor z silnikiem

2.5.Zabezpieczenia instalacji

2.51. Naczynie przeponowe — instalacja grzewcza
Pojemnos¢ ztadu instalacji V [m°]

1 Sie¢ cieptownicza 1,5

2 Instalacje wewnetrzne c.o. 1,0

3 Kociot 1 0,28

4 Kociot 2 0,49

5 Filtroodmulnik 0,034

6 Sprzegto hydrauliczne 0,065

SUMA | 3,3

Cisnienie instalacji P,,,=3,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa P 2,=3,0 bar

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu= 1,1 x 3,3 x 999,7 x 0,0287= 104dm®
Cisnienie statyczne Py= 0,75 + 0,2 = 0,95 bar  Przyjeto zalecane 1 ,0 bar
Pojemnos¢ catkowita naczynia Vc= 104 x 3,0+1,0/3,0-1,0 = 210 dm?®
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu N250 D=634mm H=888mm.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d = 0,7x+/104 =7,0mm
Przyjeto srednice rury wzbiorczej d=25mm

2.5.2. Naczynie przeponowe — podgrzew osadu
Pojemnos¢ ztadu instalacji V [m°]
2 Przewody dn80 04
3 Wymiennik osadu 0,1
SUMA | 0,5

Cisnienie instalacji P,,=3,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa Pp,ax ,=3,0 bar

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu= 1,1 x 0,5 x 999,7 x 0,0224= 12,3 dm®
Cisnienie statyczne Py= 0,3 + 0,2 = 0, 5 bar Przyjeto zalecane 1,0 bar
Pojemnos¢ catkowita naczynia Ve= 12,3 x 3,0+1,0/3,0-1,0 = 24,6 dm?®
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG35 D=354mm H=459mm.

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej d =0,7x4/12,3 =1,7mm
Przyjeto srednice rury wzbiorczej d=20mm

2.5.3. Zawor bezpieczenstwa
Kociot 400,0kW

Dane wyjsciowe:
-moc wymiennika Q = 400,0 kW

Dobor przeprowadzono na podstawie tabel producenta membranowych zaworéw bezpieczenstwa HANS
SASSERATH CO KG - HUSTY. Z tabeli Nr 2 dla nadcisnienia 3 baréw i maksymalnej wydajnosci grzejnej
zrodta ciepta Q=400,0 kW przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa nr kat.1915 SYR prod. Hans-

Sasserath o $rednicy d= 1 1/2” i $rednicy spustu d;=2", ci$nienie otwarcia p=3,0 bary.

Kociot
Dane wyjsciowe:
-moc wymiennika Q = 250,0 kW

Dobér przeprowadzono na podstawie tabel producenta membranowych zaworéw bezpieczenstwa HANS
SASSERATH CO KG - HUSTY. Z tabeli Nr 2 dla nadcisnienia 3 baréw i maksymalnej wydajnosci grzejnej
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zrodta ciepta Q=250,0 kW przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa nr kat.1915 SYR prod. Hans-
Sasserath o $rednicy d= 1”7 i srednicy spustu d4=1 1/4”, ci$nienie otwarcia p=3,0 bary.

Wymiennik ptytowy Q=250,0

Dane wyjsciowe:

-moc wymiennika Q = 250,0 kW

Dobér przeprowadzono na podstawie tabel producenta membranowych zaworéw bezpieczenstwa HANS
SASSERATH CO KG - HUSTY. Z tabeli Nr 2 dla nadcisnienia 3 baréw i maksymalnej wydajnosci grzejnej
zrodta ciepta Q=250,0 kW przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa nr kat.1915 SYR prod. Hans-
Sasserath o $rednicy d= 1”7 i srednicy spustu d4=1 1/4”, ci$nienie otwarcia p=3,0 bary.

2.6.Dobér sprzegta hydraulicznego

Dobrano sprzegto hydrauliczne typu SP100/250 f.Termen

Parametry techniczne

Masa netto 45kg

Pojemno$é 65dm°

Wymiary D x L x Hc 273 x 450 x 1435mm
Przeptyw obl./nominalny 23,4/25m°/h

2.7.Dobor filtroodmulnika

Dobrano filtroodmulnik typu TerFM DN100 f.Termen

Parametry techniczne

Masa netto 45kg

Pojemnos¢ 34dm”°

Wymiary D x L x Hc 324 x 464 x 665mm
Spadek ci$nienia 1kPa

2.8.Dobér wymiennika plytowego

Typ - ilos¢ piyt XB 50-1 70
OGRZEWANIE
Danfoss Code 004B1835
Kategoria-PED : I
Moc [kW] 250
Strona
grzewcza Strona ogrzewana
Przeptyw [I/s] 2,86 4,05
Temperatura zasilania [°C] 80 55
Temperatura powrotu [°C] 60 70
Rzecz.: przept./temp. powr. [I/s/°C] 2,855/ 58,7
Sr. log. réznica temp. [°C] 7,2 6,3
Spadek cisnienia [kPa] 9 17
Predkos¢ [m/s] 1,2 1,7
DANE TECHNICZNE
llo$¢ przestrzeni : 34 35
Pojemnos¢ 1] 7,14 7,35
Zapas powierzchni [%] 45,23
Catk. pow. grzewcza [m2] 6,66
Masa catkowita wymien. [kg] 39
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WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Czynnik grzewczy Woda
Czynnik orgzewany Woda
Ciepto wtasciwe [kd/kgK] 4,200
Gestos¢ wtasciwa [kg/m3] 977,7
[MNs/m2

Lepkos¢é ] 0,412
Wsp. przewodzenia [W/mK] 0,667
WYMIARY ZEWNETRZNE [mm]

A-462 B-253 C-380 D-170 E-147 F-50

Zastosowaé mozna wymiennik rownowazny.

4,193
981,6

0,447
0,660

G-502 H-293 1-61 J-236

Materiat ptyt: EN 1.4404 (AISI 316 L)

T44 Strona grzewcza - zasilanie

DN

50

Potaczenie gwintowane 1=50 EN 1.4301 (AISI
304) G2A ext. flat gasket

T4, Strona grzewcza - powro6t

DN

50

Potaczenie gwintowane 1=50 EN 1.4301 (AISI
304) G2A ext. flat gasket

T,¢ Strona ogrzewana -

zasilanie

DN

50

Potaczenie gwintowane 1=50 EN 1.4301 (AISI
304) G2A ext. flat gasket

T,, Strona ogrzewana - powrdét

DN

50

Potaczenie gwintowane 1=50 EN 1.4301 (AISI
304) G2A ext. flat gasket

2.9. Obliczenia zapotrzebowania gazu ziemnego i biogazu

2.9.1. zuzycie biogazu:
llosc produkowanego biogazu B=52,5 [Nm3/h]

B= 3600x Q
Wd xn

Wd=23000 kJ/Nm®
Moc cieplna uzyskana ze spalania biogazu

o 32:5%23000x0,92

[Nm?/h]

=309 kW
3600
2.9.2. zuzycie gazu ziemnego:
B:M [Nm3/h]
Wd xn

Wd=34430 kJ/Nm®
Q = 515,7 — 309 = 205,7kW
5 3600 205,7

=—— "2 =233[Nm’h]
34430x 0,92

2.9.3.

zuzycie gazu ziemnego przy braku biogazu:
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Q =515,7kW
5 3600x517,7

= = 58,6[Nm*/h]
34430x 0,92

3. Zestawienie zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie budynkéw i doboér
grzejnikow.

3.1. Obiekt nr 18, 20, 21, 24 — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania
osadu, stacja dozowania polielektrolitu, rozdzielnia

Lp. Nazwa pom. T Qco grzejnik
- - °c w -
. . Grzejniki plytowe
1 Odbiér odwodnionego osadu 8 7484 4 x G22/600/1000
Grzejniki ptytowe
2 Pomieszczenie odwadniania osadu 8 16155 2 x C33/600/1600
2 x C33/600/1400
. . . . Grzejniki plytowe
3 Stacja dozowania polielektrolitu 16 6987 3 x C22/600/1100
. . Grzejniki ptytowe
4 Stacja zageszczania osadu 8 3879 2 x G22/600/1000
I Grzejnik elektryczny
5 Rozdzielnia elektryczna 12 3000 np. WKL3001
3.2, Obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek
wymiennikowni, budynek kottowni
Lp. Nazwa pom. T Qco grzejnik
- - °c w -
Grzejniki pltytowe
1 x C33/600/600
. . 1 x C33/600/800
1 Trzon komunikacyjny 8 7680 1 x C33/600/1200
Grzejnik elektryczny
WKL1503
. . L Grzejniki ptytowe
2 Pomieszczenie wymiennikow 8 9686 4 x C33/600/900
. Grzejniki plytowe
3 kottownia 20 7568 2 x C33/900/1400
3.3. Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody
technologicznej
Lp. Nazwa pom. T Qco grzejnik
- - °c w -
: : . Grzejniki plytowe
1 Pomieszczenie przepompowni 8 4579 2 x G22/600/1200
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4. Obliczenia hydrauliczne instalaciji c.o. i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

4.1. Obiekt nr 18, 20, 21, 24 — stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania

osadu, stacja dozowania polielektrolitu, rozdzielnia

Thmiki - Ogilne

Hazwa projehtu: [lcsyszcsalnia Sciekdw

Lekal isacja...: ([0dwadnianiz o=adu

Projektant. ...: [mgr ins .Urszula Eacina

Comartek 28 Cserwca Z01E,; 9.4z

Data oblicsen

Parametry czynnika grse jnego:

Te, ["Cl.......: Go.oo Tp.["C1: GO .00
Tpr=, ["Cl..._.: Eg_.94
Bods. csynnika: (Maoda

Parametry Sridla cizpla:

Informacje ¢ typach ruar:

Pojemmo=s [1]: I:l

Typ &: |MIEDE T+wp E: Twp C: T=p D:

Tvyp E: T+wp F: Twp F: T=p H:

Typ I: Trp J: T+rp E: Tzp L:

Tvyp M: T+rp H: Tzp 0O: Tzrp P:

Opidr hydraulicsny instalacji i sridta ciepta... dPc,[Pal: 12541
Minimalny opér dzialki = gremejnikiem...... dF gmin, [F al: a8
Catkowity strumien wody w in=talacji.. ... ..... o, [kgt =1: 1_508
Catkowita pojerme=E instalacgi.. ... ... ... ... _.... . We[11: 211
Obklicseniowa moc cieplna instalacyi............. . Qa,.[T]: 16098
L = - =g - Y T Q= [T1]: 276
Catk. moc przekazimana przes instalacjs. . ... ... Qcat , [MW]: 164960
Pomie=sscsenia ogrsewans:

Proegroemwans . _: 1] Hadmiar mocy, [W]: 240
Hiedogrsewane . : ul Deficys mocyr, [W]: z2n
Moo grmej.. [W]: 23731 Zw=ki od p:newadéw.— [T1]: 53

Poemie=sscmenia nicogrmewans:

Fresejniki:

Ew=hi od prmevwcdimw, [W]: I:l

Proegraemajqace: 1] Hadmiar mocy, [W]: 916
Hiedogrsewajiace 1] Deficy: mocy, [W]: 590
Obl. moc,[W]..: 23505 Bmecmymi=ta moc, [T]: 29741
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Thkmiki - Prsewody

T+ |TvE Humer L dn Q = ™ k. Dzata dr
prs |Tur| Pion| Dsial. [m] [mama] [T1] [kaglf=] [ =] [Falm] [Fa]
1 2 1 1 2.90 Sd| lE&03s 1.508& o.7&s3 112.1 o.l1 37E
1 & Z 1 1.30 25 20819 0266 0.363 T5.5 .0 2EE
2 2 2 2 o.&n 25 20619 n_2E66 0.465 T5.5 0.2 335
1 & Z 2 .00 25 20819 0266 0.363 T5.5 0.2 153
2 2 2 1 1.75 22 5350 n_0s32 o_&73 51.8 1.2 129
2 Z 2 Z o.:20 22 E3E0 n_0s32 O_E73 51.8 0.2 7
1 & 3 1 o.25 15 Z2ET 0_0zs O.z15 59.0 1.2 51
2 Z 3 Z o450 15 Z2ET n_0zs o.&15 59.0 451 & 11196
RA-H-F nastawa 5 dn 15
auterytet 0.73 Ewv = 0.208 m¥%h
1 2 5 1 1.75 13 Q552 n_nsE 0.2&a T2.8 o.& 1lEE
2 G 1 o.25 15 22ET n_0zs o.z15 59.0 1.2 51
2 G 2 o450 15 22ET n_0zs o.&15 59.0 4559 10540
Ra-H-F nastawa 5 dn. 15 mam
autoerytets 0.76 Ewv = 0.212 m¥%h
1 7 1 1.75 15 Z2ET 0_0E3 0.215 53,0 0.3 1EE
1 7 z o.25 15 Z2ET 0_0zs O.z15 59.0 0.2 Z&
2 2 7 o450 15 22ET n_0zs o.&15 59.0 4559 lo&09
RA-N-F nastawa 5 dn 15
auterytets 0.75 Ev = 0.217 m%'h
1 2 -] 1 g.90 25 ey ped-) n_zZ3z 0,261 7.3 0.2 359
2 & -] 2 0. 40 25 2262 n_Zz32 0.261 7.3 0.2 249
1 2 -] 2 q.75 25 ey ped-) n_zZ3z 0,261 7.3 1.2 547
1 & g 1 0,432 £ 16155 0,132 0.4a03 5.9 1.2 140
2 2 9 2 2.450 258 18155 n_192 0.40% T5.9 o.n 127
1 & g 2 [ £ 16155 0,132 0.4a03 5.9 0.2 &0
2 2 9 4 1.95 258 18155 n_192 0.40% T5.9 0.2 17E
2 2 10 1 2.nn 22 0TS n_03& o_216& E7T.2 1.2 1929
1 & 11 1 0.50 13 023 0043 O.z247 57,5 Za5.2 T50Z
RA-N-F nastawa N dn 15 1
autorytet 0O_5Z Ev = 0.6568 m3/h
z a1 |1 o.s0|  1s|  anzs| o.oas| o0.zav 57.5| zas.:z 7493
RA-H-F nastawa N dn 15
autoerytet 0O_5E Ewv = 0.6856 m¥'h
2 2 12 1 10.00 22 0TS n_03& o_216& E7T.2 0.& 711
1 1z 2 Z.00 22 s07E 003 0.21& ET.E 0.2 1432
2 14 1 o450 15 4029 0n_0as o.z4n 57.5 1957 Go0Ed
RA-H-F nastawa N dn 15
autoerytet 0.4 Ev = 0.720 m¥'h
z a1 |1 o.s0] 1] 4oze| o.oes| o.z40 57.5 1986 5081
RA-H-F nastawa N dn 15 mam
autaris ek 0.4z Ew = 0.720 m3/h
2 Z 16 1 4_50 22 TdEg n_ns9 o_z93 5&.6 o_& 29E
1 & 16 z 0.45 22 753 n_0s3 O_z92 55,6 0.2 g
2 Z 16 2 4_50 22 TdEg n_ns9 o_z93 5&.6 0.2 277
1 2 17 1 Z.00 15 27qE n_onas 0,298 126.2 1.2 250
2 & 15 1 o.50 15 1571 n_nze .17z a0, 2 490 _ & TREE
RA-H-F nastawa 5 dn 15
autoerytet 0_52 Ewv = 0.2068 m3h
2 | 2 | 19 | 1 U.Eﬂl 15| 1571 n_nze o.172 402 490_ 5 T2E0
RA-H-F nastawa 5 dn 15 mam
autoerytets 0.52 KEvw = 0.206 m3/h
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Thmiki - Prmewadsy

Ty |Typ Humer L dn 1] = ™ E. Dzeta dr
prz |rur| Pion| D=ial. [m] [mm] [T] [kag'=1] [t =] [Fafm] [Fal
1 & =41] 1 Z.00 15 2TaE o 02k 0,226 12E6.2 0.z Zan
z & En 1 3. 30 15 2TEE o_035 0_236 1362 0. 537
1 & Z1l 1 0. &0 15 1571 o.nzz o.lvz2 a0 .2 q05 .2 E1l0Z
ER&-H-F nastawa 5§ dn 15 mm
autorycet  0_3232 Ev = 0.32268 m¥'h
z [a]eze [ 2 o.50] 15| 1s71] o.ozz| o.173 40.2| 4052 £ Log
BA-N-F Tiastawa & drn 15 mm
autorybet  0_43 v = 0_.2326 m3%'h
& 232 1 L.90 15 2579 0_03s o_259 145 2 £.0 FEE
& 22 2 1.490 15 2ETT 0045 o.259 1452 0.2 295
& zq 1 0. 50 15 1340 o_az:z 0.150 gz _ 4 GET.2 101:z7
R&-H-F nastawa 3.5 dn 15 mm
autorytat  0_7T1 Ev = 0.270 m3'h
z [a]ezs |1 o.s0] 15| 1940| o.ozz| 0.lso az.9| B27.2 10127
ER&-H-F nastawa 3.5 dn 15 mm
autoryeet 071 Ev = 0.270 m3'h
2 & Z6 1 0. 50 54 F1600 1.094 o_57:2 62.1 1.2 245
2 & Z6 z 2,50 53 F1&00 1.0%93 o_57z2 621 1.2 32d
2 & 27 1 0.5 28 15900 o.190 0_.29:5 6.7 1.2 147
2 & 7 1 7.5 Za 15900 o_120 o_293 T6.7 o2 &1&
2 & 27 2 o.10 28 15900 o.190 0_.29:5 6.7 0.2 21
-1 & ] 1 0. 60 LT 75700 0.903 0.474¢ 43 _ & 0.2 &0
1 & 5] 1 E.&5 L1 TETO0 o.90q 0.a73 qd._ & 0.z 229
z & Ed 1 G.&5 53 75700 o_90% 0_474 33 _G 0. 295
1 & 9 1 Z.1% a2 SEE00 0,662 o.ETE E5.Z 1.2 296
2 & z9 Z 125 4z S5600 0.663 .57z 5.2 0.2 164
2 & &9 2 o.10 3z L5600 0_663 o_57E G5_F o2 5E
2 & 20 1 1z .50 25 20100 0._.z40 o_50:2 1lls5.9 2.8 1516
2 & 20 z o.10 Za 20100 0_&a0 o_5s0:z2 1l1s.9 o2 50
P & 1 1 4._00 54| 1l2&095 1_506 (- 31 1175 0. LS06
P & Z 1 1.30 25 20619 0_266 0_g6:2 792 £.0 263
P & Z 2 o.z0 25 20619 O_266 0._46:2 9.2 0.2 a5
E & Z 2 Z.00 25 206179 O_266 0_a6:32 792 0.2 130
P & 2 1 1,75 22 EFE0 o.as2 ooz .49 0.9 1z49
F & 2 z o.z0 Ze GRs0 o_na: o_&70 3.9 o2 £7
P & 3 1 o.a5 15 Z2ET O.0zs o.zlz2 2.2 0.9 L
E & 3 Z 0. 50 15 Z2ET 0.0z o.zl:z 622 0.4 a0
P & 5 1 1.75 13 Q652 o_0s& o281 Ta.1 1.6 Z0n
E & ] 1 0.95 15 Z2ET 0.0z o.zl:z 627 0.9 &0
P & & z 0. 50 15 Z2E7 O_0zs o_zlz2 627 0.4 310
P & 7 1 1.75 15 22ET O_0zs o.zlz2 627 1.6 146
E & 7 z .95 15 Z2ET O_0azs o_zlz 627 0.2 113
P & 7 2 0. 50 15 22ET O_0zs o.zlz2 627 0.4 4n
E & & 1 3.490 25 22623 .52 o_x57 43 43 0.6 S
P & & 2 0. a0 25 joged el O.Z82 o.z2s7 43.43 0.z 23
F & i 2 .75 25 22629 O_&8E o_257 49 .3 ] 5649
P & g 1 0. a0 =] 1E1l5% o.19:2 o.a00 2.0 0.9 105
E & g Z 250 25 16155 o.19:2 0_400 2.0 o.a 208
P & 9 2 o.7a Za 16155 o_13:2 o_400 F2.0 o2 SE
E & g 3 1.95 25 16155 o.19:2 0_400 2.0 0.2 156
P & 10 1 £.60 Ze 073 o_03& o_212 0.9 o.9 e
P & 11 1 0. 50 15 40329 0045 0.z44 612 4. 2 154
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Tkmiki - Przewody

T+p |Tvp Humer L dn 1] = ™ E Dzeta 4

pr= |rur| Pion| Dmial. [m] [rm] [T1] [kagi=] [m'=1| [Pafm] [Fa]

F & 1z 1 0. 50 1a G029 0_0as 0.249% G0_& WE 153
F & 1z 1 lo0.00 2E G078 0_096 o.21& To_9 -G &7
F & 1z £ Z.60 2E G078 0_096 o.21& To_9 199
P 2 14 1 o.50 13 4023 0035 0.243 61.2 154
P 2 15 1 0. &0 1s 4023 n.0as 0,243 0.5 153
P 2 1E 1 4. 50 22 Tad5d .oz 0,253 Ez.0 B 2aE
P 2 1E Z 0. &0 22 Tadsq .oz 0.233 EZ.0 43
F & 16 2 q. 50 22 7453 n_0s9 0.z239 gz_0 oz 291
F & 17 1 Z.60 15 279E n_0g5 0.2472 lagd.1 3:z7
F & 1 1 0. 50 15 1&71 0_0gz 0.171 32 _E 67
P 2 13 1 o.50 15 1571 n_0zz o.171 4z .3 1]
P 2 z0 1 Z.60 15 2TEE 0_035 03432 1441 292
P 2 z0 1 4. 40 15 2TEE 0_035 03432 1441 1.6 TEE
P 2 2l 1 0. &0 15 1571 nonzz o.171 b 2.1 &7
F & Ze 1 0. 50 15 1371 0_0zz 0.171 3z _9 2.1 13
F & 22 1 5.490 15 2E7S 0_046 o.255 1526 £.0 102z
F & 22 £ Z.50 15 2579 0_04g86 o.255 1526 oz 302
F & 3 il 0. 50 15 1940 0_0Eg: 0.17& 35_9 .1 T1
P 2 25 1] o.50 15 1340 n_0z:2 o.1va 453 2.1 T1
P 2 26 1 o.:20 LT 21600 1.0394 o_56"7 5.5 1.2 229
P 2 26 Z 250 LT 21e00 1l.094 o_56"7 5.8 1.2 429
P 2 2" 1 0. &0 28 li7a0 0,170 0.223 o .3 11s
F & 27 £ 7.50 2& 15300 n_120 0.293 0.7 TE_& &710

ERYZ & dkr= 10 mm Ewr Z.8E0 m3h

F & £7 z o.z0 2 15300 n_1%0 0n.29% 0.7 oz 29
F & ki 1 0. 60 53 75700 n_90% 0.36& 36 _6 - 61
P 2 ] 1 .55 LT 75700 n_90% 0465 46 .6 - 340
P 2 ] o] .55 LT 75700 n_90% 0465 46 .6 25
P 2 23 1 2.1% az SEE00 L Y 0,568 5.3 .3 225
F & 9 £ 1.5 3z S5600 0_663 O.566 5.9 oz 177
P 2 23 2 o.z0 az SEE00 L Y 0,568 5.3 o,z EE
F & 20 £ o.z0 2& Z0loo 0_z4n 0.393 lzz.6& oz 62
F & 20 100 1z .50 2 £0lo0 0_z49n 0.39& lzz.6 o 1973
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Thmiki - Obiegi
T~ |TvE Humer L dn Q = ™ E Dzeata aF
prz |ruz| Pion| Dzial. [10] [1nan] [T [kgl=1 [ =1 [Faim] [Fa]
Fion 4 Obieg przes grsednik: 2 ™ pomiszscmenia L.l Z
dF oz = 13950 Fa dFgr = 139 Fa dH = 1.75 m Lob = ZE2.5 m
2 & 1 1 .90 54| lz6093 1.506 o759 112.1 0.1 375
2 & g 1 1.490 25 20619 0.266 03635 TE.5 £.0 fed s
2 & g Z o.z0 25 20619 O.2E6E O35S 75,5 0.2 33
2 & 2 2 Z.00 25 20619 0_266 0.465 T5.5 0.2 154
2 & 2 1 1.75 EZ G350 o.os2 o_zva2 S51.5 1.2 129
2 & 2 Z o.20 EE GIE0 o.os2 o_zv2 518 o.z2 7
2 & 3 1 0.25 15 Z2En 0025 0.z15 3.0 1.2 51
2 & 3 Z o.50 15 Z2En 0025 0.z15 3.0 345312 11196
R&-N-F nastawa & dn 15 mm
autorytetr 0.7% Ewv = 0.205 m23/h
Frzejnik: CEZEZ-G0 n = 15 =1. 1 = 1.60m 1037
F & 3 Z o.50 15 Z2En 0025 n.zlz2 622 0.4 a0
F & 3 1 095 15 Z2En 0025 n.zlz2 622 &0
F & 2 Z 0.0 2z G350 o.os2 o_zvo 549 o. 7
F & 2 1 1.75 EE GIE0 o052 O_ETD 5g.3 0. 1&3
F & g 2 £.00 25 20619 0.266 03532 TF.E 130
F & g £ o.E0 25 20619 0.266 03532 TF.E &3
F & g 1 l.490 25 20619 O.2E6E 0352 T3E fed
F & 1 1 q._ 00 5q| lzE09% 1506 o_TE0 117.5 - S0E
Fion 6 Obieg prmes grsejnik: 2 ™ pomiesscmenia ... ... .. Z
dF oz = 13955 Fa dFgr = 143 Fa dH = 1.75 m Lob = Z6.0 m
Opér hydraul icsny wspélnych dzialtek ma=ilajacych: 1z25
2 & 5 1 1.75 1& A5 52 0056 n.Z5g T8 0. 162
2 1 .25 15 E2EN O.0zs 0.Z15% 3.0 1.2 51
2 3 o.50 15 Z3En 0025 0.zl15 3.0 3659 10540
Ra&-N-F nastawa & dn. 15 mm
auntorytet 076 Ev = 0.212 m3/h
Frzejnik: CEZ-G0 n = 13 =1. 1 = 1.490 m 109
F & 3 Z o.50 15 Z3En 0025 n.zlz2 Gz.7 0.4 40
F & 3 1 095 15 Z3En 0025 n.zlz2 Gz.7 0.9 &0
F & 5 1 1.75 15 652 0.058 .25l TE.1 1.6 z00
Opir hydranl icsny w=pdlnych dsialek powretnych: 1265
Fion 7 Obieg prmes grsmejnik: 2 ™ pomiesscmeniua ... ... .. Z
dF cz = 13955 Fa dFgr = 143 Fa dH = 1.75 m Lob = EZ3.5 m
Opér hydrzaul icsny w=pdlnych dzialek ma=silajacych: 1400
2 & 1.75 15 E2ET O.0EG O.EZ15 3.0 0.3 lEE
2 & n 0.5 15 Z2ET 005 0.z15 53.0 0.2 Ed
2 & n o.50 15 Z2En 0025 0.z15 3.0 355._9 lns0g
R&-W-F nastawa 5 dr. 15 ram
autorytaet 075 Ewv = 0.217 m%'h
Frzejnik: CEZEZ-G0 n = 14 =1. 1 = 1.90m 1037
F & o.50 15 E3ET O_0zs n_zlz2 627 0.3 20
F & 095 15 E3ET O_0zs n_zlz2 627 o.z2 GE
F & 1 1 1.75 15 E2EN O.0zs n.zl2 2.7 1.6 1486
Op2r hydraul icsny wspélnych dzialek powretnach: laks
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Thmiki - Obieqi

T |Typ Humer L dn Q = ™ E Dzata aF
prs |zur| Fion| Dsial. [m] [1nm] [T] [kaf=] [mf=]1| [Fafm] [Fal
Fion 11 Obieg prmes grsejnik: 1 ™ pomiesscmeniu .. ... . ol
dF cz = 12335 Fa dFgr = la3 Fa di = 1.75 m Lok = T2.%9 m
Opér hydraulicsny wspélnych dsialek sasilajacych: 10732
2 & [ 1 q.30 25 22629 n.2az o.261 a7 .4 0.z 359
2 & [ Z 0. 40 25 22629 0.2&z 0.261 a7 _4 0.2 29
2 & [ 2 .75 25 22629 n.2az o.261 a7 .4 1.2 547
2 & 3 1 0.42 2& 16155 0,192 0.404 a9 1.2 140
2 & 2 2 2.50 2& 1E15E 0.192 0.a03 nE.3 0.0 137
2 & 3 2 [ ] 2& 16155 0,192 0.404 a9 0.2 a0
2 & 2 3 1.35 2& 1E15E 0.192 0.a03 nE.3 0.2 178
2 & 10 1 2.00 Z2& a0ng 0,096 0,216 67.2 1.2 123
2 & 11 1 0. 50 1& 2029 0.04s 0.z247 57.5 2452 TS0E
RA&-H-F nastawa N dn 15 mm
autorycet 0O.5E Ev = 0.656 m3'h
Grmeqnik: C23-E60 n = 16 =l. 1 = 1.60m 2EE
P & 11 1 .50 1& 4029 0.04s5 0.244 1.2 3_z 154
P & 10 1 2. 60 2z 307G 0.096 n.zlz .9 n.2 2EG
P & 3 3 1.35 2& 16155 0,192 0.400 g2.0 0.2 1&6
P & 2 2 a.mo 2& 1E15E 0.192 0.a00 32.0 0.2 -1
P & 3 Z Z.50 2& 16155 0,192 0.400 g2.0 o.n 208
P & 2 1 0.0 2& 1E15E 0.192 0.a00 32.0 0.3 105
FP & g 2 .75 25 22629 0,28z 0.257 39.3 1.2 569
FP & g 2 0.0 25 22629 0,28z 0.257 39.3 o,z 29
FP & g 1 2,90 25 22629 0,28z 0.257 39.3 0.6 522
Opér hydraulicsny wspélnych ds iatek powrotnsch: 1109
Pion 12 Obieg prmes  grsednik: 1 ™ pomiessmcmenin oo 2
dF cs = 12963 Fa dPgr = 142 Fa dH = 1.75 m Lob = T2.9 m
Opér hydranliczny w=spilnych dzialek zma=ilajgcych: 294z
z a1 |1 o.s0| 1s]  aoze| o.oas| o.zan 575 zas.z 7499
R4L-W-F rnastawma N dn 15 mm
autoryzets O.5E Ev = 0.656 m3'h
Frzeqnik: C22-560 n = 14 1. 1 = 1.90m 2ED
Flafli |1 o.50| 18]  aoze| o.oas| o.zas] s0.s 3.z 154
Opdr hydraul icsny wspolnych dzs iatek powrotnirch: 2053
FPion 149 Obieg prses grsejnik: 1 ™ pomiesscmendiu L. oL 2
AP c= = 13986 Fa dFgr = 145 Fa dH = 1.75 m Lok = 2.9 m
Opér hydranliczny wspélnych dsialeh zma=ilajgcych: S 3]
& 12 1 1o_an 2E a07E 0.096 0.216 E7_Z 0.& 711
& 12 2 2.00 2& 3008 0.096 0.216 E7.2 0.2 1439
& 12 1 0. 50 1& 2029 0.04s 0.z247 57.5 135,17 c0sa
RA-H-T rnastawa N dnn. 15 1w
autorytet 0.32 Ev = 0.720 m2'h
Frmeqnik: C22-60 n = 1l =1. 1 = 1.60m 2EG
FP & 12 1 0. 50 1& 2029 0.04s 0.294% 1.2 3.2 154
FP & 1z 2 2.60 Z2& a0ng 0,096 0,21z .9 o,z 123
P & 1z 1 1lo_an 2z 307G 0.096 n.zlz .9 1.6 a7
Opér hydranlicsny wspélnych dziatek powrotnoch: £&20
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Thmiki - Obiegi

Tvyp |Typ Humer L dn 1] = ™ E Dmeta aF
prz |ruz| Pion| Dmial. [1] [1aan] [T1] [hkgi=1] [rf=1]| [Fafm] [Fa]
Fion 15 Obieg prmes grzejnik: 1 ™ pomiesscmeniu .. ... o]
AP cz = 12354 Pa dFgr = 1d2 Fa A = 1.78 m Lek = 22.9 m
Opir hydraulicsny ws=spdlnych dzialek sa=ilajgcych: 2609
z [a]1s |1 o.50| 15[  anza| o.oes| n0.z47 57.5|  195.5 ITER
RA-N-F nastawa N dn 15 mm
autorytet 0O.4E Ev = 0.720 mi/h
Frze-jnik: C22-60 n = 13 =1. 1 = 1.40 m 2ES
rplalis |1 o.s0]  1s] aozg| o.oas| o.zas 50.8 az 154
Opér hydranlicsny w=pdilnych dsziatek powrotnych: 2ELT
Fion 13 Obieg prmes grzejnik: 1 ™ pomiesscmendiu L. oo .. 3
dF cm = 12955 Pa dFgr = 147 Fa d1 = 1.75 m Lob = &0.8 m
Opér hydraul icsny wspdlngych dziatek zma=silajgcych: & 147
2 & 16 1 d_ 50 EZ T35 3 o.039 n_za2 5& .6 U] £93
2 & 1E g 0.45 ZZ T35 % o089 n_za2 X 0.z 29
2 & 1& 2 3. 50 ZZ T35 % o083 n_za2 1 0.2 27T
2 & 17 1 Z.00 15 274z 0.045 0.246 126.2 1.2 250
2 & 1& 1 0. 50 15 1&71 0.0EZ LU By ] L1 330 & TIEE
RA&-H-F nastawa 5 dn 15 1w
autorybetr 0O_5E Ev = 0.206 m23/h
Frzejnik: CEEZ-EG0 n = 10 e=l1. 1 = 1.00m Ta
F & 18 1 0.50 15 1571 002 o171 a3 2 2.1 &7
F & 17 1 Z.60 15 274z 0.045 0.242 144.1 0.9 aE"
F & 16 2 3. 50 EE T35 % 0059 0_E539 GE.0 0.z 91
F & 16 z 0.50 ze 1453 o.o0s9 n.zs9 BE_0 0.2 33
P & 16 1 4_ 50 EZ 1453 o.o0s9 n.zs9 EZ.0 1.6 246
Opér hydraul iczny w=pélnych dziatek powrotnych: 239
Fion 1% Obieg prmes grzejnik: 1 ™ pomiesscmeniu L. oo 3
dF cm = 12986 Pa dFgr = 145 Fa d1 = 1.75 m Lob = &0.8 m
Opér hydraul icsny wspdlngych dziatek zma=silajgcych: 211z
z a1 [ o.so] 1s|  1a71| o.pzz| w.ivs a0.2 a90_5 7280
R&-N-F nastawa & dn 15
autorycet 0O.5E Ev = 0.206 mifh
Frzejnik: CEZZ-E0 n o= 9 =l 1 = 0,930 m Ta
P |la|1 |1 o.50| 18|  1s71| wo.ozz| wo.171]  az.g| 2.1 BE
Opér hydranlicsny ws=pdlnych dsiatek powrotnych: 225G
Fion £1 Obieg prmes grzejnik: 1 ™ pomiesscmeniu .. ... 3
dF c= = 12985 Fa dFgr = 147 Fa di = 1.75 m Lob = &2.6 m
Opdr hydranlicsny w=spdilnych dzialek sa=ilajgcych: £761
2 z0 4_ 40 15 274z 0.045 0.246 126.2 U] 547
] £.00 15 274z 0.045 0.2468 126 2 0.2 z90
& £l 1 0.50 15 1571 0_0gzZ o_1v2 0.3 40532 6102
R&-N-F nastawa 5 dn 15 mm
autorytbet 0_.432 Ev = 0.226 m2/h
Frzednik: CEZ-E60 n = 10 el. 1 = 1.00m Ta
P & £l 1 0.50 15 1&71 0.0EZ 0.1l 32 E 2.1 &7
Z0 £.60 15 274z 0035 0.2q2 ldd.1 0.2 29z
Z0 3 _ 40 15 274z 0.045 0.342 1949.1 1.6 TES
Opar hydraul iczny wepilnych dzialtek powrotnych: 320
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Thmoiki - Obiegi

T+ |Tsp Humer L dn 1] = ™ E Dzeta dF
prs |rur| Pion| Dzial. [m] [anan ] [T] [kal=1 [ =1 [Faim] [Fa]
Fion £2 Obieg prees grzmejnik: 1 ™ pomiesscmeniu ... ..o 3
dF cz = 129&6 Fa dFgr = 145 Fa di = 1.75 m Lok = &9.6m
Opdr hydraulicsny w=pdlnych dsialek ma=ilajgcych: 2099
z [a]e |1 o.s0| 15| 1s71| wo.ozz| o.17@ an.z| ans.z & 100
BA-W-F nastawa & dnn 15
autorybet 0,432 v = 0.226 m2/h
Frzeqnik: CEZE-E60 n = 9 el. 1 = 0.90 m Ta
Flafe |21 o.s0| 15| 1s71| wo.oze| o.o1vi|  4z.9] 2.1 BE
Opér hydranlicsny w=pilnych dsiatek powrotnych: 4050
FPion 2% Obkizg prmes grze-nik: 1 ™ pemieszozeanin L. ...l 1
dF cz = 129G 5 Pa dFgr = 143 Fa di = 1.75 m Lok = E5.1m
Opér hydraulicsny w=pilnych dsialtek ma=ilajgcych: a71E
2 & 22 1 5,90 15 2Eng 0.048 0,259 145.2 z.0 P56
2 & 22 Z 1.30 15 2Eng 0.04ag 0,253 145.2 o,z z95
2 & £3 1 n0.50 15 134a0 n.nz32 o.1s0 a4z .3 EET.2 10127
BA-W-F nastawa .5 dnn 15
autorybet 0.T1 Ew = 0.270 m2/h
Frsednik: CEZE-E60 n = 10 el. 1 = 1.00m TG
P & 24 o 0.50 15 1940 n.nz3 0.173s 459 2.1 7L
P & 22 Z E.50 15 2Eng 0.04ag 0,255 1l52.6 o,z 403
P & 22 1 5,90 15 2Eng 0,038 0,255 1l52.6 £.0 102z
Opér hydranlicsny w=pilnych dsiatek powrotnych: S06
Fion £5 OUbieg prses ogrmejnik: 1 ™ pomiesscseniu ... ..o 1
AP cx = 12955 Fa dFgr = ldd FPa A = 1.75 m Lok = E25.1m
Opér hydrauliczny w=pilnych dzialtek ma=ilajgcych: 1759
2 | & | =2 | 1 I:I.5EI| 15| 134a0 n.nz32 o.1s0 a4z .3 EET.2 10127
EA-N-F nastawa 3.5 dn 15 mm
autorybet 0.T71 v = 0_.270 m3/h
Frsednik: CEZE-E60 n = 10 el. 1 = 1.00m TG
rlalez |o o.s0| 15| 17a0| o.ozz| 0.17s a5.9 2.1 71
Opér hydraulicsny w=pilnych dziatek pewrotnych: 194z
Fion &7 Obieg prees odbiornik: 2 Nagrmewnica went.
dPcs = 14256 Fa dFgr = 415 Fa di = 5.05 m Lok = 2.9 m
Wadmiar cifnienia w cbiszgu dFnad = 1620 Fa
Opér hydrauliczny w=pilnych dzialtek ma=ilajgcych: a7s
2 & EE 1 n0.50 5q 21500 l.093 n.5732 E2.1 1.2 235
2 & EG z 3. 50 54 F1500 1l.094 a.5732 6x.1 1.2 43d
2 & 27 1 0,58 ft] 15700 0.190 0.293 e 1.2 147
2 & 27 1 7.8 ] 15300 0,190 0,293 TE.T o,z El&
2 & 27 2 0.10 2] 15300 0,190 0,293 e T o,z 21
0dbicrnik: Magrzawmica ment. Z 6490
F & 7 2 0.&0 bt} 15300 0,140 0.:94 -1 I 0.z el
& 7 z 7. 50 bt} 15300 0,140 0.:94 -1 I TE.5 6710
ERYE & dkr= 10 mm v = Z.%2Z0 m¥h
P & 27 1 0.E0 ] 15300 0,190 0,293 g0.7 0.3 11&
ZE Z 2. 50 L Fls00 l.093 n_sg" R 1.2 d:z:4q
EE 1 0.z0 5q 21500 l.093 o.5gn E5.5 1.2 Zz9
Opér hydranlicsny w=pilnych dsiatek powrotnych: S06
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Ty iki - Obiegi

Tvp |Typ Humer L dn Q = ™ E Dgeta 4dF
prs |tur| Pion| Dzial. [1a] [Tarn] [W] [kal=1 [mf=1| [Faim] [Fal
Pion 29 Obieg prmes odbicrnik: 2 Nagrzawnica ment.
dF cz = 1433:2 Fa dFgr = 592 Pa di = 7.Z0 m Lok = 31.7m
WNadmiar cisnienia w cbhiegqu dFnad = £387 Fa
Opér hydranliczny w=pélnych dziatek zmasilajacych: 1155
2 & £ 1 G.&5 53 TETO00 0.303 0474 33 & o.& 235
2 & £a 1 o_&0 5g a0 0.303 0.4374 33 & n.z2 G0
2 & Za 1 E_&5 £q TET00 0.904 o474 a3 & o.z 2249
2 & £3 1 £.15 3z SEE00 0.663 o5& §5.& 1.2 296
2 & £9 £ 1l.25 3z SEE00 0.663 o_&s7E g5.2 n.z2 163
2 & zq 2 o_10 3z SEE00 0.663 U 85.2 o.z 55
Odbiornik: Nagrsewnica went. 6&T0
P & z9 2 0_zZo 3z SEE00 0.663 0566 §5.9 0.2 EE
F & zq Z 1.45 3z SEE00 0.663 0_5E6 8549 o.z i
F & £9 1 £.15 3z SEE00 0.663 0_566 §E.9 n.a 235
P & 28 2 655 5g TETO0 0.303 0.36& 6. & 0.2 FEE
F & Zd 1 a_&0 5q TETO00 0.303 0_436& a6 & o.z 6l
F & £a 1 G55 5g a0 0.303 0_36& 36 & 1.1 330
Opér hydraulicsny wspdlnych dsiatek pewrotnsch: 1174
Fion 20 Obieg prmes odbiormik: Z Hagrsewnica went.
AP ¢z = 13Z5E6 Fa dFgr = 315 Fa d = 5,05 m Lok = EF.6m
Wadmiar cifnienia w cbiegqu dFnad = 1350 Fa
Opér hydranliczny w=pdlnych dzialek ma=ilajacych: 1952
2 & 20 1 1. 50 2§ 20100 0.Z30 o_&502 1lle.9 Z.8 1&1E
2 & 20 £ a_10 £d Z0100 0.Z%0 o_50% 11c.9 o.z2 50
0dkicrnik: Hagrzewmica went. 4430
20 £ a_z0 & Z0100 0.z40 0.33& 1z 6 o.z Gz
F & 20 100 1. 50 £d Z0100 0.Z%0 0.42& 1z 6 2.6 1373
Opér hydraulicsny w=pilnych dzialek powrotnorch: 20z
Materiaty - Fury
dn Humer katalogonryr L [ M Cena Twagi
[z ] [m] [11] [kal [zt ]
Symbol : MIEDZ Froducent:
Pury miedsians wg. DIN 1786 [05.50), de kapilarnych pol acsen lutowanych.
1l5=1 S0.6 T z0
1s=1 7.5 Z 3
EEZxl SE.E 1& 21
EGml. 5 522 <43 53
e a5 2 249 G
dF=1_& 7.2 £ 12
LdxZ 44 _ 32 &n 120
Ragzem EG2.5 135 2
Bazem 263.5| 1s5|  zza
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4.2. Obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek

wymiennikowni, budynek kottowni

Thmiki - O0gélne

Wagwa projehtu: [Jcsy=scsalnia Sciekdm

Lokal izacja...: |Budymek wymiennikdm i hotlownia

Projehtant. ...: |mgr ins .Urssula Eacina

Cemartek,21 Cmermca 2012, 717

Data obliczefn

FParameatry csynnika grsednego:

T=,. ["C1....._.: go_on Tp.[°C1: G0._00
Tprz, ["C]1.....: E3.37
Rods_. csymmnika: |Tloda

Parametry srodla ciepla:

Opidr hydr.[Fal: I:l

Informacqe o typach ruar:

Fojenmosi

Twp &: |MIEDZ Twp E: T=p C: Twp D:

Twp E: Twp T: Tep = Twp H:

Twp I: Typ J: T+p E: Typ L:

Twp M: Twyp H: Typ 0O: Twyp P:

Opér hydraul icsny instalacji i frédita ciepta... dFc.[Fal: E2z00
Minimalny opdér dsiatki s grsejnikiem. ... .. dPgmin,. [Fal: 13
Cathomity =tramizn wedy w in=stalacji.......... o, [kal =1: z.g02
Cathowita peojemnoe=sE instalacyi..... ... ... ..... . e, [11: 15072
Oblicszeniowa moc cieplna instalacyi............. . Qe [M]: Z23AEES
o T i o = T £ % Ot [T]: 211
Catk. moc preekastymana prses instal .'u:jq_ ........ Qeal , [T1]: 22343976
Pomiesgscoenia ogroewane:

Proegrsewmane. .: 1] Hadmiar mocy, [TW]: 211
Hicdogrsewans . : 1] Deficyt mocy, [TW]: i)
Moz grzmeqj.. [W]: 23032 2ve=ki od p:sewc-d-i-w.— [T]: ul

Pomie=zczmenia niszogrsewanes:

Frmeqjniki:
Proegroemajqce:
Hicdogrsewmajgce

0kl. moc,[WM]..:

EFTEE

Zuski od preewcoddw, [W]: I:l

Wadmiar mocy,. [W]:
Deficyt macy, [W]:

Pomecmymi=zta moc, [W]:

aE1

110

23032
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Tkmiki - Pomiesscsenia
Jymbol i Qo Osc Ndef Qgrs Agrs
[“cl [11] [1] [T] (1]
1 20 TLEE 1] =150 TTaE 1.000
cz2z-490 n =12 1. 1= 1_490 m 2573 1.000
cxz-490 n =14 «1_. 1= 1_40 m 2ET3 1._4n0n
2 5] A5 &6 1] -T1 5T 1.000
c22-50 n= 9 1. 1=0_90m 2429 1.000
c22-50 n= 9 1. 1=0_90m 2429 1.000
c2z2-50 n= 9 1. 1=0_90m a2 9 1.000
cxz-60 n= 9 1. 1=0_90 m ol ) 1._4n0n
2 -] TEEN 1152 -G0 G555 0_.5§51
c22-50 n= &§ el. 1=0_80 m 21z 6 1.000
c22-50 n = 1& 1. 1= 1_ 20 m 2ESS 1.000
CZZ-50 n= 6 1. 1=0_60m 1175 1.000
Materiaty - Bucy
dr, Wamer kataleogews L ] [T Cena Traagi
[ i [m] [1] [kl [zt]
Symbol : MIEDZE Produacent:
Bury misdsians wg. DIN 1756 (05.50), de kapilaznych pel aczenn lutewanych.
1l5x1 35,5 G 1&
laxl 16.5 2 [+
ZExl ol [+ 15
28xl. 5 16.5 [+ 19
25xl. 5 1.2 15 Z6
L 3 ol Ta a7
Pasem lab. & 110 17e
Rasem 146.6] 110] 1%
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Tkmiki - Przmewody

Ty [Typ Humer L dn v} = ™ E Dzeta dF
prs (tur| Fien| Dzmial. [ ] [1nm ] [T] [kal=] [wm'=1] [Fafm] [Fa]l
2 a 1 255 63| Z2A665 2502 1.0z0 la5.4 n_1 561
-1 & 1 b4 L_EE 3| Z2AEES Z.802 1.azd 145.4 1.5 1635
2 2 Z 1 2.55 G| 1FE3E2 2.2 o_g26 loo.& 1.4 e 3]
2 a 2 1 o_50 25 FEESE n_505 n_&46 1256 n_& £25
2 a 3 1 .25 ZE T5ES o._030 n_z36 595 1.2 5
2 a 3 Z .95 ZE T5ES o._030 n_z36 595 1.2 372
2 a 3 2 2_ES ZE T5ES o._030 n_z36 595 n_2 Z05
Z ! 5 1 0. 50 15 2754 0_.035 o_250 129.0 2EE_6 jope iy e e
R&-H-F nastawa 5 dn 15 mmm
autoryt et 0_4d Evw = 0.245 m3'h
e la]s 1 o.so] 15| zvsa| o.oas]| o.zso] 1ze.0]  smsscs zz722
RE&-H-F nastawa 5 dn 15 mm
auntorytet  0.343 Fw = 0_2458 m3'h
Z ] 7 1 S.E5 25 24714 0.4215 o_5z20 93 5 1.2 G&0
2 a 5 1 370 15 £4zE n_nz3 n_zza 622 1.2 220
2 a 5 Z o_50 15 £4zE n_nz3 n_zza 622 407 Z2ES
RE&-H-F nastawa 3 dn 15 mm
autoryt et 0_4d Ev = 0.220 m%'h
Z ! g 1 1.40 25 FEEID 0286 o_.4332 2.1 o_& £1d
2 2 g Z 0.65 25 PEZIZ 0256 o_4932 2.1 o2 71
2 a g 2 1.4an 25 BEEIR 0_256 n_4a3:2 2.1 n_2 152
2 a 10 1 n_55 25 1s500 n_zzl o_a5:2 loo.7 1.2 195
2 a 10 Z 2.E0 25 1s500 n_zzl o_a5:2 loo.7 n_2 253
2 a 10 2 o.1n 25 1s500 n_zzl o_a5:2 loo.7 n_2 3z
Z ] 11 1 4 50 £ 12732 0.165 o_z2d5 595 1.2 251
2 a 1z 1 .55 15 35472 .05 n_z36 9.z 1.2 59
2 a 12 1 o_50 15 £4zE n_nz3 n_zza 622 sNe.9 z13%0
RE&-H-F nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.4l Ev = 0.229 m%'h
e a1 |1 o.s0] 15| zaez| o.oze| o.zea 52.2 87z._9 21970
RA-N-F nastawa % dn 15 mm
autorytet 0.4l Ev = 0.229 m%'h
2 a 15 1 1.320 ZE 5950 o_1a7 o250 0.6 n_& 153
2 a 1& 1 o.30 15 G525 o_0vs n_239 1za.7 1.2 ZE25
2 a 1& Z 2.20 15 G525 o_0vs n_239 1za.7 n_& s505
Z ! 17 1 1. &5 15 1955 0.0z2 n.1s51 327 .0 105
2 a i Z o_50 15 1353 n_nz: n_1s1 327 1245 .6 20535
RE&-H-F nastawa 2.5 dn 15 mm
autorytet 02§ Ev = 0.191 m3'h
2 a 15 1 1.25 15 3570 n_nss n_z79 T1.5 2.5 ZEE
b1 & 19 1 0. 50 15 2295 0.0321 n.214 114 & 410_5 20248
RA-N-F nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0,27 Ev = 0.224 m%'h
2 a zn 1 .90 15 1175 n.nola n_109 15.0 22 Tz
2 a zn Z o_50 15 1175 n.nola n_109 15.0 25E05.8 zonsT
RE&-H-F nastawa .5 dn 15 mm
auterykbet 0.2 Ev = 0_.114 m3'h
1 2 1 1 .90 15 ZqZE 0.0z3 n.Zzd G232 1.2 405
2 a 1l Z .55 15 £4zE n_nz3 n_zza 622 n_2 163
2 a 1l 2 o_50 15 £4zE n_nz3 n_zza 622 G251 Z10z0
RE&-H-F nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0O_29 Fw = 0_.224 m3'h
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Thkmiki - Przemwsdyr

Tvp (Tvp Humer L dn Ju] = ™ E Dzeta dF

prs [tur| Pion| Dmial. [m] [roza] [ ] [kal=] [m/=]1| [Faim] [Fa]

F E 1 1 2.65 64| Z249665 Z.&0z l.00& 150.5 0.1 592
P & 1 Z 5.EE 63| Z246E65 Z.&02 l.005 150.5 l.& 174l
r & Z 1 265 64| 19z2352 Z.E98 0.8z 104 6 1.0 113
P & 2 1 0. 50 25 TEESE 0505 0.62%9 14dl.5 09,3 ZZ2 496

ERYE A dkr= 1% xm Kw 3.92¢ m3¥h
P & 3 1 0. 40 s T56E o.0%0 0292 633 63
r & 3 z E.95 ZE TEES o.090 0292 622 .2 a95
P & 3 2 3. E0 s T56E o.0%0 0292 633 0.2 £79
P & 5 1 0. 50 15 2Ed 0. 0as 0,236 147.& d.1 217
F E ] 1 0.50 15 2764 0._0a5 0.246 147 & 3.1 217
P & 7 1 S.ES 25 24714 0.415 0.5z4 3.2 1.6 31
F E =] 1 2. 70 15 ol Y 0.0z9 0.Zzz 67.3 0.9 229
P 2 =] Z 0.50 15 EAEE 0.0z9 0.Z&2 67.% 0.3 33
r & g 1 1.4n0 25 FEEI2 0.286 0.455 7.1 1.1 z52
P 2 g Z 0.60 25 FEEZRD 0.286 0.4535 §7.1 0.2 Gd
r & g 2 1.4n0 25 FEEI2 0.286 0.455 7.1 0.2 155
F E 1n 1 o.z0 bt 1&500 021 0.255 i05.7 0.9 1&6
P & 10 2 2.E0 4] 15500 0.EE1 0,455 105.7 12E.6 13E25
ERYE A dkr= 7 mm Kw 2172 m3h

P 2 1n 2 0.0 ] 1&500 0221 0.453& 105.7 53
r & 11 1 d. &0 ft] 12792 0._1E5 0.241 627 Z. 211
P 2 1z 1 2.E0 15 F5E3 0.055 02932 G329 . 207
r & 1z i} 0. 50 15 Zazz 0.0z9 0.2zz £7.3 124
F E 14 i} 0.50 15 ol Y 0.0z9 0.Zzz 67.3 124
r & 15 1 1.:20 e S950 o.1a07 0.246& s5L.0 206
F E 16 1 1.15 1& G5ES 0.0avs 0.:94 14Z.1 gt 3]
r & 16 2 2.20 15 E5ES o.ovs 0.294 14z.1 0.3 521
F E 17 1 £.05 15 195§ 0_0g2 o.1749 a5 9 160
P & 17 Z 0. 50 15 13535 [ g o.1v3 5.3 zq
F E 1& 1 0.85 1& 2570 0.055 0O.Z76 T5.6 £55
P & 19 1 0.50 15 3295 0041 0.211 1z1.2& 07
r & 0 1 £.90 15 1175 0.014 0103 14.0 59
P 2 0 Z 0.50 15 1175 00143 0.10& 14.0 9
r & £l 1 5.90 15 Zazz 0.0z9 0.2zz £7.3 3449
F E £1 4 2.ED 15 ol Y 0.0z9 0.Zzz 67.3 ZE2
P & £l 2 0. 50 15 ZdEE o.0zg o gzz [ 0. 332
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Thmiki - Obiegi
T (TvE Humer L dn Q = ™ E Dmata 4F
prs |rur| Pion| Dmial. [mn] [snan] [T] [kgt =] [w'=1| [Fafm] [Fal
FPion Z Obieq prees odbiornik: 1 Easielenie ocoy=scmalni
AP cz = S2EQ0D Fa dPgr = 0 Fa A = 0.00 m Lok = E4.8 m
b4 & 1 1 255 6d| 24663 z.80z 1.0z0 145.4 o1 S61
2 1 Z 5.E2 Ed| Z2aEES Z.802 1.0z0 145.4 1.5 1695
2 & £ 1 .55 G| 132252 Z.E298 0836 lo00.& 1.3 L o)
0dbiornik: Zarislenis occmyrscosmalni AT 0Es
P & £ 1 .65 G| 132252 Z.E298 o_&z" 103 6 1.0 13
5LEE G| E2AEES z.80g 1.00& 1l50.35 1.8 1701
1 .65 G| EFREEE Z.80E 1008 l50.5 0.1 5332
Pion 5 Obieg prmes grsejnik: 1 W pomieszcgeniua .. ... 1
AP cz = LS2ELT Fa dPgr = 17 Pa A = 0,25 m Lok = 41.7 m
Opér hydraul icsny wspblnych dziatek sa=ilajgcych: ZEST
2 & 2 1 0. &0 25 FEZEEE o.50% 0. GXE 135.6 o.& E235
2 & % 1 0.25 g TGS o.o3a 036 538 1.2 &
b4 & % =4 G.a5 £z TSGE o.oga0 0_Z396 598 1.2 3732
2 & % 2 2ES g2 TGS o.oFo 096 598 o.z2 £08
b4 & 5 1 0. 50 15 2764 0.045 o_z50 1z29.0 2E5.6 bRy eie]
R&-H-F nastawa & drn. 15 mmn
autorytet 044 Fw = 0_.245 m3'h
Frzeqnik: C22-90 n = 14 =1. 1 = 1.40 m 288
F & 5 1 0. 50 15 2783 0.045 0_236 147 & 3.1 217
F & % 2 3. Z0 £z TG4 o.oga0 n_z3z 622 o.z zna
F & % Z G35 g2 TGS o.oFo o3z R 1.2 336
F & % 1 0. a0 £z TG4 o.oga0 n_z3z 622 o9 6g
F & 2 1 0. &0 25 FEZEE o.50% 06249 141.5 lo09.9 ZZa9c
ERYZ & dkr= 12 mm Ewvw = 2.924 m23 h
Opér hydraulicszny w=pilnych dziatek pomrotnych: Zigq
FPion 6 Obieq prees grzmedjnik: 1 w pomiesgcmeniu . ... ... 1
AP cz = LS2ELT Fa dPgr = 17 Pa A = 0,25 m Lok = 41.7 m
Opér hydraul icsny wspbélnych dzialtek sa=ilajgcych: FESD
z |ale |1 o.so| 15| 2782 o.oas| o.ozso| 1z9.0]  zss.e EEREE
R&-H-F nastawa & dn 15
autorytet 0.44 Ew = 0.3245 m3'h
Frmeqnik: C22-90 n = 14 =1. 1 = 1.40 m 288
rlals [ o.50] 15| a7sa]| o.oas| o.zas| 1av.z] 1.1 217
Opér hydraulicsny wspdlnych dsiatek powmrotnych: ESGES
Pion & Obieg prmes grzsejnik: £ W pomieszcgeniua .. ... Z
AP cz = S2EQ0E Fa dPgr = & Pa A = 0,10 m Lak = 29.5 m
Opér hydraul icsny wspbélnych dzialtek sa=ilajgcych: ol 33
2 & T 1 SLES 25 el O.3ls o520 B 1.2 650
2 & g 1 3. 70 15 EQEE o.oza 0.z R 1.2 220
b4 & g =4 0. 50 15 - Yo o.oza 0.Zz 4 622 407 2GS
E&-H-F nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.44 v = 0.220 m3'h
Frzeqnik: C22-£0 no= g el. 1 = 0.90 m 1ls
g 0. 50 15 EQEE o.oza 0_gzg 673 0.3 &3
F g 1 2. 70 15 ol Yoo o.oza 0.2z £7 .3 o9 2249
F T S.ES 25 24714 0.%15 0.5z 3.z 1.6 T3l
Opér hydraulicsny wspilnych dsiatek powrotnych: 4790
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Thmiki - Obiegi
Tp |Tvp Humer L dn Q = ™ E Dzeta aF
prs |tuz| Pioen| Dzial. [ ] [1amn] [W] [kgt =] [ =1] [Fa'm] [Fal
Fion 10 Obieg prsesz odbiornik: 2 Hagrzewnica went.
dF cz = 52492 Fa dFgr = £91 Fa di = .55 m Leb = 22,5 m
WNadmiar ci=nienia w obiesgu dFnad = 3325 Pa
Opér hydraulicsny wspoelnych dsialek ma=ilajgcych: 2ATE
2 & £ 1 1.40 25 FEEIZ 0,286 0,392 G301 0.8 213
2 & z 0.65 25 FEEID 0,286 0.3932 G301 0.2 71
2 & 2 1. a0 25 FEEID 0,256 0,392 2.1 0.2 152
2 & 10 1 0,55 Ed 1l&500 0.E21 03632 1007 1.2 135
2 & 10 z 2.E0 2& 15500 0.221 0,362 1007 0.2 253
2 & 10 2 0.1n Ed 1l&500 0.E21 03632 1007 0.2 &E
Odbiornik: Nagrmewnica went. 500
F 10 2 o.zn ES 15500 0.2zl 0.453 1057 0.2 52
F 10 z TLED EG 15500 n.zz1 0.453 1057 12EZ.6 14228
ERTE A dkr= % mam Ev = £.172 m3/h
F & 10 1 o.z0 E& 1&500 0.2zl 0.353 1057 0.9 1Z6
F & 2 2 1. 4an 25 FEEIZ 0,258 0,355 7.1 0.2 155
F & z n.en 25 FEEID 0,256 0,355 7.1 0.2 &
F & 1 1. 40 25 FTEEIZ 0,256 0.%5 5 G7.1 1.1 ESZ
Opdr hydraunlicsny w=pdilnych dsiatek powroetnych: E5521
Fion 12 Obieg prses grmejnik: 1 ™ pomie=smcmenin ..o ... £
dF cs = S53E05 FPa dFgr = & Pa di = 0.10 m Loeb = 51.9 m
Opér hydraulicsny wspalnych dzialtek ma=ilajgeych: FEED
2 & 11 1 4. &0 ES 12792 0,165 0,245 595 1.2 251
2 & 1z E.55 1& 35 q3 0.058 0.Z96 92 1.2 E59
2 & 12 0. &0 15 £9Z2 0.0z3 n.g2% 6232 572,39 1370
RA&-N-F nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.41 Ev = 0.229 m¥'h
Freeqnik: C22-60 n = 9 el 1 = 0.90m 115
12 a0 o.so0 15 242z n.o0z9 n.zzz 7.3 3.1 124
1z TLED 15 3547 0.058 n.z92 529 0.9 2on
& 11 4. &0 ES 12792 0,165 0.241 &z 2.1 211
Opédzr hydraulicsny wspélnych dzialek powroetnych: ZGOESR
Fion 19 Obieg prses grmedjnik: 1 ™ pomie=sscmenin ..o Z
dF cz = S2E05 Fa dFgr = & Fa dH = 0.10 m Lok = 51.9 m
Opir hydraunlicsny w=pdlnych dsialtek ma=ilajacych: 3 Z a0
z |al1a |1 o.s0] 15|  zaez| o.ozs| o.zea| sz 572.9 21370
RA&-N-F nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.31 Ewv = 0.229 m¥h
Frzejnik: C22-60 n = el 1 = 0.90 m 115
plaf1a [0 o.50| 15[ zazz| o.oes| o.zzz £7.4 a.1 124
Opédzr hydraulicsny wspélnych dzialek powroetnych: 6 TET
Fion 17 Obieg prsezs grmejnik: £ w pomie=sscEeniu ... .. 2
dF cz = 52195 Fa dFgr = - Pa dH = 0.10 m Lok = El.1m
Opir hydraunlicsny w=pdlnych dsialtek ma=ilajacych: 2950
2 & 15 1 1.2z20 EZ S50 0.107 0.250 G0_& 0.3 154
2 & 16 1 o.an 15 G525 0.0%s8 n.z293 1237 1.2 EES
2 & 16 z 2.20 15 G525 0.0%s8 n.z293 1237 0.3 505
2 & 17 1 1.65 15 13535 0.0z2 0,181 g3 .7 £.0 105
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Tkmiki - 0Obiegi
Twp (Tvp Humer L dn Q = ™ E Dzeta dF
pr= (tar| Pion| Dzmial. [l [TaTa] [T1] [kat=] [tf =1 [Fafm] [Fal
2 A 17 2 0. 50 15 1955 n.ozz 0.1s1 2.7 12456 E0Sas
R&-H-F nastawa 2.5 dn 15 am
autoryzet 028 Ewv = 0.191 m3/h
Grzeqnik: C23I-60 n = § el 1 = 0.80 m 7
F A 17 2 0. 50 15 1955 n.ozz o.1v9 a5 .9 0.4 z9
F A 17 1 2.05 15 1955 n.ozz o.1v9 a5 .9 3.0 160
P & 1& Z 2.20 1& BEZE 0.a7s 0.:94 142 .1 0. 521
E 2 1& 1 1.15 1& G525 0.a7s 0,394 142 .1 n.g 222
P & 15 1 1.:z0 EE &950 o.1a07 0.346 5.0 1.6 Z06
Opér hydraulicsny w=spdlnych dzialek powrotnych: £6 330
Fion 19 Obieg prsezs grsejnik: 1 ™ pomiesscsenia .. ... 2
AP == = 53434 Pa dPgqr = £44 Fa dH = 2.00 m Lok = 595 m
Opér hydraulicsny w=pdlnych dziatek ma=ilajacych: 2567
2 & 1& 1 1. &8 1& 4570 0.0585 n.zn4g T1.5 2.5 ZEE
2 A 19 0. 50 15 2295 0.041 n.214 lla.6 2108 20z2ad
R&-H-F nastawa 5 dn 15 am
autorybzet 0O.27 Ev = 0.224 m3/'h
Grzeqnik: C23I-60 n = 1z =1. 1 = 1.20m Z2E
P & 19 1 0. 50 15 2295 0.041 0,211 1z1.2 1.0 107
F A 1& 1 0.&5 1& 2570 0.055 0,276 T5.6 5.0 255
Opir hydraulicszny wspélnwch dsialtek powrotniych: £7411
Fion Z0 Obieg prses grsejnik: 2 ™ pomiesscsenin o C oo 2
dF cz = 526542 Fa dFPgr = 453 Fa di = 5.90m Lob = E65.2 m
Opér hydraulicsny wspélnych dzialtek ma=ilajgcych: s049:2
4 Z0 1 2,490 15 1175 0.0l14 o.104 15.0 o2 e
2 0 0. 50 15 1175 0.0l14 0.1o09 13.0 25058 20757
R&-H-F nastawa E.5 dn 15 am
autoryzet 028 Evw = 0.114 m3'h
Greeqnik: CEEZ-E0 n = B o=l. 1 = 0.60 m -
E & 0 Z 0. 50 15 1175 0.0l14 0.10& 120 0.4 9
F A 0 1 2.490 15 1175 0.014 0,108 1lz.0 2.1 59
Opir hydraulicszny wspélnwch dsialtek powrotniych: ETEEE
Fion Z1 Obieg prsezs grsejnik: 2 ™ pomiesscsenia .. ... Z
dF cz = S2E05 Fa dFPgr = § Fa di = 0.10m Lob = E66.2 m
Opér hydraulicsny wspélnych dzialtek ma=ilajgcych: 41:4
2 & 21l 1 5.90 15 24z E n.0z9 n.zz4 632 1.2 206
2 A 2l 2.55 15 Eg4ZE n.ozg n.zz4 62,2 n.z 169
2 & 21l 0. 50 15 24z E n.0z9 n.zz4 632 251 2100
R&-H-F nastawa 3 drn. 15 1w
autoryzet 0329 Ew = 0.224 m3'h
Frzejnik: C22-60 n = el 1 = 0.90m 11s
21l 2 0. 50 15 24z E n.0z9 0.2z 67.4 0.4 33
21l Z 2LEN 15 24z E n.0z9 0.2z 67.4 o.:z2 222
P & 21l 1 5.90 15 24z E n.0z9 0.2z 67.4 2.1 3449
Opér hydraulicsny w=spdlnych dzialek powrotnych: EbGaG
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Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody

technologicznej

Thmiki - Ogdlne

Mazwa projelta:
Lokalizacija. .. :

Data chliczer :

Parametry czyrnika grzejnego:

Tz, ["Cl.......:

Par ametry Srodi

Opér hydr (Pal:[ 0

Prezepompotmia

Odwadni arnde osada

ey it Trs=mala bacina

Poniedsiatek 18 Czerwcoa 2012, 9:18
g0._00 Tp,.["C]: s0_00
£2.920

Toda

a ciepla:

Informacje o typach rar:

Pojemmoss [1]:

Ty A: |MIEDZ T BE: Ty O Ty D:
Typ E: Tvp F: Typ G- Typ H:
Typ I: Tvp J: Typ H: Typ L:
Typ M: Tvp M: Typ 0O: Typ P:
fpar hydraaliczhy instalacdi i grddia ciepita. .. dPc,[Pal:
Minimalry opdr dzialki = grzejnikiem....... dPgwin,[Pal:
Catkowity strmieny wody w instalacii.. ... .. .. Go, [karf=]:
Catkowita pojemnoss instalac)i. .. .. .. ... ....... Ve, [11:
Obliczerniowa moc cieplha instalacii. oo .o ... o -. Qo [T1] :
2 T = T Qtr, [ :
Catk. moc przekamywana przez instalacie ... ... Qoat, [W]:
Pomjeszczenia ogrzewane :

Preeqrzewane. .- 0 Nadwiar mooy, [T1]:
Miedogr zewarns . - 0 De ficyt mooy, [T]:
Moo ogrze]. . [WM]: 4626 Zyski od przewodd, [T]:

Pomieszcozenis nisodrs

Moo orzej. . [WM]:

Grzejniki:

Preegrzewa] ace:
Niedooy zews jace
Obl. moc, [W]..:

—

1575

Zyski od przewoddr, [T]:

Nadwiar mooy, [T0]:

Die fioyt mooy, [W]:
Bzeczywista moc, [T]:

[ o

023
475
0267
3z
22373
107
Pt 1]

107

107

4686
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Thrdiki — Obiegi

Typ | Tvp Numer L dn u] G W E Dzeta dp
PrE | ar Piml Dziat. [zu] [ru1a] [T7] [kef =] [m/=s]]| [Pasum] [Pa]
Picnn 2 Obieg przez grzejnik: 1 W pomiesEczendin ... C 1
dPcz = TE33 Pa dPgr = 330 Pa dH = -3.95 m Lob = #l.9m
Z A 1 z & <0 z8 ZZ3V9 0. Z&7 0. B&0 14Z.0 1.1 108z
Z | A& z 1 3.70 15 4573 0. 0EE 0. 280 7l.8 1.3 31l&
Z | A 2 1 0_&0 15 ZE90 0. 0E7 0. E1Z E7.4 Z00.1 4EEE
b -I-F nastamra 7 drn 15 mm
aatorytet 057 For = 0,480 w3/h
Grzedjnik: CZZ-&0 n = 1& el. l= 1l.Z20m 105
P A 3 8] 0. &0 15 ZZ30 0. oz7 0. Z10 6l.2 4.1 1z0
P [ A z 1 4_30 12 4573 0. 055 0. 77 TE.E 0.3 o] =7
P A 1 z &40 z8 22379 0. Z&7 0. 5G4 1437 1.4 1167
P A 1 1 010 z8 2379 0. Z&67 0. 5Ed 1487 0.0 15
Pionn 4 Ohieyg przez  ogrzejnik: 1 W pomissEcmendin ... ... : 1
dPecz = 7633 Pa dPygr = -330 Pa dil = -3.95 m Lob = Zl.9%m
Opor hydraulicmry wspolych dzialek zasilajacych: 1239
zlala |1 o.50] 15| szren| oomer| o.ziz| 574 zoola 4EZE
BL-N-P nastama 7 drn 15 mm
aatorytet  0.L57 Frr = 0,480 w3/h
Grzeijnik: CZZ-£0 n = 1Z& el. l= 1l.Z20m 105
rlala |2 o.50] 18] eren| oooer] o.zin]  e1.z] 4.1 120
Opdr kepdraal iczny wepdlnych dzialelr ponrotrych: 1544
Pion & Ohieg przes odbiornik: z Nagrzewnica wert.
dPcz = 5055 Pa dPogr = 33 Pa dH = 0.40 m Lob = 4.9 m
Opdr hydranlicmyy wepdlmsch deiatek zasilajacych: 10582
Z | A 20 1 .29 Jat=] 17200 0. 13 0. 448 S4.0 0.3 =07
Z A 5 z 4100 Z8 17800 0. 13 0. 446 S4.0 0.3 4 0
Odbiornik: Nagrzemiica went. dd 30
P [ A £ z 4_00 Jat=] 17200 0. 13 0. 441 S98.8 0.3 474
P A 5 1 Z.103 z8 17800 0. 13 0. 441 S8.6 0.& ZE5
Opor bopdranal iczny wspolnoych dzialek powr otrnspch: 1132
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VIIL.

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY KOTLOWNI

Uwaga: zestawienie przykladowe, zastosowaé¢ mozna urzadzenia i armature rownowazna.

Lp.

Dane techniczne

Producent

llosé

1

Kociot grzewczy typ Vitoplex100 o znamionowej mocy
cieplnej réwnej Qzn=311-400kW przystosowany do
spalania gazu i biogazu

Viessmann

1

Kociot grzewczy typ Vitoplex100 o znamionowej mocy
cieplnej réwnej Qzn=201-250kW przystosowany do
spalania gazu i biogazu

Viessmann

Palnik gazowy G3/1-E wyk.ZD ze $ciezkg gazowa dla
kotta Qzn=311-400kW

Weishaupt

Palnik gazowy G3/1-E wyk.ZD ze $ciezkg gazowa dla
kotta Qzn=201-250kW

Weishaupt

Pompa obiegowa instalacja c.o. typ UPE50-120FB
V=10,3m*h, H=7,1ms.w., P=790W, U=400-415V (1
szt. w magazynie)

Grundfos

Pompa obiegowa wymiennika ptytowego typ MAGNA
UPE 40-120 V=11,0m*h, H=1,4m, P=450W, U=230V
(1 szt. w magazynie)

Grundfos

Pompa obiegowa wymiennika osadu typ TPE50-
180/2-S/55

V=14,6m°/h, H=4,4m, P=750W, U=3x380-400V (1 szt.
w magazynie)

Grundfos

Pompa obiegowa odsiarczalni biogazu typ ALPHAZ2
25-50 180 V=1,3m>/h, H=2,3m, P=32W, U=230V

Grundfos

Pompa kotlowa typ MAGNA UPE 65-60 V=17,6m"/h,
H=1,7m, P=450W, U=230V (1 szt. w magazynie)

Grundfos

10

Pompa kottowa MAGNA UPE 50-60 F V=11,0m%h,
H=1,7m, P=400W, U=230V (1 szt. w magazynie)

Grundfos

11

Zawor regulacyjny instalacji c.o. typu V341 dn50
kv=38m>/h z sitownikiem TAC Forta M1500 , napiecie
0-10V

TAC

12

Zawor regulacyjny typu V341 dn50 kv=38m°h z
sitownikiem TAC Forta M1500, napigecie 0-10V

TAC

13

Mieszcacz 3-drogowy DN65mm H=80mbarodw,
kys=63m°/h

Viessmann

14

Mieszcacz 3-drogowy DN50mm H=80mbarow,

kys=40m°>/h

Viessmann

15

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG35
Vu=24,6dm’ D=354mm H=459mm Pmax=3,0bar ze
zlagczem samoodcinajacym SU 34”

Reflex

16

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N250 V=210dm®
D=634mm H=888mm Pmax=3,0bar ze ztagczem
samoodcinajgcym SU 17

Reflex

17

Membranowy zawor bezpieczenstwa SYR1915 o
$rednicy d= 1 1/2” i $rednicy spustu d,=2", ci$nienie
otwarcia p=3,0 bary

Hans-Sasserath

18

Membranowy zawér bezpieczenstwa SYR1915 o
srednicy d= 1" i $rednicy spustu d;= 1 1/4”, ci$nienie
otwarcia p=3,0 bary

Hans-Sasserath

19

Sprzegto hydrauliczne typu SP100/250

Termen

20

Filtroodmulnik typ TerFM DN100

Termen
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21 Plytowy wymiennik ciepta typu XB 50-1 70 Danfoss 1
Q=250,0kW, V1/V2=2,861/4,05I
T1/T2=80/60°C/70/55°C
22 Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 PN6 12
23 Kulowy kotnierzowy zawér odcinajgcy DN80 PN6 10
24 Kulowy kotnierzowy zawdr odcinajgcy DN65 PN6 9
25 Kulowy gwintowany zawér odcinajgcy DN50 PN6 4
26 Kulowy gwintowany zawor odcinajgcy DN32 PN6 3
27 Kulowy gwintowany zawér odcinajgcy DN25 PN6 6
28 Kulowy gwintowany zawor odcinajgcy DN15 PN6 10
29 Stacja uzdatniania wody, przeptyw 0,7-1,5 m°/h , AQUAFILTER 1
typu AF-15 z gtowica sterujgca 255/960 i zbiornikiem INC
solanki V=35 |, U=220/12V
30 Kotnierzowy zawér zwrotny DN100 1
31 Kotnierzowy zawér zwrotny DN8O 2
32 Kotnierzowy zawor zwrotny DNG5 3
33 Mufowy zawor zwrotny DN32 1
34 Mufowy zawor zwrotny DN25 2
35 Zabezpieczenie stanu wody 933.1 SYR 2
36 odpowietrznik automatyczny np. f HONEYWELL typu HONEYWELL 12
EA-122 1/4”
37 termometr techniczny prosty 0-100°C 10
38 manometr metryczny zwykty M160-0-0,6MPa oraz 16
kurek manometryczny f.528 kpl
39 zawor elektromagnetyczny szybkozamykajacy MAG-3 GAZEX 1
DN100mm wchodzacy w Aktywny System WARSZAWA
Bezpieczenstwa Kottowni (ASBK) wraz z detektorami
DEX1,2 z sygnalizatorem SL-31 (wg czesci
elektrycznej dokumentaciji)
40 Koftnierzowy zawdr odcinajacy gazu ziemnego dn80 2
41 Kotnierzowy zawér odcinajacy gazu ziemnego dn50 1
42 zawor elektromagnetyczny szybkozamykajacy MAG-3 GAZEX 1
DN100mm dla biogazu wchodzacy w Aktywny System WARSZAWA
Bezpieczenstwa Kottowni (ASBK) wraz z detektorami
DEX1,2 z sygnalizatorem SL-31 (wg czesci
elektrycznej dokumentaciji)
43 Kotnierzowy zawér odcinajgcy biogazu dn80 2
44 Kotnierzowy zawér odcinajgcy biogazu dn65 1
45 Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy 300- MKKomin 1
1000kW
46 Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy 50-300kW MKKomin 1
47 Gasnica p.poz. $niegowa 12 kg SUPON 1
48 Rozdzielacz instalacyjny DN125 L=1850mm 2
49 Zawor do napetniania ztadu VF 126 Honeywell 1
50 Zawor spustowy ze ztgczkg do weza dn20 2
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Uwaga: zestawienie przykladowe, zastosowaé¢ mozna system kominowy réwnowazny.

Zestawienie elementoéw komina
Elementy systemu kominowego MKD

1K Zakonczenie ustnikowe MAT dn350mm MKKomin
2K Rura RT dn350mm L=1000mmm MKKomin
3K Trojnik redukcyjny AFTR 90 dn350/200mm MKKomin
4K Wyczystka POT dn350mm MKKomin
5K Piyta kotwowa dn350mm MKKomin
6K Rura RT dn200mm L=1000mmm MKKomin
7K Teleskop RT dn350mm L=400mm MKKomin
8K Zaslepka scienna WBT dn350mm MKKomin
9K Zakonczenie ustnikowe MAT dn300mm MKKomin
10K Rura RT dn300mm L=1000mm MKKomin
11K Trojnik redukcyjny AFTR 90 dn300/200mm MKKomin
12K Wyczystka POT dn300mm MKKomin
13K Plyta kotwowa dn300mm MKKomin
14K Rura RT dn200mm L=1000mmm MKKomin
15K Teleskop RT dn200mm L=420mm MKKomin
16K Kolano BGT 30 dn200mm MKKomin
17K Zaslepka scienna WBT dn200mm MKKomin
Obejma KBTS dn350mm MKKomin
Obejma KBTS dn300mm MKKomin
Obejma KBTS dn200mm MKKomin
Obejma trojnika OBTR dn350mm MKKomin
Obejma trojnika OBTR dn300mm MKKomin
Obejma konstrukcyjna przestawna WHT wyk.3 MKKomin
dn350mm C=375-390
Obejma konstrukcyjna przestawna WHT wyk.3 MKKomin
dn300mm C=200-360
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IX. ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

Uwaga: zestawienie przykltadowe, zastosowaé¢ mozna urzadzenia i elementy rownowazne.

1. Obiekt nr 18, 20, 21, 24 - stacja zageszczania osadu, stacja odwadniania
osadu, stacja dozowania polielektrolitu, rozdzielnia

Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9

Nr Nazwa urzgdzenia , typ , wymiary Producent llos¢
szt.
1 2 3 4

Wentylacja nawiewna N1- stacja zageszczania osadu

1N1 Czerpnia $cienna typ ST-JWN 600x250mm FRAPOL 1

2N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 250x600 L = 310 BN-70/8865-05 1

3N1 Zmiana przekroju jak typ A/l 660x250/250x600/300 element nietypowy 1

4N1 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-S/H/S, VTS CLIMA 1
V =1820m3/h, Qy = 15,9 kW, tn = 8°C , H = 200 Pa, P=0,75 kW, 81-198 Kosakowo
U = 3x230V, wraz z automatyka, przepustnicg , kro¢cami ul. Pik. Dabka 338
elastycznymi, czerpnig, zespotem okapdéw tel. (058) 6281354
Centrala w wykonaniu lewym fax (058) 6281322

5N1 Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
660x250/300x300/400/180 wg rysunku

6N1 Odsadzka 200x300/20x300/500/70 element nietypowy 1

7N1 Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 130 BN-70/8865-05 1

8N1 Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

9N1 Kolano typ A/ 300x300/90 BN-70/8865-04 1

10N1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 3

11N1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x300/300x300/300x200 L = 500 H = BN-70/8865-04 1
400 wg rysunku

12N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1

13N1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku

14N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1080 BN-70/8865-05 1

15N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

Wentylacja nawiewna N2- pomieszczenie odwadniania osadu

1N2 | Czerpnia $cienna typ ST-JWN 1200x600mm FRAPOL 1
2N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 1200x600 L = 310 BN-70/8865-05 1
3N2 | Zmiana przekroju jak typ A/l 1199x575/1200x600/500 element nietypowy 1
4N2 | Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-40-R-S/H/S, VTS CLIMA 1

V =6390m3/h, Qy = 55,6 kW, tn =8°C , H =200 Pa, P=2,2 kW, U
= 3x230V, wraz z automatyka, przepustnicg , kréccami
elastycznymi, czerpnig, zespotem okapdéw

Centrala w wykonaniu lewym

5N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
1199x575/600x600/600/300 wg rysunku

6N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 600x600 L = 1290mm BN-70/8865-05 1

7N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 600x600 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

8N2 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 525x325 FRAPOL 4

9N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1

600x600/600x500/300/50 wg rysunku
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10N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 600x500 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

11N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwdch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
600x500/500x400/300/50/50 wg rysunku

12N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 500x400 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

13N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwdch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
500x400/400x300/300/50/50 wg rysunku

14N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x300 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

Wentylacja nawiewna N3- odbior odwodnionego osadu

1N3 | Czerpnia $cienna typ ST-JWN 600x250mm FRAPOL 1

2N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 250x600 L = 310 BN-70/8865-05 1

3N3 | Zmiana przekroju jak typ A/l 660x250/250x600/300 element nietypowy 1

4N3 | Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-S/H/S, VTS CLIMA 1
V =2340m3/h, Qy = 20,1 kW, tn = 8°C , H =200 Pa, P=0,75 kW, 81-198 Kosakowo
U = 3x230V, wraz z automatyka, przepustnicg , kro¢cami ul. Pik. Dabka 338
elastycznymi, czerpnia, zespotem okapoéw tel. (058) 6281354
Centrala w wykonaniu lewym fax (058) 6281322

5N3 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
660x250/400x400/400/130 wg rysunku

6N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 1700mm BN-70/8865-05 1

7N3 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL 3

8N3 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
400x400/400x300/300/50 wg rysunku

9N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x300 L = 820mm BN-70/8865-05 1

10N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x300 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

11N3 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwoch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
400x300/300x200/300/50/50 wg rysunku

12N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000mm BN-70/8865-05 1

13N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1690mm BN-70/8865-05 1

14N3 | Kolano typ A/l 200x300/90 BN-70/8865-04 1

15N3 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1020mm BN-70/8865-05 1

16N3 | Kolano asymetryczne jak typ A/l 200x300//300x300/90 BN-70/8865-04 1

Wentylacja nawiewna N4- stacja zageszczania osadu (wentylacja grawitacyjna)

1N4 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm

2N4 | Kratka wentylacyjna ST-W 525x225 FRAPOL 1
Wentylacja nawiewna N5- stacja dozowania polielektrolitu (wentylacja grawitacyjna)

1N5 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm

2N5 | Kratka wentylacyjna ST-W 525x225 FRAPOL 1

Wentylacja nawiewna N6- pomieszczenie odwadniania osadu (wentylacja grawitacyjna)

1N6 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 2
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm

2N6 | Kratka wentylacyjna ST-W 525x225 FRAPOL 2

Wentylacja nawiewna N7- odbiér odwodnionego osadu (wentylacja grawitacyjna)

1N7 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm

2N7 | Kratka wentylacyjna ST-W 425x325 FRAPOL 1
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Wentylacja nawiewna N8- rozdzielnia elektryczna (wentylacja grawitacyjna)

1N8 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm

2N8 | Kratka wentylacyjna ST-W 425x325 FRAPOL 1

Wentylacja wywiewna W1- stacja zageszczania osadu

1W1 | Wentylator dachowy kwasoodporny @250 typ Dak-250 L = 1820 PUPIWPT 1 kpl.
m3/h; H = 280 Pa; n = 1400 obr./min.; N =0,37kW; U = -,UNIWERSAL”
220/380V; G =47,0 kg, podstawa ttumigca typ PTL-250 z ul.Reymonta 24 40-
przytaczem kotnierzowym pod podstawe @250 029 Katowice

tel.(032)7572851

2W1 | Rura spiro typ SR — 250 — 0,60 - 1570 FRAPOL 1

3W1 | Zmiana przekroju typ C\l 300x300/&250 L=300 BN-70/8865-04 1

4W1 | Kolano typ A/l 300x300/90 BN-70/8865-04 1

5W1 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 300x300 FRAPOL 1

6W1 | tuk 45° 300x300/100 element nietypowy 1

7W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L =430 BN-70/8865-05 1

8W1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x300/300x300/300x200 L = 500 H = BN-70/8865-04 1
400 wg rysunku

9W1 | Odsadzka 200x300/200x300/500/80 element nietypowy 2

10W1 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 1900 BN-70/8865-05 2

11W1 | Kolano typ A/ 200x300/90 BN-70/8865-04 2

12W1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 3

13W1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku

14W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

15W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 580 BN-70/8865-05 1

16W1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 200x300/200x300/300x200 L = 500 H = BN-70/8865-04 1
300 wg rysunku

17W1 | Kanat wentylacyjny typ A/ 300x200 L = 750 BN-70/8865-05 1

18W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

Wentylacja wywiewna W2- stacja dozowania polielektrolitu

1W2 | Wentylator dachowy kwasoodporny @250 typ Dak-250; L = 1180 PUPIWPT 1 kpl.
m3/h; H = 140 Pa; n =900 obr./min.; N =0,18kW; U =
220/380V; G =47,0 kg, podstawa ttumigca typ PTL-250 z
przytaczem kotnierzowym pod podstawe @250

2W2 | Rura spiro typ SR — 250 - 0,60 - 1570 FRAPOL 1

3W2 | Zmiana przekroju typ C\l 300x300/&250 L=300 BN-70/8865-04 1

4W2 | Kolano typ A/l 300x300/90 BN-70/8865-04 1

5W2 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 300x300 FRAPOL 1

6W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 1090 BN-70/8865-05 1

7W2 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 425x125 FRAPOL 3

8W2 |Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku

9W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 740 BN-70/8865-05 1

10W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

11W2 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x200/300/50 wg rysunku

12W2 | Kanat wentylacyjny typ A/1 200x200 L = 1130 BN-70/8865-05 1

13W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

Wentylacja wywiewna W3- odciag powietrza z zageszczarki
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1W3 | Wyrzutnia dachowa typ C @200mm na podstawie dachowej B/I FRAPOL 1
2W3 | Rura Spiro @200mm typ SR — 200 - 0,60 - 3550 FRAPOL 1
3W3 | Redukcja typ RCL — 200 - 180 FRAPOL 2
4W3 | Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR - 180
5W3 | Rura Spiro @180mm typ SR — 180 — 0,60 - 300 FRAPOL 2
6W3 | Wentylator kanatowy przeciwwybuchowy typ RRK EX, @180mm , L HELIOS 1
;b1r‘/5r?]inm3(/;h,: » ok H =130 Pa, N = 59W, U = 230V, n = 2750 ISTPOL Sp. z 0.0.
went Iaior wh OKg . dzeni ul.Borzymowska 32
yl gczony w czasie pracy urzadzenia 03-565 Warszawa tel.:
(022) 663 48 15, 639
86 48, 74369 79
7W3 | Rura Spiro @200mm typ SR — 200 — 0,60 - 200 FRAPOL 1
Mufa MF - 180 1
Wentylacja wywiewna W4- stacja odwadniania osadu
1W4 | Wentylator dachowy kwasoodporny @400 typ Dak-400 L = 6390 PUPIWPT kpl.
m%h; H = 200 Pa; n =900 obr./min.; N = 1,5 kW; U = 230/400V; G
= 155,6 kg, podstawa ttumigca typ PTL-400 z przytaczem
kotnierzowym pod podstawe @400
2W4 | Rura Spiro @400mm typ SR — 400 — 0,60 - 1990 FRAPOL 1
3W4 | Zmiana przekroju typ C\l 600x600/&400 L=400 BN-70/8865-04 1
4W4 | Kolano typ A/l 600x600/90 BN-70/8865-04 1
5W4 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 600x600 FRAPOL 1
6W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 600x600 L = 1810 BN-70/8865-05 1
7W4 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 425x225 FRAPOL 2
8W4 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwoch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
600x600/500x500/400/50/50 wg rysunku
9W4 | Kanat wentylacyjny typ A/ 500x500 L = 1730 BN-70/8865-05 1
10W4 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 600x600/600x600/400x300 L = 720 H = BN-70/8865-04 1
600 wg rysunku
11W4 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
500x500/400x500/400/50 wg rysunku
12W4 | Odsadzka 400x300/400x300/500/170 element nietypowy 3
13W4 | Kanat wentylacyjny typ A/1 400x300 L = 2000 BN-70/8865-05 6
14W4 | Kanat wentylacyjny typ A/ 400x300 L = 990 BN-70/8865-05 3
15W4 | Kolano typ A/l 300x400/90 BN-70/8865-04 3
16W4 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 425x325 FRAPOL 3
17W4 | Kanat wentylacyjny typ A/1 500x400 L = 1910 BN-70/8865-05 1
18W4 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 400x500/400x500/400x300 L = 720 H = BN-70/8865-04 1
500 wg rysunku
19W4 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
400x500/400x400/400/50 wg rysunku
20W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 2000 BN-70/8865-05 1
21W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 880 BN-70/8865-05 1
22W4 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 400x400/400x400/400x300 L = 720 H = BN-70/8865-04 1
500 wg rysunku
23W4 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwdch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
400x400/300x300/300/50/50 wg rysunku
24W4 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x300 L = 1300 BN-70/8865-05 1

Wentylacja wywiewna W5- odbiér odwodnionego osadu
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1W5 | Wentylator dachowy kwasoodporny @400 typ Dak-400; L = 2340 PUPIWPT 1 kpl.
m3/h; H =260 Pa; n = 700 obr./min.; N =0,75 kW; U = 220/380V;
G = 155,6 kg, podstawa tltumigca typ PTL-400 z przytaczem
kotnierzowym pod podstawe @400
2W5 | Rura Spiro @400mm typ SR — 400 — 0,60 - 3960 FRAPOL 1
3W5 | Zmiana przekroju typ C\l 400x400/&400 L=300 BN-70/8865-04 1
4W5 | Kolano typ A/l 400x400/90 BN-70/8865-04 1
5W5 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 400x400 FRAPOL 1
6W5 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 1360 BN-70/8865-05 1
7W5 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL 3
8WS5 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwdch ptaszczyznach jak typ A/l element nietypowy 1
400x400/300x300/300/50/50 wg rysunku
9W5 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05 2
10W5 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x300/300x300/300x200 L = 500 H = BN-70/8865-04 1
400 wg rysunku
11WS5 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku
12W5 | Odsadzka 400x300/400x300/500/150 element nietypowy 3
13W5 | Kanat wentylacyjny typ A/ 300x200 L = 420 BN-70/8865-05 1
14W5 | Kanat wentylacyjny typ A/ 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 3
15W5 | Kolano asymetryczne typ A/l 200x300/300x300/90 BN-70/8865-04 1
16W5 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 1850 BN-70/8865-05 1
17W5 | Kolano typ A/ 200x300/90 BN-70/8865-04 1
18W5 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 920 BN-70/8865-05 1
Wentylacja wywiewna W6 - wentylacja grawitacyjna
1W6 | Wywietrzak dachowy WLO-250 PUPIWPT 12
,UNIWERSAL”
2W6 | Zmiana przekroju jak typ C/l 267x137/@2250, L = 200mm, zwezka element nietypowy 12
symetryczna — wg rysunku
3W6 | Kanat wentylacyjny jak typ A/ll 267x137, L= 200mm element nietypowy 2
jednokotnierzowy
2. Obiekt nr12/1, 12/2, 27, 29 — wydzielone komory fermentacyjne, budynek
wymiennikowni, budynek kottowni
Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9
Nr Nazwa urzadzenia , typ , wymiary Producent llosé
szt.
1 2 3 4
Wentylacja nawiewna N1
1N1 Czerpnia $cienna typ ST-JWN 600x250 FRAPOL 1
2N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 250x600 L = 460 BN-70/8865-05 1
3N1 Zmiana przekroju jak typ A/l 660x250/250x600/300 element nietypowy 1
4N1 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-S/H/S, VTS CLIMA 1

L = 2120 m%h; H = 200 Pa; nagrzewnica Q, = 18,5kW; ty = 8°C;
wentylator N = 0,75 kW; n = 2855 obr/min, U = 3x230V, wraz z
automatyka, przepustnicg , kré¢cami elastycznymi, czerpnia,
zespotem okapow

Centrala w wykonaniu prawym

81-198 Kosakowo
ul. Pik. Dgbka 338
tel. (058) 6281354
fax (058) 6281322
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5N1 Zmiana przekroju typ A/l 660x250/400x400/400 element nietypowy 1
6N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 890 BN-70/8865-05 1
7N1 Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 4
8N1 Zmiana przekroju typ A/l 400x400/400x300/300 element nietypowy 1
9N1 Kanat wentylacyjny typ A/1 400x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1
10N1 | Zmiana przekroju typ A/l 400x300/300x300/300 element nietypowy 1
11N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1
12N1 | Zmiana przekroju typ A/l 300x300/300x400/300 element nietypowy 1
13N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 1640 BN-70/8865-05 1
Wentylacja nawiewna N2
1N2 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 2
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm
2N2 | Kratka wentylacyjna ST-W 525x225 FRAPOL 2
Wentylacja nawiewna N3
1N3 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 300200, L = 160mm
2N3 | Kratka wentylacyjna ST-W 325x225 FRAPOL 1
Wentylacja nawiewna N4
1N4 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 2
typ ST-JUU, 400200, L = 160mm
2N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x200 L = 210 BN-70/8865-05 2
3N4 | Kolano typ A/l 200x400/90 BN-70/8865-04 4
4N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x200 L = 1690 BN-70/8865-05 2
5N4 | Kratka wentylacyjna ST-W 425x225 FRAPOL 2
Wentylacja wywiewna W1
1W1 | Wentylator dachowy kwasoodporny @400 typ Dak-400 L = 2120 PUPIWPT kpl.
m®%h; H = 200 Pa; n =700 obr./min.; N = 0,75 kW; U = 230/400V;
G = 155,6 kg, podstawa tltumigca typ PTL-400 z przytagczem
kotnierzowym pod podstawe @400
2W1 | Rura Spiro @400mm typ SR — 400 - 0,60 - 1310 FRAPOL 1
3W1 | Zmiana przekroju typ C\l 400x400/&400 L=300 BN-70/8865-04 1
4W1 | Kolano typ A/l 400x400/90 BN-70/8865-04 1
5W1 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 400x400 FRAPOL 1
6W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 1620 BN-70/8865-05 1
7W1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 425x225 FRAPOL 2
8W1 |Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszyznie jak typ A/l element nietypowy 1
400x400/300x300/300/50 wg rysunku
9W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 1760 BN-70/8865-05 1
10W1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x300/300x300/200x300 L =400 H = BN-70/8865-04 1
400 wg rysunku
11W1 | Kanat wentylacyjny typ A/ 300x200 L = 750 BN-70/8865-05 1
12W1 | Kolano typ A/ 300x200/90 BN-70/8865-04 2
13W1 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x200 L = 1060 BN-70/8865-05 2
14W1 | Kanat wentylacyjny typ A/ 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 2
15W1 | Kolano typ A/ 200x300/90 BN-70/8865-04 2
16W1 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x300 L = 1020 BN-70/8865-05 1
17W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1
18W1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku
19W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1450 BN-70/8865-05 1
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20W1 [ Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 570 | BN-70/8865-05

Wentylacja wywiewna W2 - wentylacja grawitacyjna

1W2 | Wywietrzak dachowy WLO-400 PUPIWPT 2
,LUNIWERSAL”
2W2 | Zmiana przekroju jak typ C/l 267x137/@2400, L = 200mm, zwezka element nietypowy 2
symetryczna — wg rysunku
3W2 | Kanat wentylacyjny jak typ A/ll 267x137, L= 200mm element nietypowy 2
jednokotnierzowy
Wentylacja wywiewna W3 - wentylacja grawitacyjna
1W3 | Wywietrzak dachowy WLO-250 PUPIWPT 2
,ZUNIWERSAL"
2W3 | Zmiana przekroju jak typ C/l 267x137/8250, L = 200mm, zwezka element nietypowy 2
symetryczna — wg rysunku
3W3 | Kanat wentylacyjny jak typ A/ll 267x137, L= 200mm element nietypowy 2
jednokotnierzowy
3. Obiekt nr 16 — przepompownia osadu nadmiernego, wstepnego i wody
technologicznej
Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykonaé z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9
Nr Nazwa urzgdzenia , typ , wymiary Producent llos¢
szt.
1 2 3 4
Wentylacja nawiewna N1
1N1 Czerpnia $cienna typ ST-JWN 600x250mm FRAPOL 1
2N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 250x600 L = 450 BN-70/8865-05 1
3N1 Zmiana przekroju jak typ A/l 660x250/250x600/300 element nietypowy 1
4N1 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-S/H/S, VTS CLIMA 1
V =2040m3/h, Qy = 17,8 kW, tn = 8°C , H = 200 Pa, P=0,75 kW, 81-198 Kosakowo
U = 3x230V, wraz z automatyka, przepustnicg , kro¢cami ul. Pik. Dabka 338
elastycznymi, czerpnia, zespotem okapoéw tel. (058) 6281354
Centrala w wykonaniu prawym fax (058) 6281322
5N1 Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
660x250/400x300/400/130 wg rysunku
6N1 Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 4
7N1 Kanat wentylacyjny typ A/1 400x300 L = 900 BN-70/8865-05 1
8N1 Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
400x300/300x300/300/50 wg rysunku
9N1 Kanat wentylacyjny typ A/1 400x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1
10N1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku
11N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1210 BN-70/8865-05 1

Wentylacja nawiewna N2
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1N2 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL 1
typ ST-JUU, 500200, L = 160mm
2N2 | Kratka wentylacyjna ST-W 525x225 FRAPOL 1
Wentylacja wywiewna W1
1W1 | Wentylator dachowy kwasoodporny @400 typ Dak-400 L = 2040 PUPIWPT 1 kpl.
m%h; H = 260 Pa; n =700 obr./min.; N =0,75 kW; U =
230/400V; G = 155,6 kg, podstawa ttumigca typ PTL-400 z
przytaczem kotnierzowym pod podstawe @400
2W1 | Rura Spiro @400mm typ SR — 400 — 0,60 - 800 FRAPOL 1
3W1 | Zmiana przekroju typ C\l 300x400/&400 L=300 BN-70/8865-04 1
4W1 | Kolano typ A/l 300x400/90 BN-70/8865-04 1
5W1 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 400x300 FRAPOL 1
6W1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x400/300x400/300x200 L = 500 BN-70/8865-04 1
H =400 wg rysunku
7W1 | Odsadzka 200x300/300x300/600/430 element nietypowy 1
8W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05 4
9W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 310 BN-70/8865-05 1
10W1 | Kolano asymetryczne jak typ A/l 200x300/300x300/90 BN-70/8865-04 1
11W1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL 1
12W1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
400x300/300x300/300/50 wg rysunku
13W1 | Kanat wentylacyjny typ A/1 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05 1
14W1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 1
15W1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku
Wentylacja wywiewna W2
1W2 | Wywietrzak dachowy WLO-250 PUPIWPT 2
,LUNIWERSAL"
2W2 | Podstawa dachowa B/Ill @250 L=740mm PUPIWPT 1
,LUNIWERSAL"
3W2 | Podstawa dachowa B/Il @250 L=740mm PUPIWPT 1
,LUNIWERSAL"
4W2 | Kolano segmentowe B — 250 - 90 FRAPOL 2
5W2 | Rura Spiro @250mm typ SR — 250 — 0,60 - 800 FRAPOL 1
6W2 | Rura Spiro @250mm typ SR — 250 — 0,60 - 3000 FRAPOL 2
7W2 | Rura Spiro @250mm typ SR — 250 — 0,60 - 1760 FRAPOL 1
4. Obiekt nr 31, 32, 33, 38 — zbiornik osadu nadmiernego, zageszczonego
zmieszanego, przefermentowanego, biofiltr
Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykonaé z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9
Nr Nazwa urzadzenia , typ , wymiary Producent llosé
szt.
1 2 3 4
W1 - OBIEKT NR 31,32,33
1W1 Kolano segmentowe typu B-160-90 FRAPOL
ul.Mierzeja Wislana 8 6
30-832 Krakow
tel.(012)6532766
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2W1 | Rura SPIRO typ SR- 160-0,60-790 FRAPOL 3
3W1 |Rura SPIRO typ SR- 160-0,60-350 z jednym kotnierzem FRAPOL 3
W2 — OBIEKTY NR 13/1, 13/2
1W2 | Rura SPIRO typ SR- 100-0,60-1030 z jednym kotnierzem FRAPOL 2
2W2 | Kolano segmentowe typu B-100-90 FRAPOL 4
3W2 | Rura SPIRO typ SR- 100-0,60-3840 FRAPOL 2
4W2 | Rura SPIRO typ SR- 100-0,60-100 FRAPOL 2
W3 — OBIEKT NR 38
1W3 | Rura SPIRO typ SR- 200-0,60-1030 FRAPOL 1
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