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Tab.?2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE Tab.1  ZESTAWIENIE WYMIAROW DLA STUDZIENEK
Nr Element [logé Masa A_AQV C<<o©m Nr studz. Schemat D Dl D2 NNN %b NNDN %bw N‘NHNNN Lmb D_J hl h2 p n q k o
1 szt [m] [m] [m] | [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] | [cm] [em] [em] [om] [em] | [szt] [szt] [szt] | [stop]
] Dolna oN@m.o studni |NEo\Nm z uszczelkq 1 19002600 beton wodoszczeln)
#1200, z kinetq, wysokose h/ B8-45 D2 0,40 | 0,20 | 0,30 |67,53 | 64,71 | 6561 | 64,71 | 282 | 90 80 | 10 0 | - 4 8 | 180
2 Krqg betonowy ©1200, h=500 mm "
ztqcze z uszczelkg 680
3 Krqg betonowy ©1200, h=250 mm p 340
ztqcze z uszczelkg D7 0,30 0,25 0,25 | 67,65 |64,74 65,05 65,54 291 80 100 20 1 - 1 9 132"
4 Zwezka redukcyjna KONUS $1200/625 mm , ;
h=620 mm ; h=320mm 640 T
5 mp_gm%woo_ﬂﬁ“wm&\wgzwoém betonowe 8625 40 — 67 e D8 0,25 0,20 0,20 | 67,60 [6558 | 66,50 | 65,58 | 202 92 100 10 10 _ 1 6 131°
6 |Wraz zeliwny kanatowy okrqgty klasy D400 : 170
o przeswicie 600mm, wys. korpusu 150 mm - 0,15
Z wypefnieniem betonowym K12 el 0,15 - 0,15 | 67,65 |65,61 66,45 - 204 | 84 100 12 10 - 1 6 128
7 Stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa I =
sztucznego typ U-160 - o5 1%
8 Tuleja ochronna segmentowa A ) K14 i!AvO 0,15 0,15 0,15 | 67,65 |65,59 66,43 | 65,59 206 84 100 14 10 - 1 6 90°
bazowa #150,6200,8250,6300,6400 dia D nysla do producento 3
9 Tuleja ochronna segmentowa 1 w dolnej czesci studni
bazowa ¢150,8200,8250,8300,4400 dia D2
10 Krociec dostudzienny kamionkowy 1 , UWAGH: MHGUNHMZW> W>Z>FHN>O%«»~Z>
DN200 z kielichem kI160 syst.C GE — 25ct - '
11 Krociec dostudzienny kamionkowy ' » W>MW>UO$~> @HNOO
D1,02 z kielichem kl160 syst.C GE — 25cn - - 1. Witazy studzienek kanalizacyjnych 7E SPADEM NA PRZELOCIE | DOPEYWIE BOCZNYM
12 Trojnik prosty kamionkowy DN=DNT 1 _ " _ dostosowat do rzeczywistej rzgednej terenu.
zfqcze z uszczelkg Skala  1:25
13 Kolano kkamionkowe DNZ200 : o . . o
syst.C KI.160 2. Doktadnie wyprofilowa¢ kinety
14 Krociec dostudzienny kamionkowy " uwzgledniajgc kierunki przepfywu kanafow
DN200 z kielichem kI160 syst.C GE — 25cm 1 - . .
bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.
N BPBK we Wroctawiu mb.No.o. Nrrej.  S49-2/2011
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nﬁw@_m_ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
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Obiekt Zewnetrzne sieci sanitarne
Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;j
Ty, Studzienka kanalizacyjna
kaskadowa@1200 Skala:  1:25
Stadium: P.W. Nrrys. 1S9
Branza: instalacje sanitarne Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant:  mgr inz. Urszula Lacina 271/90/UW | 12.2012 %
Asystent: Andrzej Wotoszyn 89/88/UW [ 12.2012 §




