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SPIS RYSUNKOW

l.p. Tytut rysunku Nr rys. Skala
Obiekt nr 1, 1A, 1B — hala krat, pomieszczenie ewakuaciji skratek, pomieszczenie pomp dawkujgcych i
zewnetrznego zrodta wapna
1 Karta sytuacyjna IS1 1:500
° Rzut budynku — instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania i 1S2 150

zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych '
Rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia .
3 ; . IS3 1:50
nagrzewnic wentylacyjnych
4 Rozwiniecie instalacji wody zimnej i kanalizacji 1S4 1:50
5 Rzut budynku — instalacja wentylaciji IS5 1:50
6 Przekroje — instalacja wentylacji IS6 1:50
Obiekt nr 3, 4, 4A — przepompownia $ciekéw, komora zasuw, komora pomiarowa
7 Rzut komory i przekrdj - instalacja wentylacji 1S7 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w obiektach ciagu sciekowego na terenie
Oczyszczalni Sciekow w Kielczewie dla miasta Kosciana

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany instalaciji sanitarnych na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu

- projekty wykonawcze obiektow opracowane w 2012r. przez BPBK

- przepisy i normy

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera opracowanie instalacji sanitarnych w nastepujacych obiektach:
e Obiekt nr 1, 1A, 1B — hala krat, pomieszczenie ewakuacji skratek, pomieszczenie pomp dawkujgcych
i zewnetrznego zrdédta wapna — obiekt przebudowywany
e Obiekt nr 3, 4, 4A — przepompownia $ciekéw, komora zasuw, komora pomiarowa — obiekt
przebudowywany

lll. INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Instalacja pitnej wody zimnej i cwu

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku krat z zewnetrznej sieci wodociagowej wody pitne;j,
zaktadowej zistniejgcego przewodu wodociggu zaktadowego dn100 mm do wewnetrznej instalaciji
wodociggowej modernizowanego obiektu nr 01: budynku krat — dn32mm, | = 26,5 m. Przytacze wykona¢ z
rur PEHD.

W budynku zaprojektowano:

— Obiekt nr 1 — hala krat — woda doprowadzona do zaworu ze zlgczka do weza.

— Obiekt nr 1A — pomieszczenie ewakuacji skratek — woda doprowadzona do zaworu ze zlgczka do
weza. W wezZle sanitarnym woda doprowadzona bedzie do ptuczki ustepowej i elektrycznego
podgrzewacza cieptej wody.

— Obiekt nr 1B — pomieszczenie pomp dawkujgcych koagulantu i zewnetrznego zrédta wapna — woda
doprowadzona do natrysku bhp, zaworu ze ztgczkg do weza, elektrycznego podgrzewacza cieptej
wody i do celow technologicznych (ptukanie urzadzen)

Wewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych np. PP montowanych w bruzdach
$cian murowanych lub po licu scian zelbetowych. Przewody montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢
przed mechanicznymi uszkodzeniami przez zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przewody wodociggowe prowadzone po licu $cian mocowac za pomocg podpor wg
rozwigzan systemowych np. Sikla. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw wodociggowych w
zaleznosci od srednicy przewodow: dn32mm — pion 1,3m, poziom 1,0m; dn20mm — pion 1,0m, poziom 0,8m;
dn16mm — pion 0,9m, poziom 0,7m.

Na wejsciu do budynku projektuje sie zawory odcinajace, filtr do wody pitnej oraz zawér
antyskazeniowy. Armature w instalacji przewiduje sie w standardzie rynkowym.

Rozmieszczenie poszczegdlinych punktdw poboru wody i rozprowadzenie przewoddw pokazano na
rysunkach.

2. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Odwaodnienie posadzki budynku krat odbywa¢ sie bedzie przez odwodnienia liniowe np.
HAURATON/FASERFIX SUPER KS200 (lub réwnowazne).

Scieki ze zlewu, odwodnien liniowych i wpustu podtogowego odprowadzone beda przewodami
kanalizacyjnymi z PVC @0,11 i 0,16m, do kanatu dolotowego $ciekdw przed kraty. W instalacji przewidziano
dwa piony kanalizacyjne uzbrojone w czyszczaki i jeden w zawor powietrzny, drugi z wywiewka kanalizacyjng
wyprowadzong nad dach. Piony montowaé w bruzdach, czyszczaki i zawér powietrzny umiesci¢ w szafce.
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Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw wg rozwigzan systemowych.
Rozstaw miedzy podporami do 1,25m.
Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie przewodow pokazano na rysunkach.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ha ogrzewanie budynku krat wykonano wg PN-EN-12831,
zakfadajac temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 i 02403 oraz zgodnie z wytycznymi technologa.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie i dobor grzejnikéw wykonano postugujac sie
licencjonowanym programem komputerowym Purmo OZC 4,6Pro POL.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych przyjeto dla warstw przegréd budowlanych
wg czesci architektonicznej dokumentac;ji.

Projektowana instalacja zasilana bedzie w czynnik grzejny - wode o parametrach 80/60°C z kottowni.
Wewnetrzne instalacje budowane beda z rur miedzianych montowanych w bruzdach scian ceglanych lub po
licach $cian zelbetowych. Rury montowane w bruzdach nalezy izolowaé ostonkami piankowymi, g = 6 mm
(koloru czerwonego) dla srednic do 35 mm, wieksze przekroje izolacjami piankowymi, g = 9,0 mm.

Przewody montowane po licach $cian nalezy izolowac termicznie izolacjami wg PN-B-02421 i
zatagcznika nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. Grubosci izolacji dla
poszczegodlnych srednic: dn65mm — 60mm, dn50mm — 50mm, dn40mm — 40mm, dn32mm — 30mm,
dn20mm — 30mm, dn15mm — 20mm. W dokumentacji zaprojektowano izolacje np. firmy Thermaflex typu:
Thermaflex FRZ (lub réwnowazna).

Dla przewoddw miedzianych mocowanych po licu scian przyjeto nastepujacy rozstaw podpér w
zaleznosci od srednicy: dz15mm - 1,25m, dz18mm — 1,5m, dz22mm — 2,0m, dz28mm — 2,25m, dz35mm —
2,75m, dz54mm — 3,5m, dz64mm — 4,0m. Uchwyty z tworzywa sztucznego, miedzi lub jej stopdw.
Zastosowac rozwigzania systemowe np. Sikla (lub réwnowazne).

Jako urzadzenia grzejne przyjeto grzejniki stalowe piytowe.

Wszystkie grzejniki na gatgzkach zasilajgcych mie¢ beda zawory termoregulacyjne np. f. Danfoss
(lub réwnowazne) typu RTD-100 z glowicami RTD-N, na gatagzkach powrotnych - zawory odcinajgce, kulowe.
Na wejsciu sieci do obiektu przewiduje sie zawor regulacyjny réznicy cisnien np. typu DU 146 1 4"
(Honeywell-lub réwnowazne).

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie automatycznymi odpowietrznikami. Prowadzenie przewodéw
ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie
p = 0,5MPa.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej ogrzewane bedzie grzejnikiem elektrycznym.

Lokalizacje wejscia sieci cieplnej, rozmieszczenie grzejnikdw i prowadzenie przewodoéw pokazano na
rysunkach.

4. Instalacja zasilajaca nagrzewnice wentylacyjne

W budynku krat przewidziano centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane: dla pomieszczenia krat i
ewakuacji skratek.

Zasilenie nagrzewnicy przewiduje sie z kottowni zaktadowej wodg grzejng o parametrach 80/60°C,
projektowang siecig cieptownicza. Instalacje w budynkach zaprojektowano z rur miedzianych, prowadzonych
po licach scian. Odpowietrzenie instalacji, proba szczelnosci, mocowanie przewoddw oraz izolacja jak w
pkt.3. Prowadzenie przewoddéw ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien, izolacja termiczna jak w instalaciji
c.o.

Lokalizacje nagrzewnic wentylacyjnych i prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

5. Wentylacja

5.1.0biekt nr 1, 1A, 1B — hala krat, pomieszczenie ewakuacji skratek, pomieszczenie pomp
dawkujacych i zewnetrznego zrédta wapna
Wszystkie pomieszczenia budynku krat posiadaé beda wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna;
nawiew przez czerpnie scienne i przez infiltracje, wywiew wywietrzakami dachowymi zamontowanymi na
kanatach murowanych. Oprécz tego w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano wentylacje
mechaniczng zgodnie z wytycznymi technologa i przepisami ogélnymi.
51.1. W hali krat — obiekt nr 1 zaprojektowano:
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— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne, wywiew - wywietrzaki dachowe

@250mm — 2 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nawiewna podwieszana, wywiew -
wentylator wywiewny dachowy kwasoodporny@250.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wigczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Wentylacja mechaniczna wyciggowa z kanatu pod kratg: wentylator dachowy w wykonaniu
przeciwwybuchowym,

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.
5.1.2. W pomieszczeniu ewakuacji skratek — obiekt nr 1A zaprojektowano:
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne, wywiew - wywietrzaki dachowe

@250mm — 2 szt.

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nawiewna podwieszana, wywiew -
wentylator wywiewny dachowy kwasoodporny@250.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtaczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

5.1.3. W pomieszczeniu pomp dawkujacych koagulantu i zewnetrznego zrédta wegla —
obiekt nr 1B zaprojektowano:

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - infiltracja, wywiew — kanat murowany wg cz.
architektonicznej

5.1.4. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej — obiekt nr 1C zaprojektowano:

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - infiltracja, wywiew — kanaty murowane wg cz.
architektonicznej — 2 szt.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej

kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9.

Mocowanie kanatéw, central podwieszanych za pomocg systemowych rozwigzan np. firmy Sikla (lub
réwnowazne). Do stropu kanaty montowaé na szynach montazowych mocowanych do stropu za pomoca
pretéw gwintowanych (mocowanie typ1), kanaty okragte montowaé w obejmach z wktadkg mocowanych do
stropu za pomoca preta gwintowanego (mocowanie typ3). Kanaty przy scianach montowa¢ za pomocg
konsoli z kgtownikami wentylacyjnymi (mocowanie typ2). Maksymalny rozstaw podpor kanatow
wentylacyjnych: 2,0m.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie kanatéw pokazano na rysunkach.

IV. UWAGI KONCOWE | INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach m in:

— Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogoéinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650

— Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i
zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U. Nr 96, poz. 438).

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robdét liniowych i rozbiérkowo-montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

— wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

— skifadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca
skfadowania do miejsca montazu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
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— zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcych obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sdb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni.
Stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac,
ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych
wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk prac
— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych
— zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowac¢ zgodnie z:
— ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”- zeszyt Nr 7
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

Nazw wilasnych materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w Dokumentacji
Projektowej, nie nalezy traktowa¢, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajacego wymagania podane w
dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.
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V. OBLICZENIA

1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego i ilosci ciepta dla wentylacji oraz
dobér urzadzen

1.1. Obiekt nr 1 —- HALA KRAT - pomieszczenie modernizowane

t=+5°C; ng =2 w/h; n, =10 w/h
V.=5,6x5,6 x 8,48 =2659m°
V,=56x56x7,6 =2383m°

K2

+ Wentylacja grawitacyjna

Ly=2xV,=2x238=476 m’h
nawiew — 1 czerpnia $cienna : 400 x 300mm

wywiew - wywietrzaki @250 - 2 szt. na kanatach murowanych, jedna kratka pod stropem, druga nad
posadzkg

KD

+ Wentylacja mechaniczna

Lm = 10 x 238,3 = 2400 m*/h
Qm = 2400/3600 x 1,2 x 1,005 x (5+18) = 18,5kW

nawiew — centrala nawiewna podwieszana z falownikiem L = 2400 m3/h; H =200 Pa; nagrzewnica N,= 18,5
kW; wentylator N = 2,2 kW; n = 1420 obr/min; ttumik na tloczeniu; z przepustnicg i kré¢cami elastycznym

wywiew —wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawa ttumiaca L = 2400 m?%h; H = 250 Pa; n =700
obr./min.; N = 0,75 kW; U = 230/400V; G = 132,5 kg

Wigczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

K2

+ Odciag miejscowy znad kanatu

Szerokos¢ kanatu - 0,8m

LW = 0,55 + 0,75m%s,m

LW = 0,55m%/s x 0,8 = 1590m*/h - przyjeto wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym
DAEXC-250, L = 1600m*h, H = 300Pa , n = 14000br/min, U = 400V, N = 0,55kW,

G = 54,5kg (wentylator + thumik)

1.2. Obiekt nr 1A — POMIESZCZENIE EWAKUACJI SKRATEK

ng =2 w/h; np =10 w/h
V=276x40=111m>

K2

+ Wentylacja grawitacyjna

L=2x111 =222 m%h
nawiew — 2 czerpnie scienne 300x200

wywiew — 2 wywietrzaki dachowe @250 na kanatach murowanych, jedna kratka pod stropem, druga nad
posadzkag

K2

+ Wentylacja mechaniczna

L,=10x111,0 = 1110 m%h
Q = 1110/3600 x 1,2 x 1,005 x 23 = 8,5kW
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nawiew — centrala nawiewna podwieszana L = 1100 m3/h; H =200 Pa; Qy = 8,5 kW; N = 0,75kW; ty = 5°C;
G =149 kg

wywiew - wentylator dachowy kwasoodporny @200 z ttumikiem optywowym; L = 1100 m3/h; H = 220 Pa;

n = 1400 obr./min.; N =0,18 kW; U = 230/400V; G =28,5kg

nawiew spiety z wywiewem, wigczanie wentylacji: reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i
automatycznie poprzez czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

1.3. Obiekt nr 1B — POMIESZCZENIE POMP DAWKUJACYCH KOAGULANTU
| ZEWNETRZNEGO ZRODLA WEGLA

t=+5°C; ng = 2 wih;
V,=2,0x3,6x4,0=288m°

+ Wentylacja grawitacyjna
L,=2x28,8=58m’h

nawiew — infiltracja

wywiew - kanat murowany wg czesci architektonicznej

1.4. Obiekt nr1C — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

ng =2 w/h;
V=39x335x3,0=392m®

KD

+ Wentylacja grawitacyjna
L=2x39,2=78,4mh

nawiew — infiltracja
wywiew — kanat murowany wg czesci architektoniczne;.

1.5. Obiekt nr 3 —- KOMORA ZASUW

ng =2 w/h;
V=27x50x20=270m°

+ Wentylacja grawitacyjna
L =2x27,0 =54,0 m%h

nawiew — czerpnia dachowa @160mm
wywiew — wywietrzak dachowy @160mm

2. Zestawienie zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie budynku krat i dobor
grzejnikow.

Lp. Nazwa pom. T Qco grzejnik
- - °c w -
Grz. ptytowe wodne
1 Pomieszczenie krat 5 4242 3 x C22/0,6/1,1
Grz. plytowe wodne
2 Pomieszczenie ewakuacji skratek 5 4191 2 x C33/0,6/1,4
Pomieszczenie pomp Grz. ptytowy wodny
3 dawkujgcych koagulantu i 5 1418 1 x C33/0,6/1,0

zewnetrznego zrédta wegla
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wcC

20

1348

Grz. ptytowy wodny
1 x C33/0,9/0,5

Rozdzielnia

12

1500

Grz. elektr. N=1,5 kW
np.1 x WKL1503
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3. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. i zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej

i .
Wyniki Ogolne

- - . - . i
Hazwa proj=ktu: |QOcoys=szczalnia Sciekow

Lokalizacja. . . |Budynek krat

Projektant....:|=g=z

Data cbliccen Poniedziatek,l]l Coerwca

—— P,

adlay, LUTUU

Parametry czynnika groejnego:

Tm, ["Cl.......: ED.00
Tpre, [*C1 - ... .- 5% _A7
Rode. czynnika: |Woda

Parametry srodia ciepla:
s e
Opoxr hydr. [Pal:

Informacj= o typach zur:

Typ A: |[MIEDZ Typ B: Typ
Typ E: Typ F: Typ &

Typ J:
Typ H:

Tvp Typ

Typ M:

L4

Opdr hydraulicony instalacji i Szodia ci

Minimalny opor dziatki = groejnikiem. ..
Caikowity strumien wody w instalacji...
Caikowita pojemnosc instalaciz.........

Obliczeniowa moc cieplna instalacji.....

4

n

=} = = = T

il

It

atk. mo

n

proekasywana proes instalacie.

Pomieszscoenia ogroewans:

Proegroewane. . 0

Hiedogroewans . : 0

Moc grzej. . [Wl: 11485 Zy=ki

Pomiesscoenia nisogroewane:
Moz gr:e:' o :-h- ; E ::: ke

Grzejniki:

Proegroewa]aoe: 0
Hiedogroewajgom 0
Obl. moc, [W]..: 11155 Bo=

(]

Typ O

:Fi

Pojemnoad

od proewodow, [

od proewodow, [

Hadmiar mocy, [
Deficyt mocy, [

coywista moo, [

epta. .. dPc, [Pal
- dBP'gmin, [Fa]
ieeeeee B, [kgf=]
e eme e W [1]
. ... Qo, [W]
. .. @tr, [W]
. . Qcalt, [W]
Hadmiar mocy, [W]
Deficyt mocy, [W]

(=
s
al=
Lisl
e

o
[7k]
-

cn
Ia
=

Lisl

s
)
[&1)
i
w

ra
(a1}
(=]}
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Tyvp| Typ Rumer L dn 2 & w R Dzeta dF
prs|rar [zm. [m/ = Fa]
Z A 1 ¥ 0.10 25 D.671 0.0 15
Z A 1 v 1.20 25 D.E7T1 0.5 4042
Z A i ¥ €. &0 25 0.352 3.5 3631
= EB.017 m3/h
= E.017 m3/h
Z A 3 ¥ &.80 D.521 124 .4 1.B 1050
Z A 4 ¥ 3. &0 z 16557 O_196 0.415 A2 5 0.2 323
Z A 4 1 1.55 L3357 o. D.415 0.2 1
= = = - T - —r T P p Tan
= Fr b= i - = d - = T T ! add S Ly -_— <=
Z A £ ¥ 0 .50 2121 O.025 0.19& .7 107&0
BA-H-F dn
= 2 - = = 1O S — e ——
Z A | ¥ 0.5 | _:l 0.19& 50.2 556 107&0
BA-H-F nastawa 2.5 dn 15 mm
autoryset 0.74 Fr = 0.287 m3/h
Z A 8 ¥ 10.20 5 1418 O.017 0D.121 ¥ 1.2 268
Z A 8 1 0.20 1418 0.017 D.121 25.0 0.2 132
Z A 8 2 D.50 15 1418 0.017 D.121 25.0 T BoRz2
BA-N-F dn 15
= 0.159 m3/h
Z A E v 3.00 D.375 0.3 0.2
Z A c ¥ 1.00 2 E 0.379 T0.3 ] _E
Z A 10 ¥ 2_55 15 1348 O.0l& D.125 225 1.2 (1=
Z A 10 1 0.50 L5 1348 0.0l& D.125 22 12332.4 GELB
FR-1-F nastawa 2.3 dn 15
autoryset 0.65 = D0.1%2 m3/h
Z A 11 v G.82 12751 O.165 D.345 1.2
Z = 12 ¥ 2_55 F 4151 O.050 D.25& £l .4 1.2
Z A 13 ¥ 0 .50 Z05E 1
BA-H-F nastawa
autoryss
HIEERE 0.50| FOGE i
BA-H-F nastawa
autoryce
Z = 15 ¥ 2.00 zZ S&00 0 D.37& 51 .3 0 _E
Z A 15 1 0.20 22 SE00 ¥ D.37& 51 .3 0.2
= A 1 v 1.20 25 v D.EE2 151.4 0.6
F = 2 ¥ €. &0 25 O_2T7& J.32% 27 .8 27.0 1
6 mm = E.017 m3/h
E A 3 ¥ €.80 0248 D.515 130.4 2_6 1231
F = 4 ¥ 3.&0 ZE O_18E 0D.410 A& .8 0_& 162
E A 4 1 1.55 2B O_196 0.410 A6 .8 0.2 1&0
E A - ¥ 2.05 4242 O.051 0.256 666 0.5 166
F =t € 0 0 .50 2121 O.0Z5 J.154 52.6 2.1
F = T ¥ 0 .50 2121 0 J.1%=2 52.6 2.1
E A G ¥ 3.00 15139 ¥ D.375 T4 .0 0.6
F A E v 10.20 15 1418 v D.120 25.4 1.0
F = z ¥ 1.00 0 0.375 T4 .0 0 _E 120
E A 10 ¥ 2.95 ¥ D.123 21 _& 0.5 71
F A 10 1 0. 50 15 1348 0.0l& D.1z23 21l.E 0.4 12
F A 11 v B.82 1237581 0.165 D.321 62 .7 1.6
E A 12 ¥ 2.95 1E 4151 O.050 D.2523 65.2 0.5 221
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Typ|Typ Humer L dn @ = W R Izeta dP
prs|rar| Piom| D=ial [m [mm] kg/s] mis [Fa/m] [Fa]
B A 13 ¥ .50 15 0.0Z5 D.1s82 5Z.5 2.1 101
B 2 14 ¥ o.50 15 0.025 0.1s82 52.5 4.1 101
B kA 15 ¥ 2.00 Z2 0.115 0.371 96 .2 1.6 203
B kA 15 1 O.20 Z2 =L wl] 0.115 0.371 96 .2 0.3 58

dn Humer katalogowy L L M Cena Uwag

H
5
.:‘:
=
n
]

(5
LT}

Bury miedsiane wg. DIN 1736 (05.80), do kapilarnych polaccen lutowanych.

o = - ,

LML 4.8 < =
p— = - o -
28x1 .o ol.5 =3 = B

i
4]
k-
I
n
I
(et}
i
I
[
I
i

m
L1}
1
8
I
L}
i
1}
“h
I
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s
z =211 d 140 i5 o .67 1 i ans
z =21z 3 E 3.5 1631
= §.017 m3/h
= E.017 m3/h
BN ERE 47.2] 27.0
= E.017 mi/h
HIEERE 4| 1.6

5 Obi=g przes greejnik: O w pomiescczenia .. .- 3
= Fa dPgr = -145% Pa dif = -1.80 m lob = Z1l.Z m
Opozx 418
Z B 3 ¥ €.80 ZB 2 0.248B 0521 124 .4 1.E 1080
Z R = ¥ 1.635 LB o.051 0.2589 BZ.7 1.2 147
Z A £ ¥ 0.5 15 Z121 O.0Z5 0.19& .7 10
dn
rzejnik 1= 1l.10m 51
I3 R £ ¥ 0.50 U 52.6 4.1 103
E 5 ¥ 2.05 U E6.E o.ge
P A 3 ¥ : 0.315 130.4 Z.6
343
Pion 7 Obieqg proes groejnik: O W pomiesscoenia .. .- 3

dPFgr = -1l4% Fa dif = —1.80 m

z | @ 0
RA-N-F nastawa 2.5 dn 15 =mm
autoryset 0.74 = D0.Z287 m3/h

Z S 4 0
= . .
- = -
Z S 3 0
Z - 3 1
Z k- 3 2
E nastawa 3.
autory 0.67 0.155% m3/h

Crzejnik 40
P - G 0 10.20 267
B - 4 1 1.55 160
P - 4 0 3.60 363
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dPf
Fa)
.2 m
Z -t & v 2.00 z O.1EL1 0.378 0.2 0.2 232
Z -t E v 1.00 2B O.1EL1 0,378 0.3 0.E 128
= 1 e ry G o =
= , - - - o ) LT . = - - -
Z -t 10 1 .50 15 0.0l6 0.125 2Z .5 1232.4 E
BA-HN-F nastawa 2.5 i LS mm
autorytet 0O.65 0.192 m3/h
P
E A 10 1 14
= B 1 71
= 2 G 0
E A G 0

= = 11
- Er - -
= e E
- - _ - -
= = 13 =
- Er - - - i .
RA-N-F nastawa 3
autorytet 0O.52
Grzejnik: TZZ-E60 n =
I A 13 g 0. 50 O
F K] 12 Z2.85 1E O.050
P 11 ¥ Lo ZE 1 .165
doialtek powrotnych:

HEERE : TE2S
autorysst = Z.S;; m3/h
HEIERE 101

15 Nagrzewnica went.

= 5.7 m Lob = E8.Z2 m
Z B 15 0 0376 91 .3 0.E
bl b 1= 1 = M T E il N o =
& F- L 1 L W_ol1la LR ) o -3 a0

% ca went

P A 15 1 0 0.115 0.371 96 .2 0.2 55
P B 15 0 2.0o zZ 5600 O.11 0371 2 1.6 aoa
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VI.

ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

Uwaga: zestawienie przykladowe, zastosowaé¢ mozna urzadzenia i elementy rownowazne.

1. Obiekt nr1, 1A, 1B, 1C- hala krat, pomieszczenie ewakuacji skratek,

pomieszczenie pomp dawkujacych i zewnetrznego zrédta wapna

Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9

Nr Nazwa urzgdzenia , typ , wymiary Producent llos¢
szt.
1 2 3 4
Wentylacja nawiewna N1-ewakuacja skratek

1N1 Czerpnia $cienna typ ST-JWN 500x200mm FRAPOL 1

2N1 Kanat wentylacyjny typ A/ 500x200 L = 310 BN-70/8865-05 1

3N1 Zmiana przekroju jak typ A/l 500x220/500x200/300 element nietypowy 1

4N1 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-10-R-S/H/S, VTS CLIMA 1
V =1100m3/h, Qy = 8,5 kW, tn =5°C , H = 200 Pa, P =0,55 kW, 81-198 Kosakowo
U = 3x400V, wraz z automatyka, przepustnicg , kré¢cami ul. Pik. Dgbka 338
elastycznymi, czerpnig, zespotem okapdéw tel. (058) 6281354
Centrala w wykonaniu prawym fax (058) 6281322

5N1 Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
500x220/300x300/300/100 wg rysunku

6N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 1080 BN-70/8865-05 1

7N1 Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL 3

8N1 Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x300/300/50 wg rysunku

9N1 Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1430 BN-70/8865-05 1

10N1 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy 1
300x300/200x200/200/50 wg rysunku

11N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 1810 BN-70/8865-05 1

12N1 | Kolano typ A/l 200x200/90 BN-70/8865-04 1

13N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 2000 BN-70/8865-05 1

14N1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 990 BN-70/8865-05 1

15N1 | Kolano ze zmiang przekroju typ A/l 200x200/300x200/90 BN-70/8865-04 1

Wentylacja nawiewna N2-kratownia

1N2 | Czerpnia $cienna typ ST-JWN 600x250mm FRAPOL 1

2N2 Kanat wentylacyjny typ A/l 600x250 L = 440mm BN-70/8865-05 1

3N2 | Zmiana przekroju jak typ A/l 660x250/600x250/300 element nietypowy 1
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4N2 | Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-S/H/S, VTS CLIMA
V =2400m3/h, Qy = 21,0 kW, tn =5°C , H =200 Pa, P =0,75 kW,
U = 3x400V, wraz z automatyka, przepustnicg , kro¢cami
elastycznymi, czerpnig, zespotem okapoéw
Centrala w wykonaniu prawym
5N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w dwoch pltaszczyznach jak typ A/l element nietypowy
660x250/500x300/400/65/25
6N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 500x300 L = 1120mm BN-70/8865-05
7N2 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 425x225 FRAPOL
8N2 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy
500x300/400x300/300/50
9N2 Kanat wentylacyjny typ A/l 500x300 L = 980mm BN-70/8865-05
10N2 |Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy
400x300/200x300/300/50
11N2 | Kolano typ A/l 200x300/90 BN-70/8865-04
12N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x300 L = 1230mm BN-70/8865-05
13N2 | Kolano typ A/l 300x200/90 BN-70/8865-04
14N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x300 L = 2000mm BN-70/8865-05
15N2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x300 L = 910mm BN-70/8865-05
16N2 | Kolano ze zmiang przekroju typ A/l 200x300/300x300/90 BN-70/8865-04
17N2 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL
Wentylacja nawiewna N3-ewakuacja skratek
1N3 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL
typ ST-JUU, 300x200, L = 160mm
2N3 | Kratka wentylacyjna ST-W 325x225 FRAPOL
3N3 Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 310 BN-70/8865-05
4N3 | Kolano typ A/l 200x300/90 BN-70/8865-04
5N3 Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05
6N3 Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 620 BN-70/8865-05
Wentylacja nawiewna N4-kratownia
1N4 | Zestaw zespolony czerpnia typ ST-JWN + wyrzutnia FRAPOL
typ ST-JUU, 400x400, L = 160mm
2N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 440 BN-70/8865-05
3N4 | Kolano typ A/l 400x400/90 BN-70/8865-04
4N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x400 L = 1290 BN-70/8865-05
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5N4 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL

6N4 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy
400x400/100x500/400/150 wg rysunku

7N4 | Kanat wentylacyjny typ A/ 600x100 L = 320 BN-70/8865-05

8N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 600x100 L = 2000 BN-70/8865-05

9N4 | Zmiana przekroju asymetryczna w jednej ptaszczyznie jak typ A/l element nietypowy
300x300/100x500/400/100 wg rysunku

10N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05

11N4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 460 BN-70/8865-05

12N4 | Kolano typ A/l 300x300/90 BN-70/8865-04

Wentylacja wywiewna W1-ewakuacja skratek

1W1 | Wentylator dachowy typ Dak-200 V = 1110 m3/h, H=230 Pa; n = PUPIWPT
1400 obr./min.; P =0,18 kW; U = 230/400V; m =37,5kg (z LUNIWERSAL”
podstawa tltumiaca), podstawa ttumigca typ PTL-200 z przytgczem ul.Reymonta 24 40-
kotnierzowym pod podstawe @200 029 Katowice

tel.(032)7572851

2W1 | Rura spiro typ SR — 200 — 0,60 - 1320 FRAPOL

3W1 | Zmiana przekroju typ C\I 300x300/&8200 L=300 BN-70/8865-04

4W1 | Kolano typ A/l 300x300/90 BN-70/8865-04

5W1 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 300x300 FRAPOL

6W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 200 BN-70/8865-05

7W1 | Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x225 FRAPOL

8W1 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x300/300x300/200x200/50 L = 400 BN-70/8865-04
H =400 wg rysunku

9W1 | Kolano typ A/l 200x200/90 BN-70/8865-04

10W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 2000 BN-70/8865-05

11W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 620 BN-70/8865-05

12W1 | Kolano ze zmiang przekroju typ A/l 200x200/300x200/90 BN-70/8865-04

13W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 570 BN-70/8865-05

14W1 | Zmiana przekroju niesymetryczna w jednej ptaszczyznie typ A/l element nietypowy
300x300/200x300/300/50 wg rysunku

15W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1820 BN-70/8865-05

16W1 | Zmiana przekroju niesymetryczna typ A/l 300x200/200x200/200/50 element nietypowy
wg rysunku

17W1 | Kanat wentylacyjny typ A/l 200x200 L = 1780 BN-70/8865-05
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Wentylacja wywiewna W2-kratownia

1W2 | Wentylator dachowy kwasoodporny Dak-400 z podstawg ttumigca UNIWERSAL
V = 2400 m%h; H = 250 Pa; n = 700 obr./min.; P = 0,75 kW; U =
230/400V; m = 132,5 kg, podstawa ttumiaca typ PTL-400 z
przytaczem kotnierzowym pod podstawe @400
2W2 | Rura spiro typ SR — 400 - 0,60 - 1990 FRAPOL
3W2 | Zmiana przekroju typ C\I 300x500/&400 L=300 BN-70/8865-04
4W2 | Kolano typ A/l 500x300/90 BN-70/8865-04
5W2 | Kolano typ A/l 300x200/90 BN-70/8865-04
6W2 | Przepustanica wieloptaszczyznowa typ ST-JHG-v 300x500 FRAPOL
7W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 500x300 L = 1470 BN-70/8865-05
8W2 |Kratka wentylacyjna typ ST-WG — 325x325 FRAPOL
9W2 | Zmiana przekroju niesymetryczna w jednej ptaszczyznie typ A/l element nietypowy
500x300/400x300/300/50 wg rysunku
10W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x300 L = 630 BN-70/8865-05
11W2 | Trojnik wentylacyjny typ A/l 300x400/300x400/300x200/100 L = 500 BN-70/8865-04
H =400 wg rysunku
12W2 | Kolano typ A/l 200x300/90 BN-70/8865-04
13W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 2000 BN-70/8865-05
14W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x200 L = 1140 BN-70/8865-05
15W2 | Kolano ze zmiang przekroju typ A/l 200x300/300x300/90 BN-70/8865-04
16W2 | Zmiana przekroju typ A/l 300x400/300x200/300 wg rysunku element nietypowy
17W2 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x2000 L = 940 BN-70/8865-05
Wentylacja wywiewna W3- ewakuacja skratek
1W3 | Wywietrzak dachowy WLO-250 PUPIWPT
,LUNIWERSAL”
2W3 | Zmiana przekroju jak typ C/l 267x137/@250, L = 200mm, zwezka element nietypowy
symetryczna — wg rysunku
3W3 | Kanat wentylacyjny jak typ A/ll 267x137, L= 200mm element nietypowy
jednokotnierzowy
Wentylacja wywiewna W4- wywiew z kanatu
1W4 | Kratka wentylacyjna typ ST-Z-STR 625x425 FRAPOL
2W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 400x600 L = 200 jednokotnierzowy BN-70/8865-05
3W4 | Zmiana przekroju niesymetryczna w dwoéch ptaszczyznach typ A/l element nietypowy
400x600/300x300/300/50/150 wg rysunku
4W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 2000 BN-70/8865-05
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5W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 1040 BN-70/8865-05 2
6W4 | Kolano typ A/l 300x300/90 BN-70/8865-04 2
7W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 300x300 L = 100 BN-70/8865-05 2
8W4 | Kanat wentylacyjny typ A/l 197x397 L = 200 jednokotnierzowy BN-70/8865-05 2
9W4 | Zmiana przekroju jak typ C/l1 267x137/8250, L = 200mm, zwezka element nietypowy 2
symetryczna — wg rysunku
10W4 | wentylator w wykonaniu ?rzeciwwybuchowym PUPIWPT 2
DAExC-250, V = 1600m*/h, H = 300Pa , n = 14000br/min, U = "UNIWERSAL"
400V, P = 0,55kW, m = 54,5kg (wentylator + ttumik)
Wentylacja wywiewna W5- kratownia
1W5 | Kolano typ A/l 250x250/90 BN-70/8865-04 1
2W5 | Kanat wentylacyjny typ A/l 250x250 L = 1110 BN-70/8865-05 1
3W5 | Kanat wentylacyjny typ A/l 250x250 L = 2000 BN-70/8865-05 3
4W5 | Kanat wentylacyjny typ A/l 250x250 L = 200 jednokotnierzowy BN-70/8865-05 1
5W5 | Kanat wentylacyjny jak typ A/ll 267x137, L= 200mm element nietypowy 2
jednokotnierzowy
6W5 | Zmiana przekroju jak typ C/l1 267x137/8250, L = 200mm, zwezka element nietypowy 2
symetryczna — wg rysunku
7TW5 | Wywietrzak dachowy WLO-315 PUPIWPT 2
,LUNIWERSAL"

2. Obiekt nr4 — komora zasuw

Uwaga: wszystkie elementy instalacji wykonaé z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej
wg PN-71/H-86020 gatunek OH18N9

Nr Nazwa urzadzenia , typ , wymiary Producent llosé
szt.
1 2 3 4
Wentylacja nawiewna N1
1N1 Czerpnia dachowa typ C @160mm FRAPOL 1
Wentylacja wywiewna W1
1W1 | Wywietrzak dachowy @160mm WLO-160 PUPIWPT 1
2W1 | Rura Spiro @160mm typ SR — 160 — 0,60 — 1720 FRAPOL 1
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