Fundament F-1 pod dmuchawe (szt. 3)

Rzut poziomy
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Fundament wydylatowany

Kanat na kable elektryczne
Rzut poziomy
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Warstwy posadzki do odtworzenia po

wykonaniu fundamentéw i kanatu

Powfoka epoksydowa

Plyta zelbet. C25/30 gr. 15cm zatarta na gladko,

Przekrycie kanatu (szt. 2)

Fundament, beton C25/30

zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kq/m’
wioknami stalowymi 1.0 x 50mm

lzolacja 2 x papa termozgrzewalna

Warstwa podkfadowa, beton C8/10 gr. 10cm

Piasek zaggszczony do 1d=0,98 wg Proctora

gr. min. 20cm
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Beton ochronny €8/10

1x papa termozgrzewalna

Chudy beton C8/10
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slad projektowanego
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UWAGI:

Zestawienie stali zbrojeniowe;

Dfugos¢ catkowita
Elementy llos¢ pretéw preta (m)
Nr . Dfugose
preta Srednica (cm) A—IIIN
Nazwa |llosé m_m3<M30~m ogdfem
& 8 & 10
1 8 208 32 96 199.68
2 8 351 10 30 105.30
Fundament
I
3 8 273 20 60 163.80
4 10 207 2 6 12.42
6 8 178 4 4 7.12
7 8 80 2 2 1.60
Kanat na 1
kable
8 8 170 6 6 10.20
9 8 40 5 ) 2.00
Dfugo$é wg $rednic (m) 490 12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,395 0,617
Masa fgczna wg srednic (kg) 193,43 7,66
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 201,095
Ogdtem (kg) 201,095

ZESTAWIENIE STALIPROFILOWEJ S235JR
llos¢ w - Masa

Element |Sztuk| Poz clemencie Profil Diugosé b Fpe—n ogdlem

[-] [-1 [ [-T] [szt] [-] [mm] | [kg/mb] | [kg] [kl

> 1 1 L 35x35x3 1420 1,60 2,27 2,27

] 2 7 pret @6, stal A-l 160 0,22 0,04 0,25
Okucie Razem [kg]:| 2,52
kanatu Dodatek na spoiny 1.8%[kg]:| 0,05
(s2t.2) Catkowita masa stali dla 1 elementu [kg]:| 2,56
Catkowita masa stali dla 2 elementow [kg]:| 5,13

> 3 1 BIl. 260x3,5 800 7,14 571 571

) 4 3 L 20x20x3 180 0,88 0,16 0,48
Przekrycie Razem [kg]:| 6,19

_A%ﬁmw Dodatek na spoiny 1.8%[kg):| 0,11
(s2t.2) Catkowita masa stali dla 1 elementu [kg]:| 6,30
Catkowita masa stali dla 2 elementow [kg]:| 12,60
CALKOWITA MASA STALI [kg]:| 17,72

BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA:

A-1lIN - @8, @10 (RB500W)

OTULINA : a=4cm

STAL PROFILOWA: S235JR
Spawanie elektryczne.
Elektrody: ER 1.42

1. Rozpatrywac¢ wtacznie z rysunkiem zestawczym K-2
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu

technicznego.

3. Spoiny nie oznaczone na rysunku wykonac¢ jako 0,7
grubosci cienszego z taczonych elementow.

4. Prety wymiarowane po obrysie zewnetrznym.

5. Prety Nr1, Nr2 i Nr3 uktadaé naprzemiennie.
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