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SPIS RYSUNKOW

Tytut rysunku Nr rys. Skala
Karta sytuacyjna 1S1 1:500
Rzut budynku i przekroje - instalacja wentylacji 1S2 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w obiekcie nr 10 - budynku dmuchaw na terenie
Oczyszczalni Sciekow w Kielczewie dla miasta Kosciana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany instalaciji sanitarnych na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroctawiu
- projekty wykonawcze obiektow opracowane w 2012r. przez BPBK

2. WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI
2.1.Wentylacja - stan istniejacy

W budynku dmuchaw istnieje wentylacja mechaniczna dorywcza i grawitacyjna nawiewno-wywiewna.
Wentylacja grawitacyjna:
— nawiew: czerpnie scienne typ A 500x500 — 9szt.
— wywiew: wywietrzaki cylindryczne typ A @250 na podstawach dachowych typu B/IIl @250 —
2szt.

Wentylacja mechaniczna - dorywcza:
—  nawiew: j.w.
—  wywiew: uktad 2 wentylatoréw osiowych typ W031/50 zamontowanych w $cianie

Elementy instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowaé. Wywiew grawitacyjny pozostawi¢
bez zmian lub wymienié. Czerpnie Scienne zdemontowac. Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie
kanatow pokazano na rysunku.

2.2.Wentylacja — stan projektowany

Nowe dmuchawy bedg chtodzone powietrzem. Wentylatory chtodzgce wyrzucajg gorace powietrze do
pomieszczenia.

Dla hali dmuchaw zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng usuwajacq
nadmierne zyski ciepta od pracujgcych dmuchaw w okresie letnim. Wywiew wentylatorami dachowymi.
Nawiew powietrza do wentylacji odbywac sie bedzie przez czerpnie $cienne. Zaprojektowano zestaw
trzech wywiewnych wentylatoréw dachowych o wydajnosci po 12600 m%h kazdy, wtgczanych kaskadowo
przez czujniki temperatury przy temperaturze wewnetrznej w hali powyzej 35°C. Sterowanie pracg
wentylatoréw opracowano w projekcie AKPIA. Kanaty wentylacyjne i elementy instalacji zaprojektowano
z blachy stalowej ocynkowane;.

Zaprojektowano takze wentylacje grawitacyjng. W miejsce istniejgcych wywietrzakéw cylindrycznych
typu A nalezy zamontowac¢ wywietrzniki WLO wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego na podstawach
dachowych typu B/lll. Jako nawiew wykorzystano wymieniong czerpnie $cienng 500x500.

Rozmieszczenie urzadzeh i prowadzenie kanatdw pokazano na rysunkach, zestawienie

urzadzen i elementéw instalacji w zatgczeniu.
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3. UWAGI KONCOWE | INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzegac wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach  m in:
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych bhp (Dz. U. Nr 129, poz.844) i
zatgczniku do Rozporzgdzenia - ,, Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”
Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekoéw (Dz.
U. N r 96, poz.438).
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia
robot liniowych i rozbidrkowo-montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:
— wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw
— skfadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych
— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca
skfadowania do miejsca montazu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
— zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcych obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sdb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni.
Stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac,
ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlenie barierek zabezpieczajacych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk prac
— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych
— zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy zgodnie z:

—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych’- zeszyt Nr 5
oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

Nazw witasnych materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w Dokumentacji Projektowej,
nie nalezy traktowac, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w dokumentacji przetargowej)
materiatu lub urzadzenia.
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4. OBLICZENIA

4.1.0bliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego i dobér urzadzen

W stacji dmuchaw znajdowac sie bedzie 3 szt. dmuchaw.
Dmuchawy wyposazone sg w chiodnice olejowo-powietrzng. Zgodnie z danymi uzyskanymi od
Producenta dmuchaw moc cieplna do odprowadzenia, emitowana przez jedng dmuchawe wynosi: 39,9 kW
W okresie zimowym zyski ciepta od dmuchaw pokryjg zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
pomieszczenia

llos¢ powietrza wentylacyjnego potrzebnego do odprowadzenia zyskéw ciepta w okresie letnim
wyniesie :
L = 39900/ 1,108 x 1029 x 10 = 3,49m°/s = 12500 m3/h/jednq dmuchawe przy zatozeniu
At=10°C

L. = 2 x 12500 = 25000 m*/h, n = 25000/293 = 85,3 w/h
Jednoczesnie pracujg maksymalnie 2 dmuchawy, wyjatkowo w okresie letnim w krotkim czasie
wiaczac¢ sie mogg trzy dmuchawy, wéwczas n = 37500/293 = 128,0 w/h

Wywiew: przyjeto trzy wentylatory dachowe wywiewne np. typu DRH 500/30 — 6/8/12 o wydajnosci
powietrza po L = 12500 m3/h, H =60 Pa, N = 0,92/0,42/0,12 kW, n =900/700/460 obr/min, U =400V, G =
85,0 kg.

Nawiew: 3 x czerpnie scienne 1200 x 1000mm

Wentylatory wtaczac sie bedg kaskadowo przy przekroczeniu temperatury w hali 35°C.

Istniejgace 2 wywietrzaki typu A @250 na podstawach dachowych B/lll nalezy wymieni¢ na wywietrzaki
WLO-250 na B/Ill z sitownikami typu LM230-S (N = 1,0 W; U = 220-240V)

Lw =2 x 170 = 340 m*h

Ng = 340/293 = 1,2 w/h
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5. ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

Nr Element , wymiary llos¢ Katalog , norma,
szt. producent
1 2 3 4
WENTYLACJA MECHANICZNA | GRAWITACYJNA
NAWIEW N
1N Zestaw zespolony: czerpnia scienna ST-JWN + FRAPOL
wyrzutnia ST-JUU 1200x1000 3 ul. Mierzeja Wislana 8
30-832 Krakow
tel.(012)6532766
2N Kratka wentylacyjna typ ST-Z-STR 1200 x 1000 3 FRAPOL
WENTYLACJA MECHANICZNA | GRAWITACYJNA
WYWIEW W
1w wentylator dachowy wywiewny typu DRH 500/30 — BSH KLIMA POLSKA
6/8/12, L = 12500 m*/h, H = 60 Pa, N=0,92/0,42/0,12kW, ul. Kolejowa 13
n = 900/700/460 obr/min, U = 400V, G = 85,0 kg z piytg 3 05-500 Piaseczno
podstawy Tel.227371858
2W Wywietrzak dachowy typ WLO — 250 2 FRAPOL
3W Podstawa dachowa B/Ill @250, | = 1200 FRAPOL
z sitownikiem: typ LM 230(S) BELIMO, >

U=220-240V, Np=1W, Nob=12VA do przepustnicy
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