Fragment przekroju pionowego

obiektu nr 10 Stacja dmuchaw.

Orientacja podstaw dachowych.
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Podstawa dachowa PD-1 (szt. 3)
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Podstawa dachowa PD-2 (szt. 2)
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Przekroj D-D

Element Nr11 (szt. 2)
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ZESTAWIENIE STALIPROFILOWEJ S235JR
llo§¢ w Masa
El t | Sztuk | P Profil Dtugos¢
_ll g 320 | _ll emen ZH z elemencie ro 1gosc 1mb 1szt ogbtem
Lm , g 280 , ur [-] [-1 [ [-T] [szt] [-] [mm] | [kg/mb] | [kg] (kg
! ! 1 4 L 80x50x5 600 4,71 2,83 11,30
S , , 2 g | SrMOAEOEEN] 120 - 008 | 064
SV 2 250 \_\_ 3 +3* 2+2 L 50x50x4 1510 3,06 3,06 12,24
4 +4* 2+2 L 50x50x4 640 3,06 3,06 12,24
3 5 1 Bl. 794x3 1360 18,70 0,15 0,15
Podstawa 6 1 Bl. 794x3 490 18,70 9,16 9,16
dachowa 7 2 Bl. 794x3 1315 | 18,70 | 24,59 | 49,18
e PD-1 8 2 L 70x45x4 950 259 | 2.46 297
(s2t.3) 9 2 L 70x45x4 810 2,59 2,10 4,20
] 10 g | SrMIOMOEEN, g0 - 003 | 024
| o kl.4.8
3 Q Razem [kgl.| 104,27
= 7ﬁ Dodatek na spoiny 1.8%[kg]: 1,88
ol o X Catkowita masa stali dla 1 elementu [kg]:| 106,15
M Ay N \le \ Catkowita masa stali dla 3 elementéw [kg]: | 318,46
H 1 4 L 80x50x5 600 4,71 2,83 11,30
") o 2 8 Sr. M10x120+2P+N, 120 ) 0,08 0,64
S S kl.4.8
©Q
= |2 o 10 8 Sr. Mi _m_xMW,Pz_ 40 ; 0,03 0,24
] 11 © 2 ——
> Podstawa kotnierz wywijany
< -
/ S|T dachowa B 2 B406,4/482x5,0 | 0 0.85 1,70
Q=
@K I PD-2 12 Rura ©406,4x6,0 | 1140 | 19,00 | 21,66 | 21,66
Q |~ (s2.2) 13 4 L 70x45x4 150 259 | 0,39 1,55
™M e 14 2 L 160x80x4 800 2,59 2,07 414
3y < Razem [kg]:| 41,24
@ Dodatek na spoiny 1.8%[kg]:| 0,74
= \ , Catkowita masa stali dla 1 elementu [kg]:| 41,98
, \ Catkowita masa stali dla 3 elementéw [kg]:| 83,97
CALKOWITA MASA STALI [kg]: _ 402,42

Szczegot mocowania

podstawy PD-2 do krokwi
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem sprawdzi¢ rozstaw krokwi

w Swietle.

2. Rozpatrywaé wtgcznie z rysunkiem
zestawczym K-2.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu
technicznego.

4. Spoiny nie oznaczone na rysunku wykonac¢
jako 0,7 grubos¢i cienszego z taczonych
elementow.

STAL PROFILOWA: S235JR

Spawanie elektryczne.

Elektrody: ER 1.42
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