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L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
1. K1 Wyburzenia i rozbioérki. 1:100
2. K2 Rzut poziomy i przekroje. 1:50
3. K3 Zbrojenie fundamentéw F-1 oraz kanatu na kable elektryczne. 1:25, 1:10,
Konstrukcja przekryc¢. 1.5
4. K4 Podstawy dachowe PD-1 i PD-2. 1:251'_;:10’
5. K5 Podpory stalowe 1:10, 1:5
ARCHITEKTURA
L.p | Nrrysunku Tytut rysunku Skala
1. Al Elewacje 1:100
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Opis techniczny — projekt wykonawczy
| KONSTRUKCJA BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow,
- Projekt budowlany obiektéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie
opracowany przez BPBK Sp. z 0.0. we Wroclawiu

- Normy budowlane i przepisy prawa budowlanego obowigzujace na terenie RP

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku dmu-
chaw zgodnie z wytycznymi technologicznymi, ktory znajduje sie w zakresie przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni.

3. Obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw

Budynek dmuchaw — obiekt istniejgcy, kubaturowy, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach zelbeto-
wych, monolitycznych o szer. 0,6m i wys. 0,4m. Sciany zewnetrzne gr. 0,38m w konstrukgji tradycyjnej
murowanej. Dach drewniany w konstrukcji jetkowej. W poziomie posadzki znajdujg sie zelbetowe kana-
ty o szer. 0,35m i 0,2m na kable elektryczne Grubos¢ Scianek 0,15m. Kanaty przykryte blachg stalowa.
Wewnatrz obiektu znajduje sie réwniez rama stalowa na stopach fund., do ktérej podwieszona jest belka
jezdna wciggnika. O udzwigu Q=1,5kN. W cze$ci centralnej obiektu znajduja sie 3 fundamenty blokowe
o wym. 1,1x1,6m. Komunikacja z obiektem poprzez brame o wym. 3,6x3,6m.

4. Zakres prac rozbiorkowych w istniej gcym budynku dmuchaw

» rozbidrka istniejacej posadzki wraz z warstwami stanowigcymi jej podbudowe,

» zaslepienie otworu o srednicy @45cm betonem klasy C20/25,

» wyburzenie istniejacych fundamentéw blokowych o wym. ax b xh=1,1x 1,6 x 0,8m (szt. 3),

» czesciowy wyburzenie kanatu zelbetowego (odcinek L=1,57m),

» czesciowe skucie $ciany istn. kanatu na kable elektryczne na dtugosci 0,87m,

» wykonanie otworéw wierconych o $rednicy @40cm (szt. 2),

* wykonanie otworu wierconego o srednicy @45cm szt. 1,

» wykonanie otworéw o wym. a x h = 1,25 x 1,04cm (szt. 3) w Sladzie istniejgcych otworéw okiennych.
UWAGA: przed wykonaniem osadzi¢ w niszach nadproza stalowe z profili | 80 x2 (szt. 3),

* wymiana bramy wejsciowe;.

5. Elementy nowoprojektowane w budynku
Fundamenty F-1

Zelbetowe, monolityczne fundamenty blokowe o wym. a x b x h = 1,35 x 2,00 x 0,60m (szt. 3) z betonu
klasy C25/30 na podbudowie z betonu C8/10 z izolacjg pozioma z papy termozgrzewalnej.

Fundamenty wydylatowane od posadzki styropianem EPS50-042 zatozonym po obwodzie i zabezpie-
czonym od wierzchu trwale elastyczng masg poliuretanowa.
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Kanat zelbetowy

W bezposrednim sasiedztwie fundamentu F-1 przewidziano wykonanie fragmentu kanatu zelbetowego
w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Sciany i dno kanatu gr. 10cm z betonu klasy C25/30 wraz z
podbudowa i izolacjg pozioma. Kanat kotwiony do $cianek kanatu istniejgcego w technice pretow wkle-
janych. Scianki kanatu okute katownikami L 35x35x3, na ktérych wsparte sg przekrycie z blach stalo-
wych gr. 3,5mm. Blachy dodatkowo uzebrowane profilami L 20x20x3. Przekrycia wykonane ze stali
S235JR.

Posadzka

Po wykonaniu zaréwno fundamentéw jak i kanatu przewiduje sie odtworzenie posadzki w oparciu o na-
stepujaca charakterystyke jej warstw (patrzac od gory):

- powtoka epoksydowa

- plyta zelbetowa z betonu klasy C25/30 gr. 20cm zatarta na gtadko, zbrojona zbrojeniem roz-
proszonym w ilosci 25kg/m® => wiékna stalowe 1.0 x 50mm,

- izolacja z dwu warstw papy termozgrzewalnej,
- warstwa podktadowa z betonu C8/10 gr. 10cm,

- piasek zageszczony do 1$=0,98 wg standardowej proby Proctora, min. gr. Warstwy piasku ~
20cm.

Podpory stalowe

Dla podparcia nowoprojektowanych rurociggdéw powietrza przewidziano podpory z obejmami ze stali nie-
rdzewnej OH18N9. Podpory kotwione do posadzki w technice pretow wklejanych.

Podstawy dachowe

Pod urzadzenia i elementy wentylacji przewidziano podstawy dachowe PD-1 i PD-2 ze stali S235JR, wy-
niesione ponad konstrukcje istn. dachu. Podstawy przykrecane do krokwi dachowych srubami M10 kla-
sy 4.8.

Pozostale elementy
Do uszczelnienia przej$¢ rur technologicznych przez Sciany obiektu, stosowac pianke poliuretanowa.

Przewidziano nowg brame wejsciowa.

6. Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: C25/30 wg PN-EN 206-1: 2003. Badany laboratoryjne.
Klasa ekspozyciji: XC2

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)
Otulina zbrojenia: a = 4cm (fundamenty F-1, kanaly)
Stal profilowa: S235JR (podstawy dachowe, przekrycia kanatu)

Spawanie elektryczne elektrodami ER1.42.

OH18N9 (podpory pod rurociagi)

Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnej, elektrody do stali
nierdzewnej

7. Izolacje
ELEMENTY ZELBETOWE

* Poziomo
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- pod fundamentami F-1 i kanatem — 1x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr.
0,10m; catos¢ przykryta warstwg ochronng z betonu C8/10 o gr. 0,04m.

. Pionowo — dwuskfadnikowa masa bitumiczna

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien czystosci Sa= 2 ¥2wg PN ISO 8501-1:1996

Zestaw malarski:

-gruntowanie: farba epoksydowa gruntujaca 1x 80um= 80um

- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa 2x 80 um= 160 pm
taczna grubos¢ powtoki > 240 pm.

8. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, spo-
rzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).
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I ARCHITEKTURA

9. Dane ogolne

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Ko$cianie. Aktualnie pracujgcy obiekt jest oczyszczalnig
mechaniczno-biologiczng wyposazong w instalacje odwadniania osadu.

Wszystkie obiekty zwigzane z oczyszczaniem SciekOw i z gospodarkg osadowg sg rozmiesz-
czone na terenie zgodnie z ciggiem technologicznym oczyszczania $ciekw.

Obiekt objety opracowaniem jest zlokalizowany w granicach obecnie zajetego terenu oczysz-
czalni.

9.1. Materialy wykorzystane do opracowania

. plan sytuacyjny oczyszczalni sciekéw w Koscianie,
. PB przebudowy oczyszczalni,
. PW — branzowe.

9.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacego budynku
dmuchaw zgodnie z wytycznymi technologa.

OBIEKT NR 10 - STACJA DMUCHAW

10. Dane szczeg6towe

10.1. Opis istniej gcego obiektu

Stacja dmuchaw jest obiektem wolnostojacym , parterowym, murowanym,
Dach budynku dwuspadowy o konstr. drewnianej, kryty dachéwka.

10.2. Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy ~70m2,
powierzchnia uzytkowa 57.40m2,
kubatura 385m3

Gabaryty obiektu po przebudowie pozostajg b.z.

10.3. Zakres przebudowy

W celu dostosowania obiektu zgodnie z wytycznymi technologa przewiduje sie co nastepuje:

- dostosowanie wielkosci fundamentéw do proj. urzadzen (dmuchawy w obudowach dzwieko-
chtonnych) oraz dobudowe fragmentu kanatu na kable elektr. (szczegély wg proj. konstr),

- wykonanie podstaw dachowych dla proj. urzadzen wentylacyjnych(szczegoty jw.)
- wbudowanie czerpni $ciennych i wentylatoréw wiaczanych kaskadowo przez czujniki temperatu-
ry po przekroczeniu 35°C (szczegoty wg proj. instalacyjnego) ,
- po przebudowie fundamentéw wykonanie posadzki sktadajgcej sie z warstw:
« powiloka epoksydowa
« plyta zelbet. C25/30 gr. 15cm zatarta na gtadko, zbrojona zbrojeniem rozproszonym,
* izolacja 2 x papa termozgrzewalna

« warstwa podkiadowa, beton C8/10 gr. 10cm
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e piasek zageszczony do 1d=0,98 wg Proctora gr. min. 20cm
- po osadzeniu czerpni i uzupetnieniu tynkdw, malowanie pomieszczenia farbg emulsyjng ,
- wymiana bramy (wym. 360/360cm) dwuskrzydtowej na stalowg dwupowtokows, z izolacja ter-

miczng, w skrzydle giéwnym (lewym) wbudowane drzwi wejsciowe o wym. w Swietle 90/200cm,
brama wyposazona w blokady skrzydet,

- uzupeienie tynkéw zewnetrznych,
Szczegotowy zakres przebudowy wg proj. branzowych.

Urzadzenia w obiekcie sg sterowane automatycznie w zwigzku z tym nie wymagajg stalego dozoru.

10.4. Charakterystyka po zarowa

10.4.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Stacja dmuchaw jest pomieszczeniem jednoprzestrzennym, o pow. wewn. 57.40m?2.
Urzadzenia w obiekcie nie wymagajg statego dozoru.

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zaliczony do PM.

10.4.2. ODLEGLO SC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Najblizej usytuowane obiekty to osadniki wtdrne i blok biologiczny — odlegtosé 18m.

10.4.3. PARAMETRY PO ZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie substancje palne nie wystepuja.

10.4.4. PRZEWIDYWANA G ESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500MJ/m2.
10.4.5. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

Obiekt bezobstugowy, bez pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi, zaliczony do PM.

10.4.6. OCENA ZAGRO ZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN I PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Obiekt zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem.
Wentylatory dachowe wywiewne wigczane sg kaskadowo przez czujniki temperatury po przekroczeniu
35°C
10.4.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY
Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
10.4.8. KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ BUDYNKU
Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,E”
10.4.9. KLASA ODPORNO SCI OGNIOWEJ
Bez wymagan.
10.4.10. WARUNKI EWAKUACJI
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia bezposredniego na zewnatrz nie przekracza 100m.
10.4.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO
Bez wymagan.

10.4.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z §32, ust. 3 Rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p/pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (DZ.U. 109,p0z.719)

10.4.13. ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU
Hydranty rozmieszczone w terenie.

10.4.14. DROGA POZAROWA
Istn.droga swobodny dostep i dojazd do obiektu
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