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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-14 — Roboty elewacyjne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-14
Roboty elewacyjne z izolacjg termiczng

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)
Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa rob6t —45430000-0 — Pokrywanie potdg i scian
Kategorie robot — 45432000-4 - Ktadzenie i wykfadania podtég , Scian i tapetowanie Scian
> 45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robot — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
> 45442120-4 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie robét — 45443000-4 -Roboty elewacyjne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elewacyjnych z
ociepleniem przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych , ktére zostang wykonane w
ramach Kontraktu Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie. Numer
zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu izolacji termicznej z
wykonczeniem tynkiem cienkopowlokowym i okfadzing z ptytek klinkierowych cokotowych na
obiektach:
e Obiekt nr1, 1A, 1B, 1C- Budynek krat, pomieszczenie ewakuacji skratek, pomieszczenie
pomp dawkujacych, rozdzielnia,
o Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej
- obiekt nr 16,
e Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikéw ciepta, kottownia -
obiekt nr 27, 29, trzon komunikacyjny przy WKF-ach obiekt nr 12/1, 12/2,
o Budynek przerébki osadu: pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18;
pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania
polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24

Sciany zewnetrzne: z cegly ceramicznej petnej 10MPa lub pustakéw ceramicznych z izolacjg
termiczng ze styropianu EPS 100-038/ FS20 gr 12cm (system ocieplenia z zastosowaniem piyt
styropianowych - ptyty klejone i kotwione mechanicznie, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym na
siatce z widkna szklanego).

Wykonczenie: cokdt z ptytek elewacyjnych (o wymiarach 240x71mm, 240x105mm) w kolorze
czerwono brgzowym, o gestosci objetosciowej 1,62kg/dm3, klasie wytrzymatosci na $ciskanie
>100N/mm?2, nasigkliwosci ok.1,5%, skali w twardosci Mhsa 6-7 oraz trwatosci koloru i odpornosci na
tugi i kwasy wg normy europejskiej EN 771-1, powyzej cokotu wykonczenie tynkiem jw.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" .

Prace powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

Z opisami niniejszej specyfikacji wigzg sie opisy ST, Roboty izolacyjne” oraz ST , Roboty
wykonczeniowe”.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ociepleniowych i elewacyjnych nalezy: zamontowaé
uchwyty (rurhaki) o dlugosci uwzgledniajgcej grubosé ocieplenia, wykona¢ obrébki blacharskie oraz
zamocowac parapety.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogélne ,, .

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :

>
>

>

speftnienia tych samych wtasciwosci technicznych

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

materiatami do prac elewacyjnych i pokry¢ do hermetyzacji obiektow sg :

ptyty styropianowe do ocieplen,

masy wyrownawcze i tynkarskie,

ptytki klinkierowe elewacyjne,

cegta klinkierowa peina,

panele z polistyrenu ekstrudowanego z gotowym wykonczeniem tynkiem jednostronnie
zaprawy klejowe,

zaprawa fugowa elastyczna,

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych,

sruby i kotwy mocujace,

materiaty pomocnicze

2.1. Materialy — wymagania szczegotowe

2.1.1. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Wymagania

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

2.1.3. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.1.4. Wapno
Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.

Wymagania

— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkéw i chlorkéw

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zamoéwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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Wapno gaszone musi by¢ calkowicie zgaszone .

2.1.5. Tynki cienkowarstwowe

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone do
wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na siatce propylenowe;j.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentdw i wypetniaczy w
dyspersji akrylowej z dodatkiem srodkoéw konserwujgcych i uszlachetniajgcych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-
B/10109 :1998

2.1.6. Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:
— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

— dla wykonania narzutu — 3, 5
— dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako trojwarstwowe, pospolite, kat. I, sktadajgce sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skiad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1 1:9 1 1:9
1,5 :1,5:8 :1,5:8
:2:10 :2:10
:1:6 :1:6
3 1 1:7 1 1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac skfadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodeg i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmieszac na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw sypkich.

2.1.7. Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN 13163:2004 i PN-EN
13172:2002.

Na opakowaniach ptyt styropianowych winny by¢ umieszczone nastepujgce informacije:

Skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dtugosci, tolerancja szerokosci,
tolerancja prostokgtnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymato$¢ na zginanie; naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu wzglednym, stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych, stabilnosé
wymiarowa w okreslonej temperaturze i wilgotnosci, wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych, odksztatcenie przy okreslonym obcigzeniu Sciskajgcym i temperaturze,
oznaczenia maksymalnej wartos$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta oraz znak CE.

Ptyty styropianowe wodoodporne grubosci 10 cm do ocieplenia fundamentéw

Wymagania:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
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— odporne na wode, chtonno$¢ wody po 24 godz. < 0,075%,

— absorbcja wody po 28 dniach dla gr.10cm < 1,8%,

—  gesto$é pozorna > 30 kg/m®,

— wspoifczynnik przewodzenia ciepta A = 0,0353+0,038 W/mK,

— wytrzymatos¢ na sciskanie 20,3 N/mm2

—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

Piyty styropianu EPS-100-038 grubosci 12 cm pod tynk zewnetrzny lub wewnetrzny.
Wymagania:
— wspoifczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK,

— naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >80 kPa,

— zakresem temperatur stosowania do +80°C,

— klasa reakciji na ogien E,

—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

2.1.8. Plyty z welny mineralnej lamelowej

Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-23100:1975
Wetna mineralna - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania
— wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,
— gestos¢ >180 kg/m3,
— wspoifczynnik przewodzenia ciepta A = 0,0353+0,038 W/mK,
— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
— zakresem temperatur stosowania —50°C - +250°C,
— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

2.1.9. Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003

2.1.10. Ptytki ceramiczne na oktadziny zewnetrzne

Wykonczenie: cokdt z ptytek elewacyjnych (o wymiarach 240x71mm, 240x105mm) w kolorze
czerwono brgzowym, o gestosci objetosciowej 1,62kg/dm3, klasie wytrzymatosci na $ciskanie
>100N/mm?2, nasigkliwosci ok.1,5%, skali w twardosci Mhsa 6-7 oraz trwatosci koloru i odpornosci na
tugi i kwasy wg normy europejskiej EN 771-1

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,
barwy i gatunku.

2.1.11. Akcesoria

Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych. Typowe dla systeméw docieplen.
Kotek powinien zapewni¢ min 6cm kotwienia w warstwie nosnej Sciany.

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.

Narozniki wykonane z aluminium.

Laczniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementdéw termoizolacyjnych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zamoéwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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2.1.12. Srodki grzybobéjcze

Gotowe do uzytku. ptynne niepowodujgce wydzielania szkodliwych substancji, bezzapachowe
grzybobodjcze $rodki do renowacji wnetrz pomieszczen, do niszczenia grzybni plesni i usuwania plam
zagrzybienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne"

Wykonawca przystepujgcy do prac elewacyjnych i pokry¢ obiektébw  powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia, mycia
i gruntowania powierzchni $cian,

urzadzenia do zmywania wodg pod cisnieniem powierzchni scian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw
klejowych i mas tynkarskich,

dtugie pace stuzgce do docisniecia ptyt z wetny mineralnej przyklejanych do powierzchni scian
i osciezy,

taty, poziomnice krotkie i 0 dlugosci 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni scian i
sprawdzania pionu narozy i $cian,

noze do ciecia ptyt z wetny mineralnej i siatki, nozyce do ciecia naroznikdw ochronnych oraz
listew startowych,

wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejgcych i
warstw tynkarskich oraz pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

miotki do wbijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkéw,

rusztowania i urzgdzenia do transportu pionowego.

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

V VYVV VYV V¥V YV VY VV VYV

Zastosowanie mogg by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdélne.

» Wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

> Zafadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

> Zafadunek i wyladunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wykonanie elewacji

5.1.1. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elewacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny:

» spetnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii

» powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
> przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonaé¢ wyréwnanie za
pomocg tynku. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowac szpachlowke systemowag
lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy
nierownosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale
wykonywaé je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé
naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku
zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukfadu ocieplajgcego za pomocg tgcznikéw
mechanicznych. Tynkowanie wg ST-12 Roboty wykornczeniowe..

Przygotowanie elewacji

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ociepleniowych nalezy: zamontowa¢ uchwyty (rurhaki) o
dtugosci uwzgledniajgcej grubos¢ ocieplenia, wykonac¢ obrébki blacharskie oraz zamocowac parapety.
Zamontowane powinny by¢ takze okna, drzwi, zaluzje, kratki wentylacyjne itp. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na fakt czy podtoza, ktére byty zmywane i czyszczone wodg sg suche.

5.1.3. Ocieplanie scian

Préba nosnosci podtoza i taczniki
Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ociepleniowych nalezy jeszcze wykonac prébe przyklejenia
warstwy izolacyjnej.

W tym celu nalezy przyklei¢ 8-10 probek wetny mineralnej o wymiarach 20x 20cm zaprawa,
naktadajgc jg na prébki omiecione z luznych elementéw powstatych podczas ciecia warstwg o
grubosci okoto10mm. Prébki z nalozong zaprawg nalezy docisngé do wyznaczonych miejsc na
powierzchni $ciany.

Po okresie 4 do 7 dni nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonej weiny. Jezeli prébka
ulegnie rozerwaniu swiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza i przyczepnosci kleju. Jezeli
prébki wetny oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejowej, $wiadczy to o tym, ze
podioze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie i wykona¢ ponowng prébe
przyklejania wetny do podtoza. Jezeli probki po raz drugi oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy
przeprowadzi¢ analize nosnosci poditoza oraz oprécz przyklejania warstwy weilny mineralnej
przewidzie¢ zastosowanie tgcznikdw mechanicznych - ich ilo$¢ i rozmieszczenie powinien okresli¢
projektant.
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taczniki mechaniczne mozna montowac¢ dopiero po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt. Zasadnicze
znaczenie ma okreslenie wtasciwej dtugosci tgcznikdw. Warunkiem podstawowym jest, aby tgcznik
(kotek rozporowy) byt osadzony co najmniej 6 cm w Scianie z betonu monolitycznego lub Scianie z
cegly ceramicznej petnej oraz co najmniej 8cm w Scianach z elementdéw drgzonych np. cegta
dziurawka, pustak lub gazobeton.

Ocieplanie

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt izolacyjnych nalezy umocowaé listwy cokotowe. Listwy cokotowe
sg to wyprofilowane aluminiowe ksztattowniki o szerokosci odpowiedniej do grubosci ptyt z wetny
mineralnej. Stosowanie listew pozwala na wypoziomowanie dolnej krawedzi ocieplenia.

Listwy do $cian budynku mocuje sie przy pomocy kotkéw rozporowych.

Zaprawe klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt w dwéch etapach, niezaleznie od tego czy klei
sie calg powierzchnig, czy tez stosuje sie pas po obwodzie i placki. W pierwszym etapie nastepuje
cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni ptyty lub miejsc na obwodzie i pod przysztymi
plackami ( tzw. "zdarcie"). Nastepnie za pomocg pacy metalowej zgbkowanej o wymiarach zgbkow
okoto 10x10mm naktada sie wtasciwg warstwe zaprawy klejgcej na catg powierzchnie piyty lub tylko w
miejscach wczesniej zaszpachlowanych.

Zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ nie mniej niz 60% powierzchni piyty.

Po natozeniu zaprawy ptyte z welny mineralnej nalezy przytozy¢é do sciany w wyznaczonym dla niej
miejscu i dosung¢ na styk do juz przyklejonych ptyt oraz docisngé przez uderzenie
pacg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty nalezy dociskaé do siebie
pokonujgc lekkg sprezystosé ptyt, ktére poddajg sie niewielkiemu $cisnieciu. Takie dziatanie pozwala
na ukiadanie ptyt z mniejszymi szczelinami. Wycisnietg poza obrys ptyty zaprawe nalezy
bezwzglednie usunaé. Niedopuszczalne jest korygowanie potozenia ptyt po uptywie kilku minut od ich
przyklejenia z uwagi na rozpoczety proces wigzania. Szczeliny powstate pomiedzy ptytami z weiny
mineralnej wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ pocietymi paskami z wetny.

Prace montazowe z masami klejowymi moga by¢é wykonywane przy temp. powietrza
atmosferycznego nie nizszej niz +5°C chyba, ze AT systemu ociepleniowego mowi inaczej. Masy
klejowe nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem pod wptywem stonca i wiatru.

Ptyty styropianu wodoodporne uzyte jako izolacja pionowa fundamentéw i scian zbiornikow przykleja
sie do oczyszczonej Sciany za pomocg lepiku asfaltowego ( nie zawierajgcego rozpuszczalniki
organiczne) smarowanego na gorgco. Lepik nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni do
zaizolowania.

Zamontowane ptyty zabezpieczy¢ izolacja.

Powyzej poziomu gruntu (na cokole) piyty styropianu mocuje sie za pomoca zapraw klejgcych i
tacznikdw mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do styropianéw standardowych

5.1.4. Wykonanie oktadzin sciennych z plytek

Przy wykonywaniu oktadzin z piytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

» przy wykonywaniu oktadzin z pitytek nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

> podioze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$é na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B
— 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

> wykonanie okfadzin z ptytek obejmuije:
- sprawdzenie podtozy
- utozenie plytek na klej
- spoinowanie plytek
- oczyszczenie plytek

> Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

» Okladziny ceramiczne uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowe;.

> Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i
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wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy scienne systemowe.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00, reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikac;ji

Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robot zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:
przygotowanie powierzchni scian

zagruntowanie powierzchni pod izolacje

zamocowanie profili do wyktadzin elewacyjnych

potozenie warstw izolacji termicznej ( wetny mineralnej , styropianu )

ciggtos¢ warstw

VVVVY

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. Wymagania i tolerancje

Dla oktadzin
— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.
Dla robét tynkowych.
— uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

— dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowedo - nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
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. poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

— roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

Powierzchnie elewacji scian oblicza sie w (mz) metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i ich wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie =z postanowieniami  Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji w zakresie izolacji termicznej $cian nalezg do robdt
ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w ST- 00 ,Wymagania ogolne” .

Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytworcy.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidlowos¢ wykonania izolaciji,

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci podtoza lub podktadu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy i innych miejsc przebicia izolaciji
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

doktadnos¢ wykonania profili wsporczych

doktadnos¢ potgczen blach

doktadnos$¢ wykonania obrobek wykonczeniowych

VVVVVVVVYVYYVYY
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Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

» projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

dziennik budowy,

certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegodlnych rodzajow oktadzin i podtég.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Y VYV

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robot oktadzin $ciennych z piytek i blach obejmuje:
> Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania
» Wykonanie i sprawdzenie podtozy
» zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu
> wykonanie oktadzin,
> prace porzadkowe.

Cena jednostkowa 1 m? wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych obejmuije:
> Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania
> zakup i dostawa materiatow, narzedzi i sprzetu
» wykonanie izolacij,
> prace porzadkowe.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt przykrycia obiektu laminatami obejmuje:

prace pomiarowe

wykonania tymczasowych rusztowan

zakup i dostawa materiatéw na miejsce wbudowania

montaz elementéw przykrycia

utozenie i montaz elementéw zwigzanych z przykryciami —rynny, wtazy, wywietrzaki itp.
niezbedne pomiary i badania

uporzadkowanie terenu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

VVVVVYVYY

10.1. Normy:

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krétkotrwatej nasigkliwosci woda
metodg czesciowego zanurzenia.

Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci woda przy
dtugotrwatym zanurzeniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy dtugotrwatej

PN-EN 1609:1999

PN-EN 12087:2000

PN-EN 12088:2000

dyfuzji.

PN-EN 822:1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w

UA GS V11.07/2001 S o
zakresie niepalnosci
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10.2. Inne

Instrukcje producentéw
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