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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-02 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robét

ST -02
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

(obiektow liniowych, kubaturowych i demontaz instalacji i wyposazenia
w obiektach)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat robét —45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujace przy realizaciji przedsiewziecia:

Gruparobot  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robo6t —45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektéw

budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robot: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

Kategoria robdt: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow
oczyszczania $ciekow

Grupa robot  —45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i
demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych , ktére zostang
wykonane w ramach kontraktu: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie.
Numer zamoéwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robét realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuije:
» Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu- wg specyfikacji ST-01,
- Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.
- Odiaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
- Odciecie doptywu sciekéw do uzytkowanych obiektéw i ewentualnie odpompowanie
pozostatych w obiekcie sciekow,
- Przewietrzenie zamknietych komér,
- Zabezpieczenie w sposob oznakowany miejsca rozbiorek poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu
rozbieranych obiektow,
- Badanie atmosfery wewngtrz komor na obecnosé gazu,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
» Roboty zasadnicze:
- Demontaz wyposazenia technologicznego.
- Rozbidrka istniejgcych obiektéw technologicznych przewidzianych do wytgczenia z eksploatacji
w nowym ukfadzie technologicznym.
- Rozbiérka elementow budowlanych istniejgcych obiektéw modernizowanych.
- Rozbidrka instalaciji
» Roboty kohcowe,
- Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
- Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki (poza ztomem),
- Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,
- Wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
» Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Rozbidrki i demontaz wystgpig w obiektach:
Obiekty NR 1 Budynek krat.
Obiekty nr 23, 23A - Punkt zlewny fekaliow z komorg $ciekow dowozonych
Poletka osadowe
obiekt nr 6 - Reaktor biologiczny
Obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw
obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a - Osadniki wtdérne, komora rozdziatu sciekéw, komora osadu
obiekt nr 9A i 15 - Pompownia osadu wstepnego oraz wéd nadosadowych i odciekow
przepompownia osadu chemicznego
Przepompownia wéd posadowych
Komora szybkiego mieszania
fundament i silos na wapno

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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obiekt nr 13/1, 13/2 - Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego

obiekt nr 16 - Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody
technologicznej

Zbiornik ziemny OKF

Obiekt nr 5 — Odttuszczacz napowietrzan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Vymagania ogolne” pkt. 1.3.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczagce Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatdow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac¢ tylko na wysypiska, ktére
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta

Przy realizacji rob6t, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjgtkiem elementéw
stalowych, elementow zeliwnych, materiatdbw kamiennych i innych przeznaczonych do
powtdrnego wbudowania lub do odzysku.

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpaddéw i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpaddw.

Materiaty z rozbidérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownika tych drog.

Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00. “Wymagania ogoéine”.
Do wykonania robot rozbiérkowych i remontowych nalezy uzy¢ m.in. nastepujgcego sprzetu:
» koparko-spycharka z osprzetem do wyburzen (gtowice tngco-kruszace)

» miot udarowy

» sprzet do robét recznych

» nozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 , Wymagania ogoélne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po
drogach poza pasem robo6t powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujagcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich srodkéw
transportu, jak:

samochdd skrzyniowy

ciggnik kotowy

przyczepa diuzycowa

przyczepa skrzyniowa

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

YV V VY

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacii
projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbioérki zatadowa¢ na samochody
samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce uzgodnione umowg na sktadowiska lub miejsce wskazane
przez Uzytkownika ( dotyczy armatury i ztomu )

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujagce zagrozenia to:

» podraznienia bton $luzowych

» uszkodzenia gtowy

» upadek z wysokosci

» uszkodzenia rgk i nég

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

» Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sieé¢
wodociggowg, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng

» przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i odpadow

» zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

» przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

» zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

» sprawdzic:

prawidtowos$c¢ przytgczenia urzgdzen do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)
przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

A\

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

» recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
» obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

» zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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» prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr
prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac)
prowadzi¢ robét rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
gromadzic¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu
obalac¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
prowadzi¢ rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
oboty rozbidrkowe nalezy:
prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukc;ji
elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy:
uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych
utrzymywaé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

VVAVY VYV Y

YV VYV V¥V

YV VYV VYV V

1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

5.

» bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

» o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

» w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowag

» kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.1.4. Organizacja robét

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentaciji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.1.6. Rozbiérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich
przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiorki.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy
rozpoczag¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikdw, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przejs¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie
rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikdw itp. , urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie
zdejmuje przewody.

Rozbiérke urzadzen do ponownego montazu wykonaé ze szczegdlna ostroznoscig. Zaleca sie aby
demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy producentéw. Nalezy
wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu i sktadowania do
czasu ponownego zamontowania.

5.1.7. Rozbiérka stolarki budowlanej

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie
spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbiérce Sciany.

5.1.8. Rozbiérka $cianek dziatowych.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowaé zawalenie stropu. Ze Scianek tynkowanych nalezy usunagé tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposdb nalezy rozbiera¢ scianki wykonane z wiekszych
elementow, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje sie lekkie , przestawne rusztowanie, a caty
materiat i gruz ze Scianek nalezy ze stropéw usuwaé na doét.

5.1.9. Rozbiérka dachu.

Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbiérke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajdujg
sie nad jego powierzchnig, jak kominy, nadbudowki, scianki kolankowe, wywiew kanalizacyjny itp. A
przy dachach stromych réwniez czesci kominéw znajdujgcych sie pod dachem, czopuchéw , $cianek
dziatowych itp. W przypadku stropodachéw niewentylowanych po rozebraniu pokrycia dachu, obrobek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie lub za pomocg miota pneumatycznego
rozebra¢ warstwe betonu wyréwnawczego, warstwe izolacji termicznej itp. az do powierzchni
konstrukcji nosnej stropu.

5.1.10. Rozbidérka stropow.

Przed rozpoczeciem rozbiorki stropoéw nalezy zbadaé ich konstrukcje w celu ustalenia stanu
technicznego i obrania wlasciwej metody rozbidrki.

Wszystkie miejsca budzgce watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac. Po usunieciu tynku i
podiogi rozbiorke stropu wykonuje sie z pomostow opartych na belkach, przy czym strop nizszej
kondygnaciji nalezy podstemplowaé, aby unikng¢ jego zawalenia pod ciezarem spadajgcego gruzu.

5.1.11. Rozbiérka $cian.

Sciany rozbiera sie recznie, zwalaniem za pomocg ciggnikéw, spychaczy lub wciggarek. W miare
mozliwosci zaleca sie stosowaé narzedzia pneumatyczne.

5.1.12. Rozbiérka fundamentoéw i $cian zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektow z duzg iloscig betonu zbrojonego, stosuje sie
nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w glowice obrotowg pozwalajgcg na
precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg w wymienne noze
posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej néz mozna obrdéci¢ trzykrotnie, w krétkim czasie
przywracajac petng efektywnos$é urzgdzenia. Urzgdzenie to przystosowane jest do wspétpracy w
wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce dostosowane sg do wspétpracy z koparkami. Rodzaj
nozyc musi by¢ dostosowany do masy koparki.

5.2. Szczegdbétowe warunki wykonania roboét

Gruz z rozbiorki oraz materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera. Materiat z rozbiorki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
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wywiez¢ na sktadowiska i zutylizowac. Ztom nalezy przygotowa¢ do transportu normatywnego i ztozyé
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

5.2.1. Obiekt nr 1 - Budynek krat

Budynek krat — obiekt istniejgcy, kubaturowy, posadzony na wannie zelbetowej, monolitycznej o
wymiarach wewnetrznych 5,62 x 5,62 m, grubosc¢ scian i ptyty dennej 0,40m, rzedna posadowienia -
5,20 = 62,40. Cze$¢ nadziemna w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany grubosci 0,38m licowane
wewnetrznie z konstrukcjg zelbetowa.

Zakres prac w istniejgcym budynku krat

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej dachu

demontaz czesci pomostu stalowego

wyburzenie wiaty zewnetrznej

5.2.2. Obiekt nr 23A i 23- Punkt zlewny fekaliéw, komora $ciekéw dowozonych

W ramach przebudowy przewiduje sie:
- wykonanie bruzdy w ptycie dennej o wymiarach a x b x h=24x45x15cm pod montaz zastawki
- wykonanie otworéw w ptycie stropowej $50 i ¢110.

5.2.3. Poletka osadowe

Nowoprojektowane obiekty Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2 - piaskowniki, osadniki wstepne zlokalizowano na
terenie istniejgcych poletek osadowych. Poletka osadowe 5 sztuk przylegajgcych o wymiarach 5*4,0m
(20,0m) x 24,5 m dtugosci. Sciany o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej ( stupy, ptyty) o wysokosci
ok. 1,0m W ramach prac przygotowawczych przewidziano usuniecie wyzej wymienionych elementéw.

5.2.4. Blok technologiczny - obiekt nr 6

Istniejgcy blok technologiczny to wielokomorowy zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych a x b
x h = 4840 x 2480 x 560cm. Sciany grubosci 40cm z poszerzeniem do 75cm w miejscu tgczenia z
ptyta denng wyniesione ponad skarpy, ktérymi sg ,otulone”, na wysokos¢ 20cm. Wzdtuz krétszych
scian zewnetrznych usytuowane sg koryta zelbetowe o wymiarach wewnetrznych przekroju
poprzecznego a x h = 80 x 160cm. Grubo$é $cianek koryt wynosi 20cm. Sciany wewnetrzne (krétsze)
zwienczone sg pomostami zelbetowymi o szeroko$ci 100cm.
Zakres prac w istniejgcym bloku technologicznym

e demontaz istniejgcej barierki ochronnej,

e czesciowe wyburzenie istniejgcych, wewnetrznych scian zelbetowych

e wyburzenie istniejgcych koryt technologicznych i pomostéw zelbetowych

5.2.5. Obiekt nr 10 - Budynek dmuchaw

Budynek dmuchaw — obiekt istniejacy, kubaturowy, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach
zelbetowych, monolitycznych o szer. 0,6m i wys. 0,4m. Sciany zewnetrzne gr. 0,38m w konstrukgiji
tradycyjnej murowanej. Dach drewniany w konstrukcji jetkowej. W poziomie posadzki znajdujg sie
zelbetowe kanaty o szer. 0,35m i 0,2m na kable elektryczne Grubos$¢ scianek 0,15m. Kanaty przykryte
blachg stalowg. Wewnatrz obiektu znajduje sie réwniez rama stalowa na stopach fund., do ktérej
podwieszona jest belka jezdna wciggnika. O udzwigu Q=1,5kN. W czesci centralnej obiektu znajduja
sie 3 fundamenty blokowe o wym. 1,1x1,6m. Komunikacja z obiektem poprzez brame o wym.
3,6x3,6m.
Zakres prac rozbiérkowych w istniejgcym budynku dmuchaw

e rozbidrka istniejgcej posadzki wraz z warstwami stanowigcymi jej podbudowe,

o zaslepienie otworu o srednicy @45cm betonem klasy C20/25,

¢ wyburzenie istniejgcych fundamentéw blokowych o wym. axb xh =1,1x 1,6 x 0,8m (szt. 3),

e czesciowy wyburzenie kanatu zelbetowego (odcinek L=1,57m),

e czesciowe skucie Sciany istn. kanatu na kable elektryczne na dtugosci 0,87m,

¢ wykonanie otworéw wierconych o srednicy @40cm (szt. 2),

e wykonanie otworu wierconego o $rednicy @45cm szt. 1,
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e wykonanie otworéw o wym. a x h = 1,25 x 1,04cm (szt. 3) w Sladzie istniejgcych otworéw
okiennych.

UWAGA: przed wykonaniem osadzi¢ w niszach nadproza stalowe z profili | 80 x2 (szt. 3),
e wymiana bramy wejsciowej.

5.2.6. Obiekty Nr 7/1 i 7/2 - Osadniki wtérne

Obiekty Nr 7/1 i 7/2 — osadniki wtérne istniejgce okragte o konstrukcji zelbetowej. Srednica
wewnetrzna 18,00m, wysokos¢ sciany 4,65m. Posrodku kolumna centralna wsparta na 4-ch stupach,
o Srednicy wew. 1,60m. Przestrzerh pomiedzy kolumng centralng a $ciang zewnetrzng przedzielona
przegrodg z dybli drewnianych, wspartych na stupach zelbetowych.
Elementy do wyburzenia

o Wyburzenie stupdéw zelbetowych przegrody $rodkowej do poz. 69,20 i demontaz dybli

drewnianych tej przegrody do poz. 69,20
o Demontaz koryt przelewowych, stalowych, po obwodzie zbiornika

5.2.7. Komora rozdziatu — obiekt nr 7A

e Skucie nadbetonu spadkowego ptyty dennej
o Demontaz istniejgcego przekrycia komory

5.2.8. Komora osadu nadmiernego i komora osadu

o Demontaz istniejgcego przekrycia komory

5.2.9. Pompownia osadu wstepnego oraz wod nadosadowych i odciekéw -obiekt nr 9A i 15

Obiekt istniejacy zelbetowy w postaci studni, otwarty. Srednica wewnetrzna 6,00m, wysoko$¢ $cian do
istn. ptyty dennej 6,00m. Korona obiektu wyniesiona 0,20m ponad teren.

e demontaz istniejgcego pomostu stalowego szerokosci 1,2m oraz barierek ochronnych

o Demontaz koryt stalowych, po obwodzie zbiornika

W sgsiedztwie istniejgacego reaktora chemicznego zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do
wyburzenia:
e przepompownia osadu chemicznego — studnia z elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
srednica wewnetrzna D=1,40m, wysokos¢ catkowita wewnetrzna h=6,84m
e Przepompownia wod posadowych — studnia z elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
srednica wewnetrzna D=1,40m, wysokos¢ catkowita wewnetrzna h=4,0m
e Komora szybkiego mieszania - $rednica zewnetrzna D=1,50m, wysokos¢ catkowita
wewnetrzna h=4,0m
e Fundament i silos na wapno — D=2,60m, fundament ~~3,0x3,0x0,8 m

Przewiduje sie wyburzenie obiektéw do ok. 1,0 m ponizej tereny, a nastepnie zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym, zageszczanie mechaniczne do 0,97 Proctora, warstwami o grubos$ci maksymalne;
0,20m.

5.2.10. Obiekt nr 13/1, 13/2 - Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego

Istniejace zbiorniki zelbetowe, radialne o $rednicy wewnetrznej @7,50m. Sciany obiektéw to
konstrukcje ptytowo-oporowe, ktérych ptyty poziome wraz ptytami zelbetowymi tworzg dno zbiornikow.
Wysokos¢ ptyty pionowej — pobocznicy 4,8m. Na dnie zbiornikdw nadbetony spadkowe w kierunku
studni centralnej o srednicy &J0,6m i wysokosci 0,6m. Obiekty 13/1 i 13/2 sagsiadujg ze sobg, a ich
Sciany do wysokosci 4,1m obsypane sg gruntem.
W istniejgcych zageszczaczach przewiduje sie:

¢ demontaz istniejgcych mieszadet,

e usuniecie istniejgcych pomostow stalowych,

o demontaz koryt odptywowych cieczy nadosadowej,
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5.2.11. Obiekt nr 16 - Przepompownie osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody
technologicznej

Budynek istniejgcy kubaturowy posadowiony na wannie zelbetowej (dwukomorowej) o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 5,00 x 7,80 m i 1,78 x 7,80m, $ciany grubosci 0,38m, ptyta denna grubosci
0,60m. Wanna posadowiona ok. 6,0 m ponizej terenu, komora boczna (komora s$ciekéw
oczyszczonych) posadowiona ok. 7,0 m p. t. Cze$¢ nadziemna w konstrukcji tradycyjnej murowane;j.
Sciany grubosci 0,38m licowane wewnetrznie z konstrukcjg zelbetows. Stropodach zelbetowy z
elementoéw prefabrykowanych.

Elementy do wyburzenia

e Demontaz urzadzenh technologicznych.

¢ Demontaz barierek ochronnych.

e Schody wewnetrzne szerokosci 0,80m, pomost grubosci 0,10m i szerokosci 1,15m —
elementy zelbetowe monolityczne — przeznaczone do wyburzenia, skucia i wyciecia pretow
zbrojeniowych.

o Komora $ciekdw oczyszczonych - plyta stropowa, grubosci 0,10 m wraz z betonem
spadkowym i zelbetowe wejscie do komory do wyburzenia.

¢ Istniejgce otwory po rurach technologicznych (wg dyspozycji technologicznych) do zaslepienia
betonem C20/25 + tasma KM2020 po obwodzie.

o Demontaz barierek ochronnych, schodéw stalowych oraz klamr ztazowych.

o Pomost wewnetrzny zelbetowy gr. 0,10m— przeznaczone do wyburzenia, skucia i wyciecia
pretéw zbrojeniowych.

5.2.12. Zbiornik ziemny OKF

Istniejgce zbiorniki ziemny usytuowany od strony wschodniej obiektu nr 5 — odtluszczacz
napowietrzany. Wymiary w rzucie poziomym zbiornika (w koronie skarp) a x b = 20,79m(21,12m) x
20,92m(21,27m). Od strony wewnetrznej skarpa zbiornika umocniony piyta zelbetowymi oraz ptytami
chodnikowym. Rdéznica wysokosci pomiedzy korong skarpy, a jej podstawg od strony wewnetrznej ~
3,33m, od strony zewnetrznej ~ 2,4m. Korona zbiornika po obwodzie zaopatrzona w barierke
ochronng. Komunikacja z urzgdzeniami technologicznym na zbiorniku zapewniona poprzez schody
betonowe szer. ~ 1m budowane w skarpe obiektu oraz pomost obstugowy, zelbetowy dt. ~ 4,3m. W
sladzie projektowanej Sciany oporowej przy obiekcie Nr 5 znajduje sie komora zelbetowa o wym. ~ 1,8
x 1,7m.

Zakres prac rozbiérkowych oraz demontazy na istniejgcym obiekcie:

Istniejgcy obiekt w catosci przeznaczony jest do rozbidrki. W zakres prac rozbidrkowych wejda:

- wyburzenie ptyt Zelbetowych, ktorymi wylozone sg wewnetrzne powierzchnie zbiornika oraz
demontaz ptyt chodnikowych,

- wyburzenie pomostu zelbetowego oraz schoddéw usytuowanych w skarpie zbiornika,

- demontaz rurociggéw i urzadzen technologicznych,

- rozbidrka skarp ziemnych zbiornika i niwelacja terenu do poziomu 67,60m n.p.m.

- demontaz barierki ochronnej okalajgcej zbiornik,

- wyburzenie istniejgcej komory zelbetowej znajdujacej sie w sladzie projektowanej sciany oporowe;.

5.2.13. Obiekt nr 5 — Odtluszczacz napowietrzany

Istniejgcy zbiornik zelbetowy, czterokomorowy, w rzucie kwadratowy o wymiarach wewnetrznych 14,4
x 14,4m. Piyta denna i $ciany gr. 0,4m. Wysokos¢ zbiornika w swietle to 7,7m. Na ptycie dennej
wykonane betony spadkowe gr. ~1,9m (przy scianie). Przegrody zelbetowe wydzielajgce zbiornik na
cztery czesci posiadajg przelewy pilaste na koronach oraz otworowanie (trapezowe) u podstawy. Na
koronach scian wewnetrznych wspierajg sie liniowe elementy zelbetowe — piyty gr. 0,1m pod katem,
petnigce funkcje leja. Przy koronach $cian zewnetrznych usytuowane sg przelewy w konstrukcji
drewnianej osadzone w profilach stalowych kotwionych do $cian.

W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika znajduje sie dwukomorowy piaskownik zelbetowy o wym. w
swietle 2x ~1,0 x 1,15m. Potgczenie piaskownika ze zbiornikiem w postaci koryta zelbetowego o szer.
0,9m. Od strony piaskownika znajduje sie spust zelbetowy o wym. szer. ~ 1,2m (w czesci wezszej)
oraz ~ 1,2m (w czesci szerszej). Po stronie przeciwnej (od strony istniejgcego zbiornika ziemnego
OKF) do $cian obiektu przylega dwukomorowa, przestropowana, konstrukcja zelbetowa o
zroznicowanej wysokosci wewnetrznej komoér (h1=2,6m oraz h2=4,8m). Konstrukcja wsparta na
wsporniku zelbetowym oraz obsypana ziemig. W skarpie, od strony wschodniej, znajdujg sie schody
betonowe (szt. 2) szer. 1,2m.
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Komunikacja na obiekcie odbywa sie za posrednictwem pomostéw zelbetowych gr. 0,08 wspartych na
Scianach wew. obiektu i wyposazonych w barierki ochronne.

Na koronach $cian zbiornika zamontowane wielkogabarytowe urzgdzenie technologiczne — zgarniacz
tluszczu.

Zakres prac rozbiérkowych oraz demontazy na istniejgcym obiekcie

W zakresie prac rozbiérkowych/demontazy znajduje sie:

- wyburzenie Zzelbetowego piaskownika dwukomorowego wraz z korytami tgczacymi go z
przedmiotowym obiektem oraz spustu w konstrukcji zelbetowej o zmiennej szerokosci,

- cze$ciowe wyburzenie pomostu zelbetowego usytuowanego na $ciankach piaskownika,

- od strony likwidowanego zbiornika ziemnego OKF przewidziano wyburzenie schodéw betonowych
(szt. 2) oraz konstrukcji zelbetowej dwukomorowej wraz ze wspornikiem,

- demontaz rurociggdéw i urzgdzen technologicznych w tym zgarniacza ttuszczu wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi takimi jak pomost stalowy, drabiny, rurociggi, przelewy, wieszaki,

- demontaz konstrukcji drewnianych petnigcych funkcje przelewowg wraz ze wspornikami stalowym,

- wyburzenie koryta zelbetowego od strony potudniowej,

- rozbidrka liniowych elementéw zelbetowych petnigcych funkcije leja — ptyty katowe gr. ~ 0,1m,

- demontaz istniejgcych barierek ochronnych na zbiorniku,

- zaslepianie otwordéw po rurociggach technologicznych przy uzyciu betonu klasy C20/25 oraz tasmy
bentonitowo-kauczukowej zatozonej po obwodzie otworow.

5.2.14. Zasiek do sktadowania materiatéw sypkich

Nowoprojektowany budynek przerébki osadu zlokalizowano w miejscu istniejgcego zasieku do
sktadowania materiatéw sypkich o wymiarach w rzucie 15,0 x 5,0m. Sciany z trzech stron o konstrukgji
zelbetowej, grubosci 0,35mi wysokosci okoto 2,5m ponad teren. Dno i dojazd wytozone betonowymi
ptytami drogowymi. W ramach prac przygotowawczych przewidziano usunigcie wyzej wymienionych
elementéw. Po usunieciu mozna przystgpi¢ do wykonania wykopow pod nowoprojektowane
konstrukcje.

5.2.15. Rurociagi zewnetrzne

Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
Miejsca po usunietych z gruntu rurociggach technologicznych uzupetni¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.16. Instalacje elektryczne

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ demontaz instalacji wymienionych w specyfikacjach
szczegotowych.

ST-18 Roboty elektryczne (instalacje wewnetrzne, rozdzielnice, instalacje
oswietlenia i sity oraz zasilanie urzadzen technologicznych)

ST-19 Sieci zewnetrzne elekiryczne i kanalizacja kablowa, o$wietlenie zewnetrzne

ST-20 AKPIA, sterowanie nadrzedne, monitoring

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.

llo$¢ robot rozbidrkowych dotyczacych catych obiektow, instalacii i urzgdzen oblicza sie na podstawie wizualnej
oceny kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow jest :
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kpl rozbiérki budynku, czesciowej rozbiorki poszczegolnych obiektdw na podstawie sprawdzenia
w terenie liczony jako komplet na obiekt

kpl — demontaz urzadzen wraz z osprzetem

kpl — demontaz instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt.

szt — demontaz prefabrykatéw wg rodzaju

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

VVV V

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT, OKRESLENIE
PODSTAW PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podajg ST-00 ,Wymagania ogolne”. Platnosé nalezy przyjmowaé na
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa za 1 kpl rozbiérki obiektu budowlanego obejmuije:

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

rozbiérka konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych,

demontaz stolarki budowlane;j,

zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce
sktadowania,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki,
sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub ukfadanie w stosy,

zatadunek i transport materiatdow z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu skladowania,

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym,

wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu prowadzenia robot.

ena jednostkowa za 1 kpl demontazu urzadzen i instalacji obejmuje:
przygotowanie i zabezpieczenie robdt,
demontaz instalaciji i urzgdzen,
zZmagazynowanie urzgdzen z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez
Uzytkownika,
czyszczenie i zabezpieczenie urzgdzen przeznaczonych do ponownego montazu,
transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki.

VVV VVVQO VVVVYVY Y VVVY VVVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z2003r.

» Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami
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» Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatagcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia

28 maja 2002 r. (poz. 686)
Dz.U.2005.180.1495 (U) — Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym
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