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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-06— Naprawy betonu

Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robét

ST- 06
Naprawy i zabezpieczenie betonu

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)
Dziat robot —45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparobot - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét —45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

» Kategoria robét: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
zaktadoéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

» Kategoria robot: - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadow
oczyszczania sciekow

Grupa robot - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét:  45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot:
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

» 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
» 45262600-7 ROzne specjalne roboty budowlane

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu,
ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Kietlczewie. Numer zamoéwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu ujetych w
Dokumentacji Projektowej dla niniejszego Kontraktu.

Naprawy mogg wystgpi¢ w obiektach modernizowanych :

Przepompownia $ciekow (obiekt nr 3) i Komora zasuw (obiekt nr 4)

Pompownia sciekéw ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 30A)

Blok technologiczny - obiekt nr 6

Osadniki wtorne — Obiekty Nr 7/1 i 7/2

Komora rozdziatu — obiekt nr 7A

Komora osadu nadmiernego i komora osadu

Pompownia osadu wstepnego oraz wod nadosadowych i odciekéw -obiekt nr 9A i 15
Obiekt nr 13/1, 13/2 - Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego
Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej -
obiekt nr 16

Zbiornik osadu nadmiernego (obiekt nr 31),

Zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego (obiekt nr 32),

Zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33).

VVV VVVVVVVYYVY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
Szczegotowe wymagania dla betonu podaje specyfikacja ST-04 Roboty betonowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych uzyskane od producenta.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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2.2. Wymagania ogoélne dla materiatéw

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniaé

* ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

» ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powioki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnaciji betonu.

* ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych Cz.1:
Wyroby betonowe.

+ ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukgciji stalowych przed korozja.

* ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

* PN-EN 197:2002 Cement.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw podano w ST-04 ,Roboty betonowe i Zelbetonowe”.

2.3. Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie winno by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowac nastepujacym sprzetem:

* Rusztowaniami przejezdnymi.

» Agregatem do mycia cisnieniowego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca przystepujgc do Robdt winien dysponowaé specjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystosci ptynnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Naprawy konstrukcji zelbetowych — wszystkie obiekty (przyjeto dla celow kosztorysowych do
naprawy 30% powierzchni wewnetrznych obiektow istniejacych oczyszczalni).

Naprawy obiektow oczyszczalni $ciekdw przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy
obejmuja: przygotowanie podtoza, wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowej,
wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza, ewentualne
wyréwnywanie powierzchni szpachléwka.

5.1. Przygotowanie robot
Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaja:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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» oproznienia istniejgcych zbiornikéw, komor, koryt otwartych z cieczy i osadéw,( oproznienie
zbiornikéw lezy po stronie Uzytkownika)

* oczyszczenia powierzchni zbiornikbéw z zanieczyszczen i luznych czesci,

* usuniecia nieczystosci ze zbiornikéw.

Roboty zwigzane z naprawag i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagaja
sprawdzenia wiasnosci fizycznych i mechanicznych betonéw przewidzianych do zabezpieczen i
poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych. Badanie wytrzymato$ci
betonu na odrywanie nalezy przeprowadzi¢ metodg pull-off.

5.2. Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:
* Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.
» Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.
» Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg.
* Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.
» Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowe;.
W przypadku ubytkdw o grubosci przekraczajgcej 2 cm do $ciany przymocowaé siatke
zbrojeniowa.

5.2.1. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca:
Naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ zaprawg PCC zaakceptowang
przez Inzyniera.

> Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

> przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.

5.2.2. Naprawy powierzchni betonowych w obiektach modernizowanych

Naprawy nalezy wykonac¢ poprzez:

odkucie otuliny wokot odstonietych pretéw zbrojeniowych oraz usuniecie luznych fragmentéw
betonu, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi.

oczyszczenie pretdw zbrojeniowych przez piaskowanie oraz powierzchni betonu przez
piaskowanie

piaskowanie nalezy prowadzi¢ tylko w otulinie wodnej,

pokrycie odrdzewionego zbrojenia dwukrotnie mineralnym srodkiem do ochrony przeciwkorozyjne;j
stali zbrojeniowej,

pokrycie materiatem zwigkszajgcym przyczepnos¢ (warstwa szczepna),

uzupetnienie otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu reprofilacyjng zaprawg szybkowigzacg do
napraw betonu na bazie cementu,

uszczelnienie nieszczelnosci (rys) materiatami iniekcyjnymi na bazie zywicy epoksydowe;j,
wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnujaca na bazie cementu
Przerwy robocze oraz powierzchnia uszkodzen za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien
powinny by¢é wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byc¢
dopasowany do przylegajgcego betonu.

Naprawione w powyzszy sposob powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtokami ochronnymi

VVVY VV VV V

5.3. Przygotowanie podioza betonowego.

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi sladami korozji lub pekania betonu nalezy odstonié
na catej dtugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonac takze skucie betonu luznego, o mniejszej
wytrzymatosci, rozku¢ rys i peknigé. Skorodowane na obwodzie wigkszym od 1/3 zbrojenie
powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym
uwazac, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretow. Krawedzie ubytkow nalezy sfazowaé pod katem
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45°, Calg powierzchnie przeznaczong do naprawy nalezy oczysci¢ stosujgc odpowiednie
urzadzenia (piaskowanie tylko w otulinie wodnej). Po oczyszczeniu podtoza warto$¢ sredniej
przyczepnosci nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm? Wartosé pojedynczego pomiaru nie moze
by¢ nizsza niz 1,0 N/mm?. Odstoniete zbrojenia oczysci¢ przy uzyciu agregatu piaskowego
(pierwszy stopien czystosci). Prety stali zbrojeniowej nalezy zabezpieczy¢ systemem antykorozji
bezposrednio po oczyszczeniu, zgodnie z zaleceniem producenta (dwukrotne malowanie w
odstepie 3 godz.).

5.4. Iniekcja rys i peknieé

Naprawy iniekcyjne wykona¢ przed reprofilacjg ubytkow zaprawami PCC w odmianach
siarczanoodpornych.

Ustabilizowane rysy w konstrukcji $cian nalezy zainiekowa¢ w sposéb nastepujacy :

Rysy suche lub wilgotne o rozwartosci powyzej 0,3 mm — durometrem epoksydowym o lepkosci ok.
320mPas (w temp. +20 oC). Rysy suche o rozwartosci do 0,3 mm — durometrem epoksydowym o
bardzo niskiej lepkosci ok. 95mPas (w temp. +20 OC).

W przypadku koniecznosci wykonania iniekcji uszczelniajgcych nalezy:

Rysy suche lub wilgotne w konstrukcji $cian nalezy zainiekowac¢ w sposéb nastepujacy :

Rysy o rgzwartoéci powyzej 0,3 mm — elastomerem poliuretanowym o lepkosci ok. 150mPas (w temp.
+20 ~C).

Rysy o rozwartosci do 0,3 mm — elastomerem poliuretanowym o bardzo niskiej lepkosci ok. 95mPas
(w temp. +20 °C).

5.5. Naprawa podtoza betonowego

Przed przystgpieniem do napraw podtoze winno by¢ zwilzone lecz nie nasycone woda.
Nalezy dgzy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego.

Tak przygotowane podtoze pokry¢ warstwg sczepng. Na swiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe
naprawczg, w sposob reczny (z uzyciem narzedzi murarskich), lub maszynowy (z uzyciem pomp
Slimakowych). Zaprawe naprawczg nanosi¢ warstwami po 25mm. Kolejng warstwe mozna nanies¢
gdy poprzednia jest lekko stwardniata. Jezeli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe
nanies¢ na warstwie sczepnej. Zalecana grubosc¢ catkowita warstwy zaprawy — od 6 do 100mm. W
przypadku gtebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu poprzednich i tylko na
warstwie sczepnej. Sposodb mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki o gtebokosci do 10 mm nalezy uzupetni¢ gruboziarnistg szpachlg naprawczg , na
podtozu zwilzonym wodg. Sposdb mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta
materiatu.

Ubytki wielkopowierzchniowe mozna naprawiaé metodg suchego natrysku. Powierzchnia ubytku
powinna by¢ lekko zwilzona woda (ale nie nasycona). Nastepnie nalezy nanie$¢ modyfikowang
zaprawe natryskowa.

Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 10 mm, maksymalna grubo$¢ warstwy przy natozeniu
powierzchniowym wynosi 50 mm (w dwéch warstwach).

Przy reprofilacji mniejszych powierzchni dopuszczalna jest grubosé warstwy 80 mm, w kilku etapach.
Przed rozpoczeciem procesu wigzania mozna naniesiony materiat wygtadzi¢ typowymi
narzedziami murarskimi.

5.6. Powloki ochronne wewnetrzne.

W zbiornikach starych jak i nowych zaleca sie stosowanie jako powioki chemoodporne materiatow
mineralnych, odpornych w zakresie pH 3,5 do pH 14, klasa odpornosci XA3. Dzieki
paroprzepuszczalno$ci oraz bazie chemicznej analogicznej do podioza, zapewniajg dtugotrwatg
bezproblemowg ochrone zbiornikéw. Dodatkowo sg catkowicie odporne na czynniki zewnetrzne,
preznos¢ pary wodnej w betonie, efekt osmozy oraz promieniowanie UV. Na elementach
konstrukcji, w ktorych wymagana jest gazoszczelnos¢ — zalecamy elastyfikowane powtoki
epoksydowe o0 wysokiej chemoodpornosci.
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5.7. Uzupetnienia w modernizowanych obiektach

5.7.1. Dylatacje

Przygotowanie podtoza

Brzegi fugi nalezy oczysci¢ z wszelkich substancji dziatajgcych rozdzielczo. Winny by¢
nosne i suche. Nierbwnosci podioza mozna uzupetni¢ szpachlowym materiatem PCC lub
systemem napraw PCC w odmianach siarczanoodpornych.

Wypetnienie dylataciji

Powierzchnie betonu majgcg styk z kitem wypetniajgcym zagruntowaé do wysycenia
poliuretanowym materiatem gruntujgcym. Nastepnie osadzi¢ profil PE (tzw. ,rundsznur’) o
Srednicy wiekszej od szerokosci wypetnianej dylatacji. Profil powinien tworzy¢ nisze dla kitu o

wymiarach ok. Giebokos¢ = 50% Szerokosci. Dylatacje wypetnic chemoodpornym,
modyfikowanym zwigzkami wegla kitem poliuretanowym. Sposéb przygotowania materiatow

podaje instrukcja producenta.
5.8. Wymagania szczego6towe dla wybranych obiektow

5.8.1. Przepompownia $ciekéw (obiekt nr 3)

Istniejgca przepompownia $ciekow (obiekt 3) — zbiornik zelbetowy
Obiekt istniejacy wykonany w formie studni zapuszczanej, w rzucie okragtej o srednicy
wewnetrznej Dw = 6,00 m przykryty styropianem zelbetowym o konstrukcji belkowo — ptytowe;.
Wysokos¢ zbiornika 8,60m
Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowe;j,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza,
- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

5.8.2. Komora zasuw (obiekt nr 4)

Obiekt istniejgcy, w rzucie prostokgtny o konstrukcji zelbetowej, monolityczne;j.

Geometria: a x b x h=2,70 x 5,00 x 2,03m - ptyta denna o grubosci 0,25m; sciany o grubosci 0,25m
Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 0,12m, belka przy otworze o wymiarach 0,25x0,40m

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowe;j,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupetnienie ubytkdéw zaprawg naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

5.8.3. Pompownia $ciekéw ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 30A)

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowe;j,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupetnienie ubytkbw zaprawg naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

5.8.4. Blok technologiczny - obiekt nr 6

Istniejgcy blok technologiczny to wielokomorowy zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych a x b
x h = 4840 x 2480 x 560cm. Sciany grubosci 40cm z poszerzeniem do 75cm w miejscu tgczenia z
ptyta denna.

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowe;j,

- wykonanie warstwy sczepnej,
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- uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.
- elastyczna powtoka ochronna (dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica
epoksydowa)

5.8.5. Osadniki wtérne — obiekty Nr 7/1 i 7/2

Obiekty Nr 7/1 i 7/2 — osadniki wtérne istniejgce okragte o konstrukcji zelbetowej. Srednica
wewnetrzna 18,00m, wysokos¢ Sciany 4,65m.
Program naprawczy dla wewnetrznych powierzchni $cian
- przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej
metodg strumieniowo-cierng
- wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
- warstwa sczepna
- zaprawa naprawcza PCC
- szpachlowka wygtadzajgca
- elastyczna powloka ochronna (wysokoplastyczny szlam mineralny)

5.8.6. Komora rozdziatu — obiekt nr 7A

Program naprawczy dla wewnetrznych powierzchni $cian
- przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej
metoda strumieniowo-cierng
- wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
- warstwa sczepna
- zaprawa naprawcza PCC
- szpachlowka wygtadzajgca
- elastyczna powloka ochronna (wysokoplastyczny szlam mineralny)

5.8.7. Komora osadu nadmiernego i komora osadu

Program naprawczy dla wewnetrznych powierzchni $cian
- przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej
metoda strumieniowo-cierng
- wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
- warstwa sczepna
- zaprawa naprawcza PCC
- szpachlowka wygtadzajgca
- elastyczna powloka ochronna (wysokoplastyczny szlam mineralny)

5.8.8. Pompownia osadu wstepnego oraz wéd nadosadowych i odciekéw -obiekt nr 9A i 15

Obiekt istniejgcy zelbetowy w postaci studni, otwarty. Srednica wewnetrzna 6,00m,
wysokos¢ Scian do istn. ptyty dennej 6,00m. Korona obiektu wyniesiona 0,20m ponad teren.
Program naprawczy dla wewnetrznych powierzchni $cian
- przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej
metodg strumieniowo-cierng
- wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
- warstwa sczepna
- zaprawa naprawcza PCC
- szpachlowka wygtadzajgca
- elastyczna powtoka ochronna (wysokoplastyczny szlam mineralny)

5.8.9. Obiekt nr 13/1, 13/2 - Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego

Istniejgce zbiorniki zelbetowe, radialne o $rednicy wewnetrznej @7,50m. Sciany obiektéw to
konstrukcje ptytowo-oporowe, ktérych ptyty poziome wraz ptytami zelbetowymi tworzg dno
zbiornikow. Wysokos¢ ptyty pionowej — pobocznicy 4,8m.

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowe;j,
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- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

- elastyczna powloka ochronna (wysokoplastyczny szlam mineralny)

5.8.10. Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody
technologicznej - obiekt nr 16

Budynek istniejgcy kubaturowy posadowiony na wannie zelbetowej (dwukomorowej) o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 5,00 x 7,80 m i 1,78 x 7,80m, Sciany grubosci 0,38m, ptyta denna grubosci
0,60m

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowej,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupetnienie ubytkéw zaprawg naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

5.8.11. Zbiornik osadu nadmiernego (obiekt nr 31), zbiornik osadu zageszczonego
zmieszanego (obiekt nr 32), zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33).

Ze wzgledu na zmiane funkgji technologicznej jakag petnit obiekt Nr5, zrezygnowano z obecnego
nazewnictwa (odtluszczacz napowietrzany) na rzecz:

- ZBIORNIKA OSADU NADMIERNEGO (OBIEKT Nr 31),
- ZBIORNIKA OSADU ZAGESZCZONEGO ZMIESZANEGO (OBIEKT Nr 32),
- ZBIORNIKA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OBIEKT Nr 33).

W/w trzy nowoprojektowane funkcje obiektu znajdujg sie w obrysie obiektu nr5 - zbiornika
zelbetowego, czterokomorowego (przewiduje sie potaczenie dwoch komoér w jedng). Zbiornik w
rzucie kwadratowy o wymiarach w $wietle 14,4 x 14,4m. Ptyta denna gr. 0,4m. Sciany gr. 0,4m i
wysokosci w swietle 7,7m.

Naprawa konstrukcji zelbetowej przeprowadzi¢ z uzyciem materiatéw PCC. Naprawy obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie antykorozji odstonietych pretéw stali zbrojeniowej,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupetnienie ubytkéw zaprawag naprawcza,

- ewentualne wyréwnywanie powierzchni szpachlowka.

- elastyczna powtoka ochronna (dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa, elastyczna zywica
epoksydowa)

5.9. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja mogg by¢ wykonane z
materiatéw systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.

Wypalanie przeprowadza sie na $wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu w
beton stalowg packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuije:
* Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
» Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajgcych.

Roboty wykonywane z materiatéw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:
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* Przygotowania podtoza.
» Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.
» Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jako$c
dostarczonych materiatéw, prawidlowosé¢ magazynowania i sposéb wykonania robét jak rowniez
warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwato$¢ Robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wediug ponizszych wymagan:

* Obmiar prowadzony bedzie z doktadnoscig 0,01 m, a wielkos¢ obmiaru zostanie podana z
dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

* Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci
zabezpieczenia, lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym
zabezpieczeniu.

« Z powierzchni zabezpieczen nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 m?.

Obmiar renowac;ji betonéw ujety bedzie w m>.

Naprawy betonoéw z wypetnieniem brytowych ubytkéw liczone bedg w m®.

Naprawy dylatacji , przerw roboczych i innych elementdw liniowym liczone bedg w metrach dtugosci.

Odtworzenie powlok zabezpieczajgcych malarskich liczone bedzie w m>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena renowaciji zawiera:

e Przygotowanie stanowiska w tym rusztowania

¢ Roboty zasadnicze Jak w pkt 5 dla poszczegdlnych obiektow

e Uporzgdkowanie stanowiska

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 197:2002 Cement.
e [1PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:
» [ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych
Srodowisk.
ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.
ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.
ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.
[0ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed
korozja.
LZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukciji z betonu.

YV YV VVYVY
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