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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-11 — Wykonanie konstrukgji i pokry¢ dachowych

Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robét

ST-11

Wykonanie konstrukcji i pokry¢ dachowych
(i obrébek blacharskich)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdélnego Stownika Zaméwien
(CPV)
Dziat robét —45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparobot - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét —45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

» Kategoria robot: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktaddéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

» Kategoria robot: - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw
oczyszczania $ciekow

Gruparobot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét —45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
» 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
» 45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
> 45261211-6 — Ktadzenie ptytek dachowych
» 45261320-3 — Ktadzenie rynien
» 45261400-8 - Pokrywanie

Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot —45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot: - 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych

» 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych , ktére
zostang wykonane w ramach Kontraktu Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Kietczewie. Numer zamoéwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.3.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
dachéwek ceramicznych i papy oraz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania podktaddéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbiorow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa - wg ST-07 Roboty izolacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie:

> dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

> pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukgji $cian i stropu budynku w zakresie geometryczne;j
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot
czuciowych, itp.,

» zabezpieczenie elementow drewnianych $rodkami ochrony p. poz. oraz $rodkami grzybo- i
owadobdjczymi,

» montaz elementéw konstrukcyjnych dachu (krokwi, murtat, ptatwi)

» zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

» tacenie potaci,[kontriaty i taty], deskowania okapdw

» czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukgiji wiezby dachowej.

» montaz pokrycia dachowego np.: dachéwka,

> obrébek blacharskich,

» urzadzen do odprowadzania wod opadowych

> elementow wystajgcych ponad dach budynku

w obiektach:

1.3.1. Obiekt nr 1, 1A, 1B, 1C- Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek,
Pomieszczenie pomp dawkujgcych, Rozdzielnia

e dach dwuspadowy — konstrukcja drewniana, ustroj jetkowy ze $ciankami kolankowymi w
istniejgcym budynku krat. Elementy konstrukcji: krokwie 10/16 cm (osiowo co 1,00 m); jetki 2
x 6/12 cm; murtaty 14/14 cm kotwione co ~1,00 m kotwami wklejanymi o $rednicy $12 mm.

e taty drewniane 40/60mm w rozstawie osiowym co ~290mm

e krycie dachu dachowka karpiowkg ( wyposazenie w akcesoria systemowe: elementy kalenicy
z wentylacjg, fawy i stopnie kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe),

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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e rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,
e obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,

Drewno konstrukcyjne kl. 33 o wilgotnosci 12% i nie wigkszej jak 20%
wg PN-81/B03150/01

1.3.2. Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody
technologicznej - obiekt nr 16

e rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j,
e obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

1.3.3. Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikéw ciepta -
obiekt nr 12/1, 12/2, 27, 29

e rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,
e obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

1.3.4. Budynek kottowni - obiekt Nr 29

e dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, jetkowa, jednostolcowa. Krokwie 1x16cm w
rozstawie osiowym co 1,0m. Jetki 2x 6 x14cm; stupki 14x14cm. Platew i belka stopowa o
wym. 14 x 14cm, murtata 14 x 14cm kotwiona kotwami wklejanymi @12 do wienca (rozstaw
kotew co 1,0m).

e taty drewniane 40/60mm w rozstawie osiowym co ~290mm

e krycie dachu dachowka karpiowkg ( wyposazenie w akcesoria systemowe: elementy kalenicy
z wentylacjg, fawy i stopnie kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe),

e rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j,

e obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j,

Drewno konstrukcyjne kl. 33 o wilgotnosci 12% i nie wiekszej jak 20%
wg PN-81/B03150/01

1.3.5. Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr
18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie odwadniania osadu -
obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21;
rozdzielnia - obiekt nr 24

e dach dwuspadowy - konstrukcja drewniana, ustroj jetkowy ze Sciankami kolankowymi w
istniejgcym budynku krat. Elementy konstrukcji: krokwie 10/16 cm (osiowo co ~1,00 m); jetki 2
X 6/12 cm; murtaty 14/14 cm kotwione co ~1,00 m kotwami wklejanymi o $srednicy ¢$12 mm

e taty drewniane 40/60mm w rozstawie osiowym co ~290mm

e krycie dachu dachowka karpiowkg ( wyposazenie w akcesoria systemowe: elementy kalenicy
z wentylacjg, fawy i stopnie kominiarskie, ptotki przeciwsniegowe),

e rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j,

e obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j,

Drewno konstrukcyjne kl. 33 o wilgotnosci 12% i nie wiekszej jak 20%
wg PN-81/B03150/01

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,WWymagania ogéine”

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju
sortymenty

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011
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Impregnacja - nasycanie drewna $rodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami, grzybami czy
ogniem.

Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnacji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaly w wyniku przetarcia drewna okrggtego w sposob
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba rownoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach: ramowych
(trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizmow zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje biologiczng drewna mozna
podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscig owadéw szkodnikéw drewna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogoéline”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogoéine”

Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:

aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm
polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

YV VVVYVY

Wszystkie materiaty muszg uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

Podstawowymi materiatami sa:

Drewno konstrukcyjne kl. 33 o wilgotnosci 12% i nie wigkszej jak 20%

srodek impregnujacy do drewna posiadajgcy stosowne certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia.
Folia paroizolacyjna

papa termozgrzewalna podktadowa,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

blacha tytanowo - cynkowa gr 0,6 — 0,7 mm

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej tytanowo - cynkowej (rynny, rury spustowe)
Instalacja odgromowa

VVVVVYVYYVYYVYY

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Drewno

Drewno musi spetnia¢é wymagania okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie wytrzymatosciowym
oraz odpowiada¢ wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami:

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem;

e Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Dla robot stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 11 11

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigeksze niz +3 mm i —
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.

Elementy drewniane elewacyjne stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

2.2.2. kaczniki

2.2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.

2.2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
e Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.2.3. Nakretki:

e Nalezy stosowac¢: Nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144;
e Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-8215;

2.2.2.4. Podktadki pod sruby:

Nalezy stosowac:
o Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
o  Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501;
e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
e  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.3. Dachowka ceramiczna

Dachoéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

Materiaty pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw, — drut
do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien byc ocynkowany,
migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: folia
dachowo paroprzepuszczalna, tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do
obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez

2.2.4. Blachy

Blacha tytanowo-cynkowa ptaska jest blachg stopowg powstatg poprzez dodanie do cynku
rektyfikowanego lub elektronicznego o czystosci 99,995%miedzi i tytanu max 0,2%. trwato$¢ materiatu
80-100latminimalny promien giecia 1,75mm. Blachy tej nie mozna taczy¢ bezposrednio z miedzig i
stalg i nie wolno uktadac bezposrednio na papie asfaltowej deskach impregnowanych preparatami
zawierajgcymi sol. Zaradzi¢ temu mozna stosujgc specjalistyczne maty rozdzielajgce takie jak
Enkamat 7008 czy Delta Trela. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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2.2.5. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag nalezy wykona¢ za pomocg elementoéw stalowych ocynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN |
NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

Do wykonania rob6t stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag
budowlany.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
stanowisko robocze powinno byé¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementow konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wigezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy przy uzyciu pity tarczowej sprawdzic, czy jest sprawna.
Nalezy sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdéine".

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich  $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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4.1. Transport materiatlow

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien
odbywaé¢ sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatbw moze byé wykonany
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widéry drzewne, piyty styropianowe, $Scinki pianki
poliuretanowej.

4.2. Transport i skladowanie blach

Do transportu blach zalecanym srodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajgce nastepujgce

wymagania:

» dlugos$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu blach na catej
dtugosci

> blachy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag
tych pasow nie moze powodowac odksztatcenia blach

4.2.1. Roztadunek

Roztadunek blach moze odbywa¢ sie: recznie, za pomocg jednego lub dwéch wozkéw widtowych lub
za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ blach.

4.2.2. Sktadowanie na placu budowy lub na placu magazynowym

Podtoze, na ktérym majg by¢ ustawione stosy blach trapezowych musi by¢ rowne i utwardzone.
Blachy nalezy ukfada¢ na podkifadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o
wysokos$ci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadéw tak, aby tworzyty
spadek wzdtuz bocznej krawedzi blachy. Uzyskane w ten sposdb pochylenie umozliwia odptyw wody z
opadow atmosferycznych.

4.2.3. Konserwacja

W trakcie skladowania blach, montazu, a takze w czasie uzytkowania obiektu mogg powstawaé
uszkodzenia np. powtoki lakierniczej, ktére nalezy zamalowaé farbg zaprawkowa. Regularnie trzeba
przeprowadza¢ ogledziny blach i zabezpiecza¢ powstate uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie
ujawnione zabrudzenia nalezy usung¢ np. poprzez mycie ptyt za pomocg stabego detergentu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

4.3.1. Warunki przechowywania materiatéw i elementéw drewnianych

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowacé ich deformac;ji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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4.3.2. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka

Wszystkie wyroby do pokryé dachowka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
wyroboéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne".
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wiezba dachowa — wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi w przedmiarach.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi powinny by¢é wykonywane
na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej

kohcow krokwi opartych na niej we wrabie. Mozna réwniez stosowac¢ wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajac

krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokoséci do 10 mm.

Elementy wigezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

Deski powinny by¢ fgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna
by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.2.2. Pokrycie dachu dachéwka

5.2.2.1. Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachowek

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkfadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je
prac na dachu takich jak: deskowanie i wykonanie obrébek koszow i zlewow, osadzenie masztéw,
nozek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych, wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachowe.

5.2.2.2. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do

Krokwi. Wymagania dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm;

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na

catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolna
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.2.2.3. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezalenie od temperatury
powietrza.

5.2.2.4. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzgdu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych ni_ 10 mm .

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm . O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e)Rzad ggsioréw powinien tworzyé¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu

tata nie powinny przekracza¢ £10 mm .

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalez zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami
lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach dachowych,
masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
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5.2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢é dachéwka ceramiczna

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczna zgodnie z norma PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww.
norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegotowe)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej).

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu, co najmniej
20 cm, a dolna krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachdwek na okapie powinny byé wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy
krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Rownos¢é powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachowki zaktadkowej w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla zaktadkowej w
gatunku I

Wielkos¢ zaktadow - zgodnie z zaleceniami producenta

Zamocowanie dachowek do tat - zgodnie z zaleceniami producenta

5.2.2.6. Ochrona drewna przed korozja biologicznag

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujgce sie na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji cisnieniowo-prézniowej w
autoklawach w kat impregnaciji lIl.

Kazdy srodek zabezpieczajgcy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce wtasciwosci:

- wysokg toksycznos¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmoéw niszczgcych drewno (grzybni,
owochikow),

- trwato$¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwosé nieulatniania sie w powietrzu i niewyptukiwania
sie w wodzie,

- zdolno$¢é mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia),

- nieszkodliwos¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnaciji poreczy drewnianych mogg by¢ tylko stosowane srodki nie barwigce i nie brudzace.
Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywac¢ wg wskazéwek zawartych w
instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu srodkami chemicznymi drewna
budowlanego przed

zagrzybieniem.

5.2.3. Wymagania ogoélne dla podkiadéw

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniaé kilka podstawowych

wymogow:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

» réwnos¢ powierzchni  podkifadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
podkitadu a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtlym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

» wymagana jest odpowiednia sztywnos$é i wytrzymato$¢ podioza zapewniajgca przeniesienie
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wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploataciji dachu,
» wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepno$é
papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm.
» Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym.
» ROwnos¢ ptaszczyzny potaci z ptatwi powinna by¢ analogiczna jak dla powierzchni deskowania
(podktadu ptaskiego) na 3 ptatwiach
> W podktadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

Y VY

5.2.3.1. Pokrycia dachowe papa

5.2.3.2. Podtoza z ptyt izolacji termicznej pod pokrycie papa

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywnosé podtozy, aby pod wptywem przewidywanych
naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

> pliyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20,

> plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papag, np. PSK, PSK 2,

> piyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papag,

» innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy
> sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu:
» montaz $wietlikdw, wywietrznikow, masztéow antenowych, itp.

Podtoze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.2.3.3. Pokrycie papa termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny byé wykonane wszelkie

obrobki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.

» Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowac¢ o koniecznosci
wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

» Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

» Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

» Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

> Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuroéw,
komindw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

» Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masa
mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
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powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

» Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

> Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

> Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm

» Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannosciag . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

» W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

» Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowacé izokliny. Pas tynku (szer. 20
cm) nad izoklinem zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie
na komin ale o szer. 20 cm musi byé wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.2.3.4. Zasady wentylacji

Przy renowacji wiekszosci dachéw i przy wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych na niektorych
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opdr dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi
czesto koniecznos¢ odpowietrzania pokrycia . Aby to osiggng¢ mozna zastosowaé papy wentylacyjne
perforowane PP-50/700 oraz kominki wentylacyjne.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajgcej przez podtoze i dzieki temu zapobiega powstawaniu
pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowa¢ kominki
wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 mz).

Pape perforowang uktada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie betonowg lub
stare pokrycie papowe. Pasy papy uktada sie na 2-3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z
podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, {j.:

» w pasie przyokapowym,

> przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

> przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

» przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtos¢ min. 50 cm.
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5.2.3.5. Pokrycie z blachy

Materiaty do robot pokrywczych winny spetnia¢é wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢ aprobate
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

>

>

PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B10240

Warunki wykonywania robot:

>

Krycie blachg trapezowg ocynkowang moze byé wykonywane na dachach o pochyleniu
dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im wysokos¢ fatdy jest wyzsza, tym pochylenie
pofaci moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podiuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdéjny nalezy stosowa¢ wyjgtkowo (w
miejscach narazonych na splyw dodatkowych ilosci wéd opadowych pochodzgcych z
przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obejmowaé moze pas o szerokoSci nie
wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowa¢ uszczelki porowate bitumizowane z pianki
poliuretanowej. W zaktadzie podwéjnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a
w zaktadzie podwdjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.
Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi
podtuznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowaé uszczelnienie
hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub srub z nakretkami
zaopatrzonymi w podkfadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek
gumowych mozna stosowa¢ podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tgcznikéw powinien
wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zakfadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m.
zakfadu).

Nalezy stosowaé blachy o dlugosci nieco wiekszej niz szerokosé¢ potaci. Gdy jest to
niemozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad
ptatwiami. Zaktady poprzeczne mogg by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie
potaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne
nalezy uszczelni¢ podwdéjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowa¢ mozna
tylko blache gorna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55
%.

Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane
za pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiac
przelewanie sie wody w taki sposdb, aby nie powodowac szkdd materialnych i nie utrudniaé
eksploataciji obiektu.

Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajgcej z potaci dachowej wody i mie¢ na
swej dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia
wewnetrznego w dachach krytych blachami trapezowymi.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
Numer zamowienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



16

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-11 — Wykonanie konstrukgji i pokry¢ dachowych

» W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéow w pokryciu z blach trapezowych, dla
zamontowania wtazéw dymowych, swietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworow
nalezy dokonywac po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowe;.

Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej kolejnosci robat:
» wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
» montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
» wyciecie otworu w blasze trapezowe;.

5.2.3.6. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm lub innego materiatu po akceptacji Inzyniera.

Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rgbki lezace
podwojnie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrobki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdéb. aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity papy na przykfad ostrymi
brzegami itp.

5.2.3.7. Obrébki gzymsow, ogniomurow, komindw itp.

Obrébki gzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowej czesci gzymsu nalezy wgrza¢ pape podktadowg (typ |) wraz z
przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i umocowac¢ kapinos z blachy tytanowo -cynkowej (szer. 25
cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie nalezy wgrza¢ pape (typ Il) na catej szerokosci gzymsu z
przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry
nalezy wgrza¢ pas papy podktadowej (typ I) szer. 25 cm.

Obrébki kominow

Wokét komindw za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.

Na izoklin wklei¢ pas papy podkfadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15
cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ
II). Pape nawierzchniowg zakanczy¢ na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

Obrobki ogniomuréw

Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) zamontowaé kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od
kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wgrza¢ pape podktadowg ( typ 1) a nastepnie
nawierzchniowg ( typ II).

5.2.3.8. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o
przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

» Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

» Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome w celu osadzenia kotnierza wpustu.

» Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad
dachowych.

> Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

> Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z z blachy ocynkowanej powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999.

5.2.3.9. Rynny z blachy tytanowo- cynkowej:

Rynny powinny byc¢:

> wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skfadane w
elementy wielocztonowe,

» tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

» mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

> rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.3.10. Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej:

Rynny powinny by¢:

> wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

> 1aczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

» mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

> rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.2.3.11. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny z blachy ocynkowanej, cynkowej lub miedzianej montuje sie ze spadkiem10 mm na 6 m
(0,5+2%) odcinkami, tgczac je na zaktad nie mniejszy niz 20 mmi wzmacniajgc 3 lub 4 nitami wraz z
lutowaniem lub na ragbek pojedynczy lezgcy z lutowaniem. Zaktady powinny by¢é wykonane w kierunku
sptywu wody. W przypadku zastosowania blachy cynkowej rynny fgczy sie na zakiad szerokosci 20
mm z lutowaniem. Rynny powinny by¢ zakoriczone denkami. Brzegi zagina si¢ do srodka 5+7 mm i
obustronnie oblutowuije.

Rynny mocowane sg do potaci dachu za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w
odlegtosciach nie wiekszych niz 0,6m i wpuszczonych w podioze na gtebokos¢ réwng grubosci
uchwytu.

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione sg m. innymi od:
» Ksztattu dachu

» Wielkosci potaci dachu

»  Typow i rozmiaréw rynien

> Przyjetego Spadku rynien

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Rury spustowe nalezy umieszcza¢ przy koszach dachow oraz w najnizej potozonych miejscach rynien.
Rury spustowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie co 10 + 25 m.

Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje sie na budowie do $ciany hakami za
posrednictwem uchwytdow obreczowych. Rozstaw hakéw na dtugosci rury wynosi 2 + 3 m. Haki
umieszcza sie na koncach poszczegoélnych odcinkéow rur i pod kolankami. W celu zwiekszenia
pewnosci oparcia rur spustowych nad uchwytami nalezy stosowac¢ obrgczki szerokosci 30+40 mm
przylutowane na obwodzie rury.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy gr. 0,5 + 0,7 mm. Zigcza pionowe rur spustowych z blachy
ocynkowanej wykonuje sie w rgbek pojedynczy lezgcy, a blachy cynkowej na zaktad szerokosci 20
mm na catej dlugosci. Ztgcza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej nalezy wykonac na
zakfad szerokosci 40 mm z oblutowaniem na catej dtugosci zaktadu. Przy zastosowaniu blachy
cynkowej szerokos¢ zaktadu moze wynosi¢ 30 mm. W dolnej czesci kazdego czionu musi byé
wycisniety - wateczek (obrgczka) odsuniety od czota na dtugos¢ rowng szerokosci zaktadu.

Montaz rynien i rur spustowych systemowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.2.4. Instalacja odgromowa

> Montaz instalacji odgromowej naciggowej

> Pomiary opornosci uziemien instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé za pomocg elementoéw stalowych ocynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364 i ST-06.04.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponize;.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

6.1.1. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

6.1.2. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania wykonanej konstrukcji

drewnianej z Dokumentacjg Projektowg, z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

» Przed przystgpieniem do robét — badanie materiatow

» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych

» w odniesieniu do wifasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
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Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
» wymiary poszczegolnych elementéw konstrukcji drewniane;j,
> prostoliniowo$¢ poszczegdlnych elementéw konstrukcji nosnej,
» dopasowanie poszczegdlnych elementdw konstrukciji drewniane;j.

6.1.2.1. Kontrola robét pokrywczych

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg pokrycia dachowego przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc¢

wykonanych robét z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz instrukcji i zalecen producenta

blach dachowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw pod wzgledem zgodnosci z

dokumentacjg projektowg

Badania w czasie odbioru:

» Zgodnosé z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
wprowadzonymi naw dokumentacji powykonawczej

> Jakos$é zastosowanych materiatow

> Prawidtlowo$¢ wykonania pokrycia

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

— Powierzchnie pokrgcia dachowego wraz z izolacjg i obrobek blacharskich oblicza sie w metrach
kwadratowych — m* - powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktad6w i bez potragcania
powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wytazy, okienka, przewody
wentylacyjne itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m?. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie
przeciecia dwoch sagsiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

— Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Wielkosci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.1. Ogdéine wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych.

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja.

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

VVVVY VYV
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8.1.1. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci itp.
rodzaju i klasy uzytego drewna oraz wymiary elementow,

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci wykonania ztgczy,

sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentac;ji.

utozenia warstw dachu

izolaciji

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

réwnosc¢ pokrycia,

szczelnos¢ pokrycia

montazu instalacji odgromowej

VVVVVY VVVVVY

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.1.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

YVVV V VYVVVY

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢é odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

> jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci
pokrycia zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamoéwieniem.

Y VVY
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Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.1.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

> Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

» Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. $cian, kominow, wietrznikdw, wtazow itp.
> Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

> Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

8.1.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST-00 w pkt. 8.3.3. ,Odbior ostateczny (koncowy)
robot "

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Cena za wykonanie 1 m? pokrycia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadow

potozenie warstwy pokrycia oraz obrobek na zgdany wymiar

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbiodr i oczyszczenie podktadow

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentaciji projektowej elementéw systemowych
pokrycia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robo6t pokrywczych,
pokrycie dachu

montaz instalacji odgromowe;j

uporzgdkowanie stanowiska po robotach.

VVVY VVVVVVVY

Cena 1 m? obrobek blacharskich obejmuje:

> przygotowanie,

» zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen.
> uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:

> przygotowanie,

» zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen
> uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-B-02361:1999
PN-B-03150:2002
PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996
PN-75/C.04901
PN-76/C.04906
PN-76/C.04907
PN-76/C.04908
PN-EN 338:1999
PN-EN 912:2000

PN-EN 13271:2002
PN-EN 26891:2002
PN-EN 28970:1997
PN-D-95017
BN-87/5028-12

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-H-84020
PN-H-93460-03

PN-M-82503
PN-71/B-10241

PN-61/B-10245

PN-EN 1304:2002/
Ap1:2004
PN-B-12030:1996/
Az1:2002

PN-EN 612+AC:1999
PN-B-94702:1999
PN-77/B-02011
PN-B-02872:1998

Pochylenia pofaci dachowych.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztagcznych.

Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$¢ drewna.
Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metodg biologiczna.
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

taczniki do drewna - dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

tacznik do drewna - No$nosc¢ charakterystyczna i modut podatnosci
zigczy.

Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne . Ogodlna zasada
okredlenia nosnosci i odksztatcalnosci.

Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na fgczniki mechaniczne —
Wymagania dotyczgc

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem szes$ciokgtnym.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne
ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

> Instrukcja producenta
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
> Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- JInstrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB,
1967.
- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. ITB, 1998.
- ,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.
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