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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od ]
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1 KOMORY FERMENTACYJNE OBIEKT NR 12.1, 12.2 1 68
1.1/Roboty ziemne 1 7
1.2|Roboty konstrukcyjne 8 62
1.3|Roboty izolacyjne i pokrywcze 63 68
2|BUDYNEK WYMIENNIKOW CIEPLA - OBIEKT NR 27; BUDYNEK KOTLOWNI - OBIEKT NR 29 69 181
2.1|Roboty konstrukcyjne 69 148
2.2|Stolarka 149 152
2.3|Posadzki 153 161
2.4|Sciany i sufity 162 166
2.5|Elewacje 167 181
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1/45200000-9 |KOMORY FERMENTACYJNE OBIEKT NR 12.1, 12.2
11 Roboty ziemne
1|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic PU-18 wibromtotem ICE; gte- \m
d.1./0103-05 boko$¢ wbicia do 9 m, grunt kat. 11l
1
3,14*13,30*2 m 83,524
RAZEM 83,524
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 2.50 m3 na od-|m3
d.1./0218-08 ktad w gruncie kat.lll
1
(3,14"6,65%6,65%6,75*2-0,5*2,8*5,3%13,3"1/3*4)*0,9 m3 1 568,709
107,329/0,50*2,0*1,2*0,9 m3 463,661
RAZEM 2 032,370
3/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
d.1./0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.11I-1V
1
(3,14"6,65%6,65%6,75*2-0,5*2,8"5,3%13,3"1/3*4)*0,1 m3 174,301
107,329/0,50*2,0*1,2*0,1 m3 51,518
RAZEM 225,819
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na wysypisko
p0z.2+p0z.3 m3 2 258,189
RAZEM 2 258,189
5 Optaty za utylizacje ziemi z wykopow t
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.4*1,6 t 3613,102
RAZEM 3613,102
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1./0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-1l
1
107,329/0,50*2,0*1,2-107,329/0,50*2,0 m3 85,863
RAZEM 85,863
7 Doptata za grunt zageszczalny (piasek lub pospétka) m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.6 m3 85,863
RAZEM 85,863
1.2 Roboty konstrukcyjne
8/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje z betonu C8/10 m3
d.1./0203-01
2
{[3,14*(6,65"6,65+6,65*1,25+1,25*1,25)*3,2*1/3]-[3,14*(4,25"4,25+4,25*1,15+ |m3 146,965
1,15%1,15)*3*1/3]}*0,7*2
RAZEM 146,965
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie podioza papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
2|analogia
3,14*(4,25+1,25)*4,3+3,14*6,65"6,65-3,14"4,25*4,25 m?2 156,403
RAZEM 156,403
10|KNR-W 2-02 |Warstwa ochronna z betonu C12/15 m3
d.1./1101-07
2
{[3,147(6,65"6,65+6,65*1,25+1,25"1,25)*3,2*1/3]-[3,14"(4,25"4,25+4,25*1,15+ |m3 62,985
1,15%1,15)*3*1/3]}*0,3*2
RAZEM 62,985
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1913-05 gtadkiej o $r. 16 mm
2
0,162*2 t 0,324
RAZEM 0,324
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-05 browanej o $r. 16 mm
2
1,4043*2 t 2,809
RAZEM 2,809
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-06 browanej o $r. 18 mm
2
14,6176*2 t 29,235
RAZEM 29,235
14/ KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 t
d.1./1914-03 mm
2
16,184 t 16,184
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16,184
15/KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu C30/37 m3
d.1./1908-06 pompa ha samochodzie
2
[3,14%(4,25%4,25+4,25*1,21+1,21*1,21)*3,0*1/3-3,14*(3,5*3,5+3,5*1,0+1,0*1,0) |[m3 67,264
*2,5"1/3]2
[3,14%6,6576,65"2,5-3,14*(6*6+6*1+1*1)*2,5*1/3]*2 m3 469,260
RAZEM 536,524
16/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1.|0626-01 uszczelniajgcymi
2
3,14*12,80%4*2 m 321,536
3,143,072 m 18,840
3,14*9,0*2 m 56,520
3,14"4,535*2 m 28,480
RAZEM 425,376
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1913-02 gtadkiej o $r. 8 mm
2
0,140*2 t 0,280
RAZEM 0,280
18 KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-05 browanej o $r. 16 mm
2
6,701*2 t 13,402
RAZEM 13,402
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-06 browanej o $r. 18 mm
2
22,6832 t 45,366
RAZEM 45,366
20|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia scian tukowych - prety o $r. 10 mm t
d.1./1915-02
2
poz.17 t 0,280
RAZEM 0,280
21|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia scian tukowych - prety o $r. 16-20 mm t
d.1./1915-03
2
po0z.18+p0z.19 t 58,768
RAZEM 58,768
22|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe z betonu C30/37 tukowe grubosci 40 cm wysokosci 10,2 m w|m2
d.1.{1911-01 + |deskowaniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
2|KNR-W 2-02
1911-02 +
KNR-W 2-02
1911-05
3,14*12,8*10,2*2 m?2 819,917
RAZEM 819,917
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-02 browanej o $r. 8 mm
2
0,269*2 t 0,538
RAZEM 0,538
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-03 browanej o $r. 10 mm
2
0,261*2 t 0,522
RAZEM 0,522
25/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-05 browanej o $r. 14 mm
2
6,974*2 t 13,948
RAZEM 13,948
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-06 browanej o $r. 18 mm
2
1,143*2 t 2,286
RAZEM 2,286
27|/KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia koput pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 t
d.1./1914-01
2
poz.23 t 0,538
RAZEM 0,538
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28|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia koput pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10-14 |t
d.1./1914-02 mm
2
p0z.24+p0z.25 t 14,470
RAZEM 14,470
29|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia koput pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o §r. 18 mm |t
d.1./1914-03
2
poz.26 t 2,286
RAZEM 2,286
30|KNR-W 2-02 |Koputa betonowa zbrojona z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym z m3
d.1./1906-05 transportem betonu pompa na samochodzie
2
[3,14%(6,476,4+6,4*1,25+1,25%1,25)*4,0*1/3-3,14*(6*6+6*2+2*2)*4,0*1/3+3,14* |m3 22,743
(6,476,4+6,474,5+4,5"4,5)*1*1/3-3,14%(5,75*5,75+5,75"4,5+4,5"4,5)*1*1/3+0,5*
(3,14*6,476,4*0,8-3,14*6,06,0*0,8)]*2
RAZEM 22,743
31|KNR 0-40 I1zolacja chemoodporna powtokg typu HARZ EPTE m?2
d.1./0210-01
2|analogia
[3,14*5,00%(6,00+2,00)]"2 m2 251,200
[3,14*12,00%10,20]*2 m?2 768,672
[3,14*4,00%(6,00+3,935)]*2 m2 249,567
[3,14%3,935%1,3]*2 m?2 32,125
[3,14*1,4*(1,25+0,95)]*2 m2 19,342
[3,14%1,3*(1,85+1,55)]*2 m?2 27,758
[3,14%1,968*1,968-3,14"0,625%0,625]*2 m2 21,869
[3,14%1,00%1,00]*2 m?2 6,280
[(0,9+3,7)/2*4,25]*2*2 m?2 39,100
(3,15*3,7)*2 m?2 23,310
1,109*2 m?2 19,800
0,9*9*2 m?2 16,200
3,2*9*2 m?2 57,600
(0,6+3)/12*2,6*2 m?2 9,360
(0,6+3)/2"2,35"2 m?2 8,460
1,7*3*2 m?2 10,200
1,7*3,25*2 m?2 11,050
RAZEM 1571,893
32|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni zewnetrznej ptyty stropowej preparatami ptynnymi -|m2
d.1./0304-01 recznie
2
(3,14*2,268*2,268*2-3,14*0,625*0,625)*2 m?2 62,153
RAZEM 62,153
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.{1913-01 gtadkiej o $r. 8 mm
2
0,036*2 t 0,072
RAZEM 0,072
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-04 browanej o $r. 12 mm
2
0,462*2 t 0,924
RAZEM 0,924
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1913-05 ebrowanej o $r. 14 mm
2
0,140*2 t 0,280
RAZEM 0,280
36|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia fundamentu pod mieszadto - prety o $r. do 8 t
d.1./1914-01
2
poz.33 t 0,072
RAZEM 0,072
37|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia fundamentu pod mieszadto - prety o $r. 10-14 mm t
d.1./1914-02
2
p0z.34+p0z.35 t 1,204
RAZEM 1,204
38|KNR-W 2-02 |Fundament pod mieszadto z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym z m3
d.1./1906-05 transportem betonu pompa na samochodzie
2|analogia
(3,14*2,3*2,3*1,3-3,14*2*2*1,3)*2 ms3 10,532
[3,14%(0,970,9+0,90,8+0,8*0,8)*1,3*1/3-3,14%(0,6*0,6+0,60,5+0,5%0,5)*1,3*1/ |m3 3,429
312
[3,14*2,3"2,370,3-3,14*(1,25"1,25+1,25*0,9+0,970,9)"0,33*1/3]"2 m3 7,550
(3,14*3,4*3,4*0,15-3,14*2,15*2,15*0,15)*2 m3 6,535
RAZEM 28,046
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39|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - Marki t
d.1./0208-02 stalowe M1
2
0,040 t 0,040
RAZEM 0,040
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-04 browanej o $r. 12 mm
2
1,268*2 t 2,536
RAZEM 2,536
41|/KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia komory przelewowej - prety o $r. 12 mm t
d.1./1914-02
2
poz.40 t 2,536
RAZEM 2,536
42|/KNR-W 2-02 |Komora przelewowa z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym z transpor-  |m3
d.1./1906-05 tem betonu pompa na samochodzie
2|analogia
[(3,8+3,2)/2*1,55"0,3"2+(3,2+0,8)/2*2,6*0,3*2+3,0*3,8"0,3+1,7*3,2*0,25+(3,2+ |m3 24,910
0,8)/2*2,6*0,25]*2
RAZEM 24,910
43|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - Marki t
d.1./0208-02 stalowe M1
2
0,016 t 0,016
RAZEM 0,016
44/KNNR-W 3  |Wiercenie otworow o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
2
(2*4*8+4*2*8+3*4*8+3"4*8)*2 cm 640,000
RAZEM 640,000
45/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
2|analogia
(274+472+3"4+3"4)*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
46|KNR-W 2-05 |Montaz wymian i obramowania komory przelwowej ze stali OH18N9 t
d.1./0208-02
2
0,130*2 t 0,260
RAZEM 0,260
47/KNR-W 2-05 |Montaz krat pomostowych ze stali OH18N9 t
d.1./0201-10
2
0,437*2 t 0,874
RAZEM 0,874
48|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS 200/250" szt
d.1./0527-04
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komoér tulejami stalowymi "PS 200/300" szt
d.1./0527-04
2|analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przej$¢ szczelnych fancuchami uszczelniajagcymi dla przejs¢ szt.
d.1./1917-01 PS200/250
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przejs¢ szczelnych tancuchami uszczelniajgcymi dla przejs¢ szt.
d.1./1917-01 PS200/300
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 8 cm $r. 10 mm technikg diamentowa w beto- [cm
d.1./0101-01 nie zbrojonym
2
(120*8+8*8)*2 cm 2 048,000
RAZEM 2 048,000
53|/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
2|analogia
(120+8)*2 szt. 256,000
RAZEM 256,000
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54|KNR-W 2-05 |Montaz drabiny Dr-1 i barierek ochronnych ze stali OH18N9 t
d.1./0204-08
2|analogia
0,543*2 t 1,086
RAZEM 1,086
55|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 8 cm $r. 10 mm technika diamentowg w beto- |cm
d.1./0101-01 nie zbrojonym
2
17*4*8+40*4*8+5"4*8 cm 1.984,000
RAZEM 1.984,000
56| KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
2|analogia
17*4+40*4+5*4 szt. 248,000
RAZEM 248,000
57|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - podpory PS-1, Ps-2, Ps-3 - ze stali profilowej OH18N9 |t
d.1./0208-02
2
0,326 t 0,326
RAZEM 0,326
58|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:20,22,27,28,29,30,31,36,38,41,42,44,46,54,65,66,67,68)
2
59|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikdw - montaz i demontaz rur o $r. do 80 mm m
d.1./1923-03
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
60|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 |m3
d.1.|1923-07 mm
2
3,14%(6*6+6*2+2*2)*5%1/3*2 m3 544,267
3,14*12*10,20*2 m3 768,672
3,14%(4,7*4,7+6%4,7+6*6)*3,7*1/3*2 m3 668,345
RAZEM 1981,284
61|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1923-08
2
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposéb grawita- |m3
d.1./1923-09 cyjny
2
poz.60 m3 1981,284
RAZEM 1981,284
1.3 Roboty izolacyjne i pokrywcze
63|KNR 0-33 Styropian EPS 80-036 o grubosci 5 cm klejony i kotwiony mechanicznie m?2
d.1./0103-02
3|ekstrapolacja
[3,14*12,80%1,4-7,5*1,4]*2 m?2 91,538
RAZEM 91,538
64|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) scian cegtami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg. m2
d.1./0129-02
3
poz.63 m?2 91,538
RAZEM 91,538
65|KNR 0-33 Styropian EPS 80-036 o grubosci 10 cm klejony i kotwiony mechanicznie m?2
d.1./0103-02
3
[3,14*12,80%(10,20-1,4+0,9)]*2 m2 779,725
[3,14*3,10%(12,90+4,535)]*2 m?2 339,425
[3,14*4,535°0,6]"2 m2 17,088
RAZEM 1136,238
66|KNR 0-15 Pokrycie scian blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) TR35/207 |m2
d.1./0522-12 mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych
3|analogia
[3,14*12,80%(10,20-1,4+0,9)]*2 m?2 779,725
RAZEM 779,725
67|KNR 13-05 |Zaktadanie paraizolacji z folii aluminiowej m?2
d.1./0107-01
3|analogia
[3,14*3,10*(12,90+4,535)-5,8*7,5]*2 m2 252,425
[3,14*4,535°0,6]°2 m2 17,088
RAZEM 269,513
68|KNR 19-01  |Krycie koputy gontami papowymi na deskowaniu petnym m?2
d.1.|0415-01
3|analogia
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poz.67 m?2 269,513
RAZEM 269,513
2 BUDYNEK WYMIENNIKOW CIEPLA - OBIEKT NR 27; BUDYNEK KOTLOWNI - OBIEKT NR 29
2.1 Roboty konstrukcyjne
69|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje z betonu C8/10 m3
d.2./0203-01
1
14,89*20,95*0,10 m3 31,195
-[(14,89-3,65)*3,05]*0,10 m3 -3,428
-[(0,5*9,676,67-0,5*8,2*5,25)*2]*0,1 m3 -2,098
-[0,573,60"2,62*2]"0,1 m3 -0,943
-[6,22*2,62*2]*0,10 m3 -3,259
RAZEM 21,467
70| KNR-W 2-02 |Pokrycie podtoza papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./0504-02
1|analogia
14,89*20,95 m?2 311,946
-[(14,89-3,65)*3,05] m?2 -34,282
-[(0,5%9,6%6,67-0,5*8,2"5,25)*2] m?2 -20,982
-[0,5*3,60*2,62*2] m?2 -9,432
-[6,22*2,62*2] m?2 -32,593
RAZEM 214,657
71 KNR-W 2-02 |Warstwa ochronna z betonu C12/15 m3
d.2./1101-07
1
14,89*20,95*0,04 m3 12,478
-[(14,89-3,65)*3,05]0,04 m3 -1,371
-[(0,5"9,676,67-0,5*8,2*5,25)*2]*0,04 m3 -0,839
-[0,573,6072,62*2]"0,04 m3 -0,377
-[6,22*2,62*2]*0,04 m3 -1,304
RAZEM 8,587
72/KNR 2-14 Obciecie stalowej $cianki szczelnej PU18 m
d.2./1229-01
1|analogia
92 m 18,000
RAZEM 18,000
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./1913-03 browanej o $r. 10 mm
1
0,264 t 0,264
RAZEM 0,264
74 KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./1913-05 browanej o $r. 14 mm
1
9,249 t 9,249
RAZEM 9,249
75|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia ptyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm |t
d.2./11914-02
1
poz.73+p0z.74 t 9,513
RAZEM 9,513
76|KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu C25/30 ms3
d.2./1908-06 pompa na samochodzie
1
14,89*20,95"0,5 m3 155,973
-[(14,89-3,65)*3,05]*0,5 ms3 -17,141
-[(0,5%9,676,67-0,5*8,2"5,25)*2]*0,5 m3 -10,491
-[0,5*3,602,62*2]*0,5 ms3 -4,716
-[6,22*2,62*2]*0,5 m3 -16,296
RAZEM 107,329
77|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.2./0104-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1
3,65"6,25*2 m?2 45,625
5,95"17,89*2 m?2 212,891
3,25*17,89*2 m?2 116,285
4,006,252 m?2 50,000
6,085%9,7*2 m?2 118,049
8,75"9,7 m?2 84,875
RAZEM 627,725
78| KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.2./0104-02 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
1
8,75"9,7 m?2 84,875
RAZEM 84,875
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79|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./{1913-02 browanej o $r. 8 mm
1
0,175 t 0,175
RAZEM 0,175
80| KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./1913-03 browanej o $r. 10 mm
1
0,378 t 0,378
RAZEM 0,378
81|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.2./1914-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
1
poz.79 t 0,175
RAZEM 0,175
82|KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.2./{1914-02 Scian, ptyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10 mm
1
poz.80 t 0,378
RAZEM 0,378
83|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.2./0102-03 betowych
1
(5,77+3,175+1,65+1,75+1,65+3,37+5,77+1,6+3,57+4,745+3,57+1,8)*1,6*2 m?2 122,944
RAZEM 122,944
84|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-  |m3
d.2./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompg - kanaty technologiczne z betonu
1 C25/30
(5,77+3,175+1,65+1,75+1,65+3,37+5,77+1,6+3,57+4,745+3,57+1,8)*1,6*0,15 |m3 9,221
RAZEM 9,221
85/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 8 cm $r. 10 mm technikg diamentowa w beto- [cm
d.2./0101-01 nie zbrojonym
1
5%4*8+3*2*8+6*4*8+4*2*8+1*4*8+5"4*8+3*2*8 cm 704,000
RAZEM 704,000
86/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.2.|1201-05
1|analogia
5*4+3"2+6*4+4*2+1*4+5"4+3*2 szt. 88,000
RAZEM 88,000
87|KNR-W 2-05 [Montaz wymian i obramowania kanatéw technologicznych ze stali OH18N9 t
d.2./0208-02
1
0,363 t 0,363
RAZEM 0,363
88|KNR-W 2-05 |Montaz krat pomostowych ze stali OH18N9 t
d.2.|0201-10
1
1,606 t 1,606
RAZEM 1,606
89|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./{1913-02 browanej o $r. 8 mm
1
0,530 t 0,530
RAZEM 0,530
90|KNR-W 2-02 |[Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.2.{1914-01 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
1
0,530 t 0,530
RAZEM 0,530
91|KNR-W 2-02 |Spoczniki Sp-1, Sp-2, Sp-3 z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2./0219-07 tonu
1|analogia
3,2*1,81*0,18-3,2*0,1*0,09 m3 1,014
(3,2*1,69%0,18-3,2*0,1*0,09)*4 m3 3,779
(3,2*1,83*0,18-3,2*0,10*0,09)*5 m3 5,126
RAZEM 9,919
92| KNR-W 2-02 |Biegi klatek schodowych o masie 0.65-2.3 t elem.
d.2.|0329-03
1
9 elem. 9,000
RAZEM 9,000
93|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./{1913-02 browanej o $r. 8 mm
1
0,243 t 0,243
RAZEM 0,243
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94|KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.2./1914-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
1
0,243 t 0,243
RAZEM 0,243
95|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa trzonu komunikacyjnego z betonu C25/30 - z zastosowaniem |m3
d.2.|0205-01 pompy do betonu
1|analogia
(3,25"0,25*0,15+2*0,25%0,25%0,1)*2+6,33"3,25"0,15 m3 3,355
RAZEM 3,355
96| KNR-W 2-02 |Paraizolacja stropéw - 1 wartswa z papy termozgrzewalnej m2
d.2./0504-01
1|analogia
6,4*3,25 m?2 20,800
RAZEM 20,800
97|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku - ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr.
1 warstwy izolacyjnej 18cm
poz.96 m2 20,800
RAZEM 20,800
98| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
1
p0z.96 m?2 20,800
RAZEM 20,800
99 KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./{1913-02 gtadkiej o $r. 8 mm
1
0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
100|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./{1913-02 browanej o $r. 8 mm
1
0,023 t 0,023
RAZEM 0,023
101|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./1913-03 browanej o $r. 10 mm
1
0,049 t 0,049
RAZEM 0,049
102|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia studzienek S1, S2 - prety o $r. do 8 t
d.2./1914-01
1
p0z.99+p0z.100 t 0,055
RAZEM 0,055
103|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia studzienek S1, S2 - prety o ér. 10 mm t
d.2./1914-02
1
poz.101 t 0,049
RAZEM 0,049
104|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.2./0102-03 betowych
1
1,3*1,6*4+1,0*1,6*4+(0,8*0,7*4+0,6*0,7*4)*2 m?2 22,560
RAZEM 22,560
105|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-  |m3
d.2./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompg - studzienki S1, S2 z betonu C25/
1 30
1,3"1,3*1,6-1,10"1,0*1,6 m3 0,944
0,8*0,8*0,7-0,60,6*0,6*2 ms3 0,016
RAZEM 0,960
106|KNR-W 2-05 |Montaz przekrycia studzienek S1, S2 ze stali profilowej OH18N9 t
d.2./0208-02
1
0,074 t 0,074
RAZEM 0,074
107|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimio |t
d.2./0104-01 $r.6 mm
1
0,003 t 0,003
RAZEM 0,003
108|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o $r. 10 mm
1
0,542 t 0,542
RAZEM 0,542
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109|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentéw zelbetowych m2
d.2./0102-01
1
(2,55*0,45*2+0,9*0,45*2+2,55*0,45)*2 m2 8,505
(0,75*0,372+0,7*0,32+0,7570,75+0,470,7*4)*2 m2 5,105
1,185*0,45*2+1,25%0,45*2+1,25*1,185 m2 3,673
1,85%0,35"2+1,0570,35"2+1,85"1,05 m2 3,973
1,55%0,35*2+1,0*0,35*2+1,55*1,0 m2 3,335
(1,1*0,7*4+0,770,7)*2 m?2 7,140
RAZEM 31,731
110|KNNR 10 PodtoZze betonowe pod konstrukcje z betonu C8/10 m3
d.2./0203-01
1
(2,55*0,9*2+0,75*0,7*2+1,185*1,25+1,85*1,05+1,55*1,0+0,7*0,7*2)*0,1 m3 1,159
RAZEM 1,159
111|KNNR 2 Betonowanie fundamentéw blokowych C25/30 zbrojonych w deskowaniu sys- |m3
d.2./0109-03 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
1
2,55"0,9%0,45*2+(0,75%0,7*0,3+0,4*0,7*0,2*2)*2+1,185"1,25*0,45+1,85*1,05* |m3 5,032
0,35+1,55*1,0*0,35+1,1*0,7*0,7
RAZEM 5,032
112|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r.8 mm
1
0,223 t 0,223
RAZEM 0,223
113|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o ér. do 14 mm
1
0,479 t 0,479
RAZEM 0,479
114/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych - objetosé m2
d.2.|0102-04 z.  |nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
1|sz. 5.5.
5,75"0,25*48 m?2 46,000
RAZEM 46,000
115/KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2./0109-06 z.  |drobnowymiarowym z transportem betonu pomp3 - objetos¢ nieprzekraczajgca
1|sz. 5.5. 1 m3 w jednym miejscu
5,75*0,25*0,25*8 m3 2,875
RAZEM 2,875
116|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r.6 mm
1
0,158 t 0,158
RAZEM 0,158
117|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 z. |mi o $r. do 14 mm - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
1/sz. 5.5.
0,609 t 0,609
RAZEM 0,609
118|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw - obje- |m2
d.2.|0102-05 z.  |tos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
1|sz. 5.5.
14670,25*4+8,75%0,25+8,75"0,255+8,75"0,19+8,75*0,3+8,75*0,25+8,75*0,19+ |m2 162,013
8,75*0,125+8,75*0,27
RAZEM 162,013
119|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.|0109-07 z.  |wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompga - objetos$¢ nieprzekra-
1|sz. 5.5. czajaca 1 m3 w jednym miejscu
14670,25%0,25 m3 9,125
8,75*(0,255+0,19)/2*0,25 m3 0,487
8,75*(0,19+0,125)/2*0,25 m3 0,345
RAZEM 9,957
120|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r.6 mm
1
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
121|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o ér. do 14 mm
1
0,551 t 0,551
RAZEM 0,551
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122|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.2./0102-05
1
(11,68*0,5*2+11,68*0,25*2)*4+(8,96*0,5*2+8,96*0,25*2)*2 m2 96,960
RAZEM 96,960
123|KNNR 2 Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- |m3
d.2.|0109-07 z. |wym z transportem betonu pompg - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jed-
1|sz. 5.5. nym miejscu
11,680,570,25"4 m3 5,840
8,96*0,5%0,25*2 m3 2,240
RAZEM 8,080
124|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r. 6 mm
1
0,002 t 0,002
RAZEM 0,002
125|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o ér. do 14 mm
1
1,480 t 1,480
RAZEM 1,480
126|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.2./0102-06
1
poz.70-6,45"3,25-[(5,685+0,38+,25)*9,25] mz2 135,281
(2,88+3,42+3,25+3,42+2,88+5,2+9,25+5,2)*0,15 m?2 5,325
RAZEM 140,606
127|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa
1
135,281*0,15 m3 20,292
RAZEM 20,292
128|KNR-W 2-02 |Paraizolacja stropéw - 1 wartswa z papy termozgrzewalnej m2
d.2./0504-01
1|analogia
135,281 m?2 135,281
RAZEM 135,281
129|KNR-W 2-02 |Styropian EPS 100-038 z wierzchnig warstwa z papy, uformowany spadek 5% |m?2
d.2.|0608-01 - grubos¢ warstwy 10-50 cm
1
poz.128 m?2 135,281
RAZEM 135,281
130|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 4 cm zatarte na gtad- |m?2
d.2./1104-02 + |ko
1/KNR-W 2-02
1104-03
poz.129 m?2 135,281
RAZEM 135,281
131|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
1
poz.129 m2 135,281
RAZEM 135,281
132|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane typu L19 m
d.2./0147-01
1
30*1,49+2*2,09+10*2,69 m 75,780
RAZEM 75,780
133|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni pow. 6,0 m2 z transportem m2
d.2./0201-04 elementéw zurawiem samochodowym
1
9,25%6,315 m?2 58,414
RAZEM 58,414
134|KNR-W 2-02 |Paraizolacja stropéw - 1 wartswa z papy termozgrzewalnej m2
d.2./0504-01
1|analogia
poz.133 m?2 58,414
RAZEM 58,414
135|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-01 chu konstrukcji na lepiku - ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr.
1 warstwy izolacyjnej 22cm
p0z.133 m?2 58,414
RAZEM 58,414
136|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowg pod pokrycie da- |m2
d.2.|0404-03/04 |chowka karpidwka podwojnie o rozpigtosci 10.3 m - interpolacja
1
10,3"6,3 m?2 64,890
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RAZEM 64,890
137|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.2.|0504-05
1
poz.136 m?2 64,890
RAZEM 64,890
138|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2./0519-03
1
12+3,5+4,41*2 m 24,320
RAZEM 24,320
139|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej |m2
d.2./0514-01
1
12*0,25+18*0,25+7*0,25 m?2 9,250
RAZEM 9,250
140|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - z blachy stalowej tytanowo-cynkowe;j m
d.2./0526-02
1
24+16,41 m 40,410
RAZEM 40,410
141|KNNR-W 2  |Wtazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.\W1001-02
1
1*0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
142|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci 10cm $r. 12 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2./0101-01 tonie zbrojonym
1
8*10"2 cm 160,000
RAZEM 160,000
143|KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.2./11201-05
1|analogia
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
144 |KNR 2-05 Pomosty Pm-1, Pm-2 z kratami pomostowymi, ze stali OH18N9 t
d.2./0201-10
1
0,440+0,304 t 0,744
RAZEM 0,744
145/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci 10cm $r. 12 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2./0101-01 tonie zbrojonym
1
2*4*11 cm 88,000
RAZEM 88,000
146 KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.2./11201-05
1|analogia
2%4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
147|KNR 2-05 Montaz belki wciagnika ze stali profilowej S235JR (szt. 2) t
d.2./0204-04
1
0,417 t 0,417
RAZEM 0,417
148|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|{16 z.sz.5.15 |(poz.:
1 77,78,90,91,92,94,95,96,97,98,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122
,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141
,142)
2.2 Stolarka
149/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacja termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 100x200
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjg termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 150x240
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjag termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 240x240(dwuskrzydtowe, symetryczne)
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
152|KNR-W 2-02 |Okna PCW m?2
d.2.|1018-05
2
8*1,2*0,9+3*1,2*1,2+2,4*1,2*3 m?2 21,600
RAZEM 21,600
2.3 Posadzki
153|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.2./1201-03
3
{po0z.70-[(5,8*2,1)+(5,8*1,9)+(4,8*2,35)+(1,5*2)+(1,3*1,3)+(1,0*1,0)+(2,55*0,9* |m3 228,051
2)+(0,75%0,7*2)+(1,25*1,185)+(1,85"1,05)+(1,55*1,0)+(0,7*0,7*2)]}*1,4
RAZEM 228,051
154|/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje z betonu C8/10 m3
d.2./0203-01
3
{p0z.70-[(5,8*2,1)+(5,8*1,9)+(4,8*2,35)+(1,5*2)+ (1 3*1,3)+(1,0*1,0)+(2,55*0,9* |m3 16,289
2)+(0,75%0,7*2)+(1,25*1,185)+(1,85*1,05)+(1,55*1,0)+(0,7*0,7*2)]}*0,1
RAZEM 16,289
155|KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2./0504-01
3
poz.70-[(5,8*2,1)+(5,8*1,9)+(4,8*2,35)+(1,5*2)+(1,3*1,3)+(1,0*1,0)+(2,55*0,9* |m2 162,893
2)+(0,75%0,7*2)+(1,25"1,185)+(1,85*1,05)+(1,55* 1 ,0)+(0,770,7*2)]
RAZEM 162,893
156|KNNR 2 Ptyta z betonu C20/25 gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem rozporoszonym m3
d.2./1201-01
3|analogia
{po0z.70-[(5,8*2,1)+(5,8*1,9)+(4,8*2,35)+(1,5*2)+(1,3*1,3)+(1,0*1,0)+(2,55*0,9* |m3 21,567
2)+(0,75%0,7*2)+(1,25*1,185)+(1,85*1,05)+(1,55*1,0)+(0,7*0,7*2)+(3,3*3,25)+
(2,75*3,05)]}*0,15
RAZEM 21,567
157|KNR 2-33 Montaz elementdéw odwodnienia liniowego o wym. 20x15cm ze skrzynka odpty-|m
d.2.|0705-01 wowg i odptywem do kanalizacji deszczowej, kl. D400
3|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
158|KNR 2-02 Dylatacje m
d.2./1913-01
3
5,685*3+8,75*2+9+4,41*2+7,5"2+4+2,8+3,25*2+3,3+10*2+0,15*2+0,25*4*8+ |m 212,145
(5,8+2,1)*2+(5,8+1,9)*2+(4,8+2,35)*2+(1,5+2)*2+(1,3+1,3)*2+(1,0+1,0)*2+
(2,55+0 9) 2*2+(0,75+0,7)*2*2+(1,25+1,185)*2+(1,85+1,05)*2+(1,55+1,0)*2+
(0,7+0,7)*2
RAZEM 212,145
159|KNNR 2 Podktady betonowe C16/20 pod podtogi i posadzki m3
d.2./1201-01
3
5,95*2,75*0,10 m3 1,636
RAZEM 1,636
160|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.2./1105-01 ko
3
poz.155 m?2 162,893
RAZEM 162,893
161|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na za- |m?2
d.2.|202 2806-03 |prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
poz.160+9*(10*1,3*0,3)+2,75*1,7*5+2,75*1,55*5 m?2 242,681
RAZEM 242,681
24 Sciany i sufity
162|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
d.2.|0803-03
4
8,75"2,05*2+5,685*2,05*2+9*2,05+4,41*2,05*2+7,5*2,05*2+4*2,05+2,8*2,05+ |m2 473,264
3,25"2,05*3+0,25%4,5"4*8+3,25"16,14+3,25"16,52+5,95"16,33*2-21,6-2,0
RAZEM 473,264
163|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
4
8,75"5,685 m2 49,744
[(22,10+10)/2"2+(22,10+9)/2"8,9]-1/2*6,4*7,5"2-3,25*3,25 m2 111,933
2,75*5,95 m2 16,363
RAZEM 178,040
164|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.2./0840-06 prawie klejowej
4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8,75"2,45"2+5,685"2,45"2+9*2,45+4,4172,45"2+7,5*2,45"2+4*2,45+2,8"2,45+ |m2 170,568
3,25*2,45*3-(1,0"2,0*3+1,5"2,4+2,4*2,4*2)

RAZEM 170,568
165|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2

d.2./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem

4
p0z.162+p0z.163 m2 651,304
RAZEM 651,304
166|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.2./16 z.sz.5.15 |(p0z.:152,162,163,165)
4

2.5 Elewacje

167|KNR 0-29 I1zolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z m?2

d.2./0641-02 gruntu -2 x uszczelnienie masg uszczelniajgca

5 Krotnos¢ = 2
(9,49+6,2"2+4,41*2+4+2,8+3,05*2+3,5)*1,6-(1*0,5"4+1,5*0,5+2,470,5*2) m?2 70,226
RAZEM 70,226
168|KNR 0-17 Izolacja scian fundamentowych ptytami styropianowymi wodoodpornymi, gr. 10 |m2
d.2./2609-01 cm
5
poz.167 m?2 70,226
RAZEM 70,226
169|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
5
(9,49+6,272+4,41*2+4+2,8)*4+(3,052+3,5)"16,1 m?2 304,600
RAZEM 304,600
170|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.2./0101-04
5
poz.169 m2 304,600
RAZEM 304,600
171|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych m
d.2./0706-01
5
poz.167/1,6 m 43,891
RAZEM 43,891
172|KNR AT-32 |Zbrojenie powierzchni $cian siatkg polipropylenowa m2
d.2./0502-01
5
poz.169 m2 304,600
RAZEM 304,600
173|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.2./0502-03
5
poz.169 m?2 304,600
RAZEM 304,600
174|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej o zwiekszonej m2
d.2./202 2802-06 |elastycznosci i grub.warstwy 5 mm
5
poz.167/1,6*0,5 m?2 21,946
RAZEM 21,946
175|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2./0401-04 kat.lI-IV
5
poz.167/1,6 m 43,891
RAZEM 43,891
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
5
poz.175*0,06 m3 2,633
RAZEM 2,633
177|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
poz.175 m 43,891
RAZEM 43,891
178|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2./0511-03 piaskowej
5
poz.175%0,5 m?2 21,946
RAZEM 21,946
179|KNR 2-22 Daszki systemowe potkoliste gt. 0,9 m ze szkia akrylowego gr. 4 mm na kpl.
d.2.|0205-01 wspornikach ze stali nierdzewnej
5|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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180|KNR-W 2-02 |Drabina systemowa ze stali nierdzewnej z klatkg ochronng m
d.2./11213-04

5

5,4 m 5,400
RAZEM 5,400

181|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:169,170,171,172,173,179,180)

5
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