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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Kielczewie

1 KONSTRUKCJA 1 61
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 9
1.2|Roboty ziemne 10 15
1.3|Fundamenty 16 25
1.4|Posadzki 26 36
1.5|Torowisko pod kontener 37 4
1.6/Sciany 42 46
1.7|Stropy 47 53
1.8|Dachy 54 61

2|ARCHITEKTURA 62 81
2.1|Stolarka 62 68
2.2|Elewacje 69 78
2.3|Wykonczenie wewnetrzne 79 81
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Budynek krat obiekt nr 1, 1a-c_Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kielczewie

1/45200000-9 | KONSTRUKCJA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1.|0507-02
1
10*7,8 m2 78,000
RAZEM 78,000
2/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1./0403-03
1
10*7,8 m?2 78,000
RAZEM 78,000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
1
10*7,8 m2 78,000
RAZEM 78,000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0353-03
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1./0353-11
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1./0212-06 biérka stropu
1
6,38"6,38"0,4 m3 16,282
RAZEM 16,282
7|/KNR 2-25 Rozebranie wiaty drewnianej m2
d.1./0106-02
1|analogia
8,4*4,7 m2 39,480
RAZEM 39,480
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wyspisko |m3
d.1./0109-09
1/0109-10
78%0,03+3,67+16,282 m3 22,292
RAZEM 22,292
9 Optaty za utylizacje gruzu t
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.8*1,8 t 40,126
RAZEM 40,126
1.2 Roboty ziemne
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
2
26,5"1,05*1,2 33,390
9,65"0,95*1,2 11,001
3,97*1,2*1,2 5,717
6,5*1,08*1,2 8,424
7,0"0,95*1,0 6,650
1,05%1,05*1,2*2 2,646
4,19*7,62*0,5+3,92*3,05*0,5+2,00*3,05*0,5 24,992
A (obliczenia pomocnicze) ========
92,820
poz.A*0,8 m3 74,256
RAZEM 74,256
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2
92,820%0,2 m3 18,564
RAZEM 18,564
12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m?2
d.1.|0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
2
26,5"1,22+9,65"1,2+3,97*1,2+6,5"1,2+2*2*1,2*2 m?2 97,344
RAZEM 97,344
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
2
54,262-p0z.23 m3 33,718
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 33,718
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 + |[gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na wysypisko
2/KNNR 1
0208-02
poz.23+24,992 m3 45,536
RAZEM 45,536
15 Optaty za utylizacje urobku z wykopow t
d.1.|wycena indy-
2|widualna
poz.14*1,6 t 72,858
RAZEM 72,858
1.3 Fundamenty
16/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. 8 mm
3
0,158 t 0,158
RAZEM 0,158
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi 0 $r. 10-12 mm
3
0,248 t 0,248
RAZEM 0,248
18/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje taw, z betonu C8/10 o gr. 10 cm m3
d.1./0203-01
3|analogia
26,5%0,55*0,1 m3 1,458
9,65"0,45%0,1 m3 0,434
3,97%0,68*0,1 m3 0,270
6,50,58*0,1 m3 0,377
7,070,45*0,1 m3 0,315
0,55*0,55*0,1*2 m3 0,061
RAZEM 2,915
19/KNR 0-29 Izolacja powierzchni poziomych dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczng ma- |m2
d.1./0640-02 sg uszczelniajgca
3
26,5"0,45 m?2 11,925
9,65"0,35 m?2 3,378
3,97%0,58 m?2 2,303
6,50,48 m?2 3,120
7,0"0,35 m?2 2,450
0,450,452 m?2 0,405
RAZEM 23,581
20|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwa- | m2
d.1./0601-09 mi papy termozgrzewalnej
3
poz.19 m?2 23,581
RAZEM 23,581
21|KNNR 10 Warstwa ochronna z betonu C8/10, grubo$¢ 4 cm m3
d.1./0203-01
3|analogia
26,5"0,450,04 m3 0,477
9,65%0,35"0,04 ms3 0,135
3,9770,58*0,04 m3 0,092
6,5*0,48*0,04 ms3 0,125
7,070,35*0,04 m3 0,098
0,45*0,45*2*0,04 m3 0,016
RAZEM 0,943
22|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m2
d.1./0102-01 lub zelbetowych
3
26,5"0,3"2 m?2 15,900
0,45*26,5 m?2 11,925
0,45*0,3*2 m?2 0,270
26,5*0,9*2 m?2 47,700
0,9%0,25*2 m?2 0,450
9,65%0,35 m?2 3,378
9,65"0,3*2 m2 5,790
0,35%0,3*2 m?2 0,210
9,650,972 m2 17,370
0,9%0,25*2 m?2 0,450
3,9770,58 m2 2,303
3,97*0,3*2 m?2 2,382
0,58"0,3*2 m?2 0,348
3,97*0,9*2 m?2 7,146
0,970,382 m?2 0,684
6,5"0,48 m?2 3,120
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6,5%0,3*2 m2 3,900
0,48*0,3*2 m2 0,288
6,5%0,9*2 m2 11,700
0,9*0,38*2 m2 0,684
7*0,35 m2 2,450
7*0,3*2 m2 4,200
0,35%0,3*2 m2 0,210
7*0,9*2 m2 12,600
0,9*0,25*2 m2 0,450
(0,6%0,6+0,6*0,3*4+0,7*0,2*4)*2 m?2 3,280
RAZEM 159,188
23|/KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1./0109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompag
3
26,5%0,45*0,3 m3 3,578
26,5"0,25*0,9 m3 5,963
9,65%0,3*0,36 m3 1,042
9,65%0,25*0,9 m3 2,171
3,97%0,58*0,3 m3 0,691
3,97%0,9%0,38 m3 1,358
6,5*0,48*0,3 m3 0,936
6,5"0,970,38 m3 2,223
7,0*0,35*0,3 m3 0,735
7,070,9%0,25 m3 1,575
(0,6*0,6*0,3+0,7*0,2*0,2)*2 m3 0,272
RAZEM 20,544
24|KNR 0-29 I1zolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z m2
d.1./0641-02 gruntu - uszczelnienie masa uszczelniajgca
3
26,5*0,3*2 m?2 15,900
26,5%0,9*2 m2 47,700
9,65%0,3 m?2 2,895
9,65%0,9 m2 8,685
3,9770,3 m?2 1,191
3,9770,9 m2 3,573
6,5"0,3 m?2 1,950
6,5*0,9 m2 5,850
70,3 m?2 2,100
7*0,9 m2 6,300
0,45*0,3*4*2 m?2 1,080
0,2*0,7*4*2 m2 1120
RAZEM 98,344
25|KNR 0-17 Izolacja scian fundamentowych ptytami styropianowymi wodoodpornymi, gr. 10 |m2
d.1./2609-01 cm
3
26,5*1,4 m?2 37,100
9,65*1,4 m2 13,510
3,97*1,4 m2 5,558
6,5*1,4 m2 9,100
7,0"1,4 m?2 9,800
RAZEM 75,068
1.4 Posadzki
26|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-03
4
(4,19*7,62+3,92*3,05+2,00*3,05)*0,2 m3 9,997
RAZEM 9,997
27|/KNNR 2 Podktady betonowe pod posadzki z betonu C8/10 gr. 10 cm - na gruncie - z m3
d.1.{1201-01 uzyciem pompy do betonu
4|analogia
(4,19*7,62+3,92*3,05+2,00*3,05)*0,1 m3 4,998
RAZEM 4,998
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie poditoza papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
4|analogia
4,19*7,62+3,92*3,05+2,00*3,05 m?2 49,984
RAZEM 49,984
29|/KNNR 2 Ptyta z betonu C16/20 gr. 10 cm m3
d.1./1201-01
4|analogia
(3,92*3,05+2,00*3,05)*0,10 m3 1,806
RAZEM 1,806
30|KNNR 2 Ptyta z betonu C20/25 gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem rozporoszonym m3
d.1./1201-01
4|analogia
4,19*7,62*0,15 m3 4,789
RAZEM 4,789
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31|KNR 2-33 Montaz elementéw odwodnienia liniowego o wym. 10x10cm ze skrzynkg odpty-|m
d.1./0705-01 wowg i odptywem do kanalizacji deszczowej
4|analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
32|KNR 2-02 Dylatacje m
d.1./1913-01
4
4,19+(4,19+7,62)*2+(3,92+3,05)*2+(2,00+3,05)*2+5,70"4+0,25"4 m 75,650
RAZEM 75,650
33 Zmycie powierzchni podtoza m2
d.1.|kalk. wtasna
4
4,19*7,62+3,92*3,05+2,00*3,05-2,62*1,62 m?2 45,739
RAZEM 45,739
34 Szpachlowanie gruntujace - warstwa o gr. 1 mm; gruntowanie zywica; piasek |m?2
d.1.|kalk. wtasna |0,1-0,4 mm
4
poz.33 m2 45,739
RAZEM 45,739
35 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glebokosci 10 x 10 mm elas-|m
d.1.|kalk. wtasna |tyczng jednosktadnikowa poliuretanowg masa do wypetnien dylatacji np. Harz
4 PU K40 (weber.tec PU K 40)
poz.32 m 75,650
RAZEM 75,650
36 Posadzki i powtoki z zywic epoksydowych m2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.33 m2 45,739
RAZEM 45,739
1.5 Torowisko pod kontener
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$¢ warst- | m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
5/0105-04
4,62*1,5"2 m?2 13,860
RAZEM 13,860
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m2
d.1./0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem
5
4,62*1,5*2 m?2 13,860
RAZEM 13,860
39/KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. do 14 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
5
80*16 cm 1280,000
RAZEM 1 280,000
40|/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach pretéw fi 6 L=160 mm szt.
d.1./1201-05
5|analogia
2*40 szt. 80,000
RAZEM 80,000
41|KNR-W 2-05 | Torowisko pod wozki kontenerowe t
d.1./0805-03
5|analogia
1,458 t 1,458
RAZEM 1,458
1.6 Sciany
42|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane typu L19 m
d.1./0147-01
6
15"1,19+15%1,49+3*1,79 m 45,570
RAZEM 45,570
43|KNR-W 2-05 |Nadproza ze stali profilowej St3SX (szt.4) t
d.1./0208-04
6
0,260 t 0,260
RAZEM 0,260
44|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
6
(6,17*2+3,85"2+4,44*2+7,62)*4,5-0,970,9*5-3,0*3,0-2,0*1,0"2-2,4*1,2 m?2 144,500
RAZEM 144,500
45|/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.1./0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
6
10,27*4,5+1,2*1*3 m?2 49,815
RAZEM 49,815
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46|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |mz2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
6
2,54*4,5+1,5*4,5*2-2,0*0,9*2 m?2 21,330
RAZEM 21,330
1.7 Stropy
47/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. 8 mm
7
0,171 t 0,171
RAZEM 0,171
48|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o $r. 12 mm
7
0,410 t 0,410
RAZEM 0,410
49|KNR 2-02 Wience zelbetowe C25/20 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego m3
d.1./0262-03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
7 zurawiem
13,6%0,25*0,24+3,5%0,25*0,24+8,9*0,25*0,24+12*0,25*0,25+7,8*0,25*0,24+ m3 6,481
12,8%0,3870,24+14*0,3870,24+13,8"0,38"0,24
RAZEM 6,481
50|KNR AT-44 |(Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni 2,5-6,0 m2 z transportem ele- |m2
d.1./0201-03 mentow zurawiem samochodowym
7
3,5*0,89%1+3,5*1,19*1+3,5*1,49*3+4,4*1,19%4 m?2 43,869
RAZEM 43,869
51|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni pow. 6,0 m2 z transportem m?2
d.1./0201-04 elementéw zurawiem samochodowym
7
4,40"1,49*2+5,9"1,19"1+5,9%1,49*3 m?2 46,506
RAZEM 46,506
52|KNR-W 2-02 |Paraizolacja stropéw - 1 wartswa z papy termozgrzewalnej m2
d.1./0504-01
7|analogia
poz.50+poz.51 m2 90,375
RAZEM 90,375
53|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-01 chu konstrukcji na lepiku - ptyty ze styropianu pokryte laminatem z papy, gr.
7 warstwy izolacyjnej 22cm
poz.50+poz.51 m2 90,375
RAZEM 90,375
1.8 Dachy
54|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowg pod pokrycie bla- |m2
d.1.|0404-05/04 |cha dachéwkowa o rozpietosci 13.56 m - ekstrapolacja
8
13,56%6,13 m?2 83,123
RAZEM 83,123
55|KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym ze $cianka kolankowg pod pokrycie bla- |m2
d.1.|0404-03/04 |chg dachéwkowa o rozpietosci 9.8 m - interpolacja
8
9,8"4,3 m?2 42,140
RAZEM 42,140
56 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1./202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
8
13,56%6,73 m?2 91,259
RAZEM 91,259
57|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.1./202 0535-02 |powlekang dachéwkowg na tatach
8
9,8*4,7 m?2 46,060
RAZEM 46,060
58/KNNR-W 2 |Wtazy dachowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1.\W1001-02
8
370,6 m?2 1,800
RAZEM 1,800
59|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1./0519-03
8
5,75+4,18+0,5+4,5+6,0 m 20,930
RAZEM 20,930
60|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1./0514-01 nej
8
11,5%4*0,25 m?2 11,500
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RAZEM 11,500
61|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1./0526-02 nej
8
3,7*2+5,95*2+4,95*4 m 39,100
RAZEM 39,100
2/45400000-1 |ARCHITEKTURA
2.1 Stolarka
62|KNR-W 2-02 |Okna PCW m2
d.2./1018-05
1
570,9*0,9+1,2*1,2"6 m?2 12,690
RAZEM 12,690
63|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjg termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 300x300 (dwuskrzydtowe, symetryczne)
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjg termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 120x240
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjg termiczng z samozamykaczem i blokadg skrzy- |szt.
d.2./1025-03 det o wym 100x200
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR 4-01 Wymiana drzwi metalowych o wym. 90x200, ocynkowane, z izolacja termiczng |m2
d.2./{1301-06 miedzy oktadzinami, wyposazone w samozamykacze i blokady skrzydet
1
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
67|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1. |mz2
d.2.{1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
1
270,9"2,0 m?2 3,600
RAZEM 3,600
2.2 Elewacje
69|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
2
7"5+0,5*7*2,4+2*3,7+0,5*2*1,25+3,25"3+0,5*3,252+4*3,5"2 m?2 93,050
RAZEM 93,050
70|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.2./0101-04
2
7*5+0,5*7*2,4+2*3,7+0,5*2*1,25+3,25*3+0,5*3,25*2+4*3,5*2 m2 93,050
RAZEM 93,050
71|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
d.2./0706-01
2
0,9*4*5 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR AT-32 |Zbrojenie powierzchni $cian siatka polipropylenowa m2
d.2./0502-01
2
poz.73 m?2 73,120
RAZEM 73,120
73|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.2./0502-03
2
7"5+0,5*7*2,4+2*3,7+0,5"2*1,25+3,25"3+0,5*3,25*2+4*3,5"2-(3"3+570,9"0,9+ |m?2 73,120
2*1*2+1,2*2,4)
RAZEM 73,120
74|NNRNKB Licowanie scian ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej o zwiekszonej m?2
d.2.|202 2802-06 |elastycznosci i grub.warstwy 5 mm
2
33,58%0,5 m?2 16,790
RAZEM 16,790
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2./0401-04 kat.llI-IV
2
44,28-(3+5%0,9+2*1+1,2) m 33,580
RAZEM 33,580
76| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
2
poz.75*0,06 m3 2,015
RAZEM 2,015
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
poz.75 m 33,580
RAZEM 33,580
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2./0511-03 towo-piaskowe;j
2
poz.75*0,5 m?2 16,790
RAZEM 16,790
2.3 Wykonczenie wewnetrzne
79|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.2./0840-04 prawie klejowej
3
272*2-2+3,6"2"2+4,2*2-3"2+8"2+1,6"2+1,6"2+2,5°2+1,5"2"4-2"0,9*2+2,3"2+ |m2 75,600
6,22
RAZEM 75,600
80|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.2./0802-02 nicznym na $cianach i stupach
3
3,673,3"2+3,92"3,32+3,6"3,92+3,6"3,3"2+2,0"3,3*2+3,6"2+8*2+1,6"2+1,7*2+ |m2 204,774
2,7*2+1,5*2*4+2,5"2"2+6,2*2+84,2+4,2*2-(3*1+5*0,9*0,9+1,2*0,4)
RAZEM 204,774
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
poz.80 m?2 204,774
RAZEM 204,774
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