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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kietczewie
1 LIKWIDACJA ZBIORNIKA ZIEMNEGO OKF
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-05 |Demontaz istniejgcych barierek ochronnych t
d.1.1]0204-08 z.o.
7.
1,744 t 1,744
RAZEM 1,744
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-06
4,3*1,00,3+6*1,0*0,35+8,0*4,00,3*4+8*8*0,4+8"8*0,2 m3 80,190
RAZEM 80,190
3|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 219/8.|\m
d.1.1]0121-04 0
2*9,5+8,5+15,3 m 42,800
RAZEM 42,800
4/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 200 mm szt.
d.1.1]0222-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-01 |Rozbiérka umocnienia skarp i dna zbiornika ptytami zelbetowymi m?2
d.1.1]0520-01
analogia
(21,27+3,00)/279,5*2+(20,79+3,00)/2*9,5*2+3"3 m?2 465,570
RAZEM 465,570
6/KNR-W 2-01 |Rozebranie umocnienia skarp zbiornika ptytami betonowymi chodnikowymi na |m2
d.1.1/0516-02 podsypce cementowo-piaskowej
(21,27+33,43)/2*5,3*2+(20,79+36,57)/2*6,5*2 m?2 662,750
RAZEM 662,750
7|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.1{1107-03 chanicznym na sktadowisko
1107-04
poz.1+0,457 t 2,201
RAZEM 2,201
8|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1.1/0109-11 sypisko
0109-12
po0z.2+p0z.5*0,2+p0z.6*0,06 m3 213,069
RAZEM 213,069
9 Optaty za utylizacje gruzu t
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.8*1,8 t 383,524
RAZEM 383,524
1.2 Roboty ziemne
10/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il |m3
d.1.2/0220-02
(11,5%0,8)/2*2,4*21,12*2+(11,5%0,8)/2"2,4*21,27*2 m3 935,971
RAZEM 935,971
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2|/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
(7,5*7,3+3,0"3,0)/2*0,9 m3 28,688
RAZEM 28,688
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-03
(7,5*7,3+3,0"3,0)/2*0,9 m3 28,688
RAZEM 28,688
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IIl m3
d.1.2/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na wysypisko
poz.10-poz.11 m3 907,283
RAZEM 907,283
14 Optaty za utylizacje urobku z wykopow t
d.1.2|wycena indy-
widualna
poz.13*1,6 t 1451,653
RAZEM 1451,653
15/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1.2|/0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-Il
1500 m?2 1500,000
RAZEM 1 500,000
2 LIKWIDACJA ODTLUSZCZACZA NAPOWIETRZANEGO
21 Roboty rozbiérkowe
16/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1]0212-06
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9,34*2,04*0,1+9,34*1,15*0,1*2+0,7*0,2*9,35*3+0,370,15"9,35"4+0,3*0,35" m3 84,355
9,35+0,56*0,1*9,35+3,14*0,94*1,5*0,1+3,14*1,4%(2,34+0,94)*1*1/3*2+36,8*
1,1570,1+17,4*1,1*0,2+(12,8+1,1)/2*0,570,2*2+9,5*1,15*0,1*2+5,34*1,2*0,2+
2,21*3,47*0,2+10,23*1,2*0,35+2,66*0,1*14*4+1,76*0,1*14*4+1,6"0,2*4,8*4+
1,2"1,2*0,2+1,2*1,2*0,15+1,2*2,6"4+1,2*1,2*0,2+1,2*1,2"0,15

RAZEM 84,355
17|KNR-W 2-05 |Demontaz istniejgcych pomostow i barierek ochronnych t
d.2.1/0204-08 z.0.
7.
1,85 t 1,850
RAZEM 1,850
18 Demontaz elementéw drewnianych kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 7-04 |Demontaz zgarniacza ttuszczu wraz z konstrukcjg nosna i elementami towa-  |kpl.
d.2.1/0208-03 z.0. |rzyszgcymi
3.2.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 610/ |m
d.2.1]0121-09 11
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2.1/1107-03 chanicznym na sktadowisko
1107-04
1,85+3,5+0,755 t 6,105
RAZEM 6,105
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.2.1{0109-11 sypisko
0109-12
poz.16 m3 84,355
RAZEM 84,355
23 Optaty za utylizacje gruzu t
d.2.1|wycena indy-
widualna
poz.16*1,8 t 151,839
RAZEM 151,839
2.2 Roboty konstrukcyjne
24|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taSmami m
d.2.2|/0626-01 uszczelniajgcymi
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
25|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2.2/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZBIORNIKI OSADU
3.1 Pomost zelbetowy na belkach
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3.1/1913-01 gtadkiej o $r. 6 mm
0,108 t 0,108
RAZEM 0,108
27|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.1/1913-02 browanej o $r. 8 mm
0,365 t 0,365
RAZEM 0,365
28/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.1/1913-03 browanej o $r. 10 mm
0,156 t 0,156
RAZEM 0,156
29/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.1/1913-04 browanej o $r. 12 mm
0,056 t 0,056
RAZEM 0,056
30/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.1/1913-05 browanej o $r. 16 mm
0,274 t 0,274
RAZEM 0,274
31|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.1/1914-01 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
p0z.26+p0z.27 t 0,473
RAZEM 0,473
32|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.1/1914-02 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm

-4 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19014 dla Jarostaw Hyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p0z.28+p0z.29 t 0,212
RAZEM 0,212
33|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.1/1914-03 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
poz.30 t 0,274
RAZEM 0,274
34| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3.1/0210-02 tach z betonu zwirowego
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
35/KNR-W 4-01 |Izolacja niz papa termozgrzewalng m2
d.3.1]0519-04
analogia
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
36|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wierice potaczone z ptytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.3.1/1907-05 z transportem betonu pompa na samochodzie - zebra Z-1, Z-2 C30/37
analogia
(15,2*1,3*0,12+15,2*0,25*0,38*2)*2+(7,2*1,3*0,12+7,2*0,25*0,38*2)*4 m3 20,483
RAZEM 20,483
3.2 Sciana oporowa
37/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3.2/1913-01 gtadkiej o $r. 6 mm
0,056 t 0,056
RAZEM 0,056
38/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.2/1913-03 browanej o $r. 10 mm
1,896 t 1,896
RAZEM 1,896
39/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.2/1913-04 browanej o $r. 12 mm
4,260 t 4,260
RAZEM 4,260
40/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.2/1913-05 browanej o $r. 14 mm
2,953 t 2,953
RAZEM 2,953
41|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.2/1914-01 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
poz.37 t 0,056
RAZEM 0,056
42|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.2/1914-02 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
p0z.38+p0z.39+p0z.40 t 9,109
RAZEM 9,109
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.2/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
35,04*3,4*2,45%0,9 m3 262,695
RAZEM 262,695
44|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2/0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
35,04*3,4*2,45*0,1 m3 29,188
RAZEM 29,188
45/KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3.0 m bez m2
d.3.2|0317-01 wzgledu na kategorie gruntu
35,04*2,45*2+3,4*2,45*2 m?2 188,356
RAZEM 188,356
46| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.3.2/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na wysypisko
p0z.43+p0z.44 m3 291,883
RAZEM 291,883
47 Optaty za utylizacje urobku z wykopéw t
d.3.2|wycena indy-
widualna
poz.46*1,6 t 467,013
RAZEM 467,013
48|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe C8/10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.3.2/1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
analogia
35,04*2,8*0,1 m3 9,811
RAZEM 9,811
49|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej -z |m3
d.3.2/0228-03 zastosowaniem pompy do betonu
35,04*2,8%(0,4+0,45)/2 m3 41,698
RAZEM 41,698
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci 6.4 m i przekroju m3
d.3.2/0230-04 prostokatnym grubosci ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0230-12
12*6,4*0,4+(11,5+4,5)/2*6,4*0,4*2 m3 71,680
RAZEM 71,680
51|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taSmami m
d.3.2/0626-01 uszczelniajgcymi
35,04*2 m 70,080
RAZEM 70,080
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3.2/0608-10 wie bez siatki metalowej
35,04*0,4 m?2 14,016
RAZEM 14,016
53|KNR 2-02 Dylatacje m
d.3.2/1913-01
6,4*2 m 12,800
RAZEM 12,800
3.3 Zabetonowanie otwordow w scianie - zbiornik osadu przefermentowanego obiekt nr 33
54| KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.3/1913-03 browanej o $r. 10 mm
0,095 t 0,095
RAZEM 0,095
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.3.3/{1913-04 browanej o $r. 12 mm
0,245 t 0,245
RAZEM 0,245
56| KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencéw, t
d.3.3{1914-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
p0z.54+p0z.55 t 0,340
RAZEM 0,340
57|KNR-W 2-02 |Zabetonowanie otwordéw w $cianie betonem C30/37 m3
d.3.3/1906-05 z.
sz. 5.1.
9928-03
analogia
1/2*2,6*1,4*0,4*2+(6,5+4,0)/2*1,4*0,4 m3 4,396
RAZEM 4,396
58/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd w $cianach o wys. 03 m szt
d.3.3/0210-02
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
34 Barierki ochronne
59|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 8 cm $ér. 10 mm technikg diamentowg w beto- [cm
d.3.4/0101-01 nie zbrojonym
168*8+57*8 cm 1.800,000
RAZEM 1 800,000
60|KNNR 5 Osadzenie w w gtowych otworach kotew wklejanych w technologii HILTI szt.
d.3.4/1201-05
analogia
168+57 szt. 225,000
RAZEM 225,000
61|KNR-W 2-05 |Montaz barierek ochronnych ze stali OH18N9 t
d.3.4/0204-08
analogia
0,912 t 0,912
RAZEM 0,912
3.5 Przejscia szczelne
62| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS150/400" przy grubosci szt
d.3.5/0527-01 Sciany 40 cm
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
63|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przej$¢ szczelnych tancuchami uszczelniajgcymi dla przejs¢ szt.
d.3.5/1917-01 PS150/400
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
64|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS 200/400" szt
d.3.5/0527-04
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przej$¢ szczelnych tancuchami uszczelniajgcymi dla przejs¢ szt.
d.3.5/1917-01 PS200/400
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
66| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PN160/400" przy grubosci  |szt
d.3.5/0527-01 Sciany 40 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PN 200/400" szt
d.3.5/0527-04
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3.6 Roboty naprawcze betonu
68| KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3.6/0105-08
[(7,0+0,4)/2*3,8*16+1/2*0,4*4,6*16+7,0*5,8*2+15,2*5,8*2+7,0*5,8*8]“0,3 m?2 246,600
RAZEM 246,600
69|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika przez piaskowanie m2
d.3.6/0202-02
(7,0+0,4)/2*3,8*16+1/2*0,4*4,6*16+7,0*5,8*2+15,2*5,8*2+7,0*5,8*8 m?2 822,000
RAZEM 822,000
70/KNR K-01 Woykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. piono-|m
d.3.6/0105-03 wych
poz.68 m 246,600
RAZEM 246,600
71/KNR K-01 Warstwa ochronna odkrytego zbrojenia Cerinol MK m
d.3.6/0109-01
poz.70 m 246,600
RAZEM 246,600
72|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna Cerinol ZH m2
d.3.6/0209-01
poz.69 m?2 822,000
RAZEM 822,000
73|KNR 0-40 Warstwa naprawcza PCC Cerinol FM m2
d.3.6/0210-01
poz.69 m?2 822,000
RAZEM 822,000
74/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachléw- |m2
d.3.6/0212-01 ka wygtadzajgca Cerinol OF
poz.69 m?2 822,000
RAZEM 822,000
75/KNR BC-02 |Warstwa ochronna (wysokoelastyczny szlam mineralny) Superflex D2 m2
d.3.6/0404-02
analogia
p0z.69 m?2 822,000
RAZEM 822,000
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