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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Kielczewie

1/ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2|Roboty rozbiérkowe 1 9
3]Roboty konstrukcyjne 10 36
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1/45110000-1 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka posadzki betonowej m3
d.2|0212-04
10,97*6,38*0,37 m3 25,896
RAZEM 25,896
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istnie- |m3
d.2|0212-06 jacych fundamentéw blokowych
1,1*1,60,8*3 m3 4,224
RAZEM 4,224
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka fragmentéw istniejacego kanatu zelbetowego m3
d.2|0212-06
0,46*0,15*0,45+1,57*0,15*0,45*2+0,35*0,15*0,45+0,87*0,45*0,1 m3 0,306
RAZEM 0,306
4|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w |cm
d.2/0103-06 cegle
2*38 cm 76,000
RAZEM 76,000
5|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 450 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|/0103-07 + cegle
KNR AT-17
0103-06
interpolacja
1*38 cm 38,000
RAZEM 38,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,25%1,04*0,38*3 m3 1,482
RAZEM 1,482
7|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0353-10 2m2
3,6"3.6 m?2 12,960
RAZEM 12,960
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legto$¢ 20 km
0109-12
poz.1+poz.2+poz.3+3,14*0,2*0,2*0,38*2+3,14*0,225*0,225*0,38+p0z.6 m3 32,064
RAZEM 32,064
9 Optaty za utylizacje gruzu t
d.2|wycena indy-
widualna
poz.8*1,8 t 57,715
RAZEM 57,715
3 Roboty konstrukcyjne
10/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o srednicy 45 cm betonem C20/25 szt.
d.3/0206-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-05 |Nadproza ze stali profilowej S235JR (szt.3) t
d.3/0208-04
0,058 t 0,058
RAZEM 0,058
12/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocynk. z izolacjg termiczng z samozamykaczem i blokada skrzy-|szt.
d.3/1025-03 det o wym 360x360 (dwuskrzydtowe, symetryczne)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje fundamentéw blokowych, z betonu C8/10 o |m3
d.3|/0203-01 gr.10cm
analogia
1,35*2,00*0,1*3 m3 0,810
RAZEM 0,810
14/KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
analogia
1,35*2,0*3+0,4*0,8*2 m?2 8,740
RAZEM 8,740
15/KNNR 10 Warstwa ochronna z betonu C8/10, grubo$¢ 4 cm m3
d.3|0203-01
analogia
1,35*2,0*0,04*3+0,4*0,305*0,8*2 m3 0,519
RAZEM 0,519
16/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.3]/0259-06 ne ér. 8-10 mm
0,201 t 0,201
RAZEM 0,201
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.3/0253-03 2 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2*1,35%0,6*3 m3 4,860
RAZEM 4,860
18/KNR-W 2-02 |Kanaty zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta- |m3
d.3/0232-01 tych materiatéw zurawiem
analogia
(0,4*0,8*0,1+0,245*0,1*0,8*2)*2 m3 0,142
RAZEM 0,142
19|KNR-W 2-05 |Okucia i przekrycie kanatu ze stali profilowej S235JR t
d.3|0208-02
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
20|/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.3/1201-03
(10,21*5,62-1,35*2*3)*0,2 m3 9,856
RAZEM 9,856
21/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje posadzki, z betonu C8/10 o gr. 10 cm m3
d.3|0203-01
analogia
(10,21*5,62-1,35*2*3)*0, 1 m3 4,928
RAZEM 4,928
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie podtoza papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02
analogia
10,21*5,62-1,35*2*3 m?2 49,280
RAZEM 49,280
23|KNR-W 2-02 |Ptyta z betonu C25/30 gr. 20cm zatarta na gtadko zbrojona zbrojeniem rozpro- |m3
d.3|0205-01 szonym wioknami stalowymi 25 kg/m3
poz.22*0,2 m3 9,856
RAZEM 9,856
24 KNR 2-02 Dylatacje ze styropianu EPS 50-042 m
d.3/1913-01
analogia
10,21*2+5,62*2+2*6+1,35*6 m 51,760
RAZEM 51,760
25 Zmycie powierzchni podtoza m2
d.3|kalk. wtasna
poz.22 m2 49,280
RAZEM 49,280
26 Szpachlowanie gruntujace - warstwa o gr. 1 mm; gruntowanie zywica; piasek |m?2
d.3|kalk. wtasna |0,1-0,4 mm
poz.22 m2 49,280
RAZEM 49,280
27 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i glebokosci 10 x 10 mm elas-|m
d.3|kalk. wtasna |tyczng jednosktadnikowg poliuretanowg masa do wypetnien dylatacji np. Harz
PU K40 (weber.tec PU K 40)
poz.24 m 51,760
RAZEM 51,760
28 Posadzki i powtoki z zywic epoksydowych m?2
d.3|kalk. wtasna
poz.22 m?2 49,280
RAZEM 49,280
29/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 9 cm $r. 12 mm technika diamentowg w beto- |cm
d.3/0101-01 nie zbrojonym
4*9*3 cm 108,000
RAZEM 108,000
30/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.3/1201-05
analogia
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - podpory PS-1, Ps-2, Ps-3 - ze stali profilowej OH18N9 |t
d.3/0208-02
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
32|KNR 7-28 Woykucie otworéw w dachu do podstaw dachowych m2
d.3/0201-01
analogia
0,88*0,81*3+3,14*0,16*0,16*2 m?2 2,299
RAZEM 2,299
33|KNR-W 2-05 |Podstawy dachowe ze stali profilowej S235JR t
d.3|0208-05
analogia
0,402 t 0,402
RAZEM 0,402
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cementowej na $cianach i|m2
d.3/0711-05 stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
1,5*1,3*3 m2 5,850
RAZEM 5,850
35|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3/1204-02
1,5*1,3*3 m?2 5,850
RAZEM 5,850
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegty, |m?2
d.3/0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu
1,5"1,3*3 m?2 5,850
RAZEM 5,850
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