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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od | Do
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1/REAKTOR BIOLOGICZNY, KOMORA ROZDZIALU | KOMORA POMIAROWA 1 110
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 6
1.2|Roboty ziemne 7 11
1.3|Roboty naprawcze betonu 12 20
1.4|Roboty konstrukcyjne 21 110

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19014 dla Jarostaw Hyk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1 REAKTOR BIOLOGICZNY, KOMORA ROZDZIALU | KOMORA POMIAROWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-05 |Demontaz istniejgcych barierek stalowych t
d.1./0203-05 z.o.
117.
analogia
4,116 t 4,116
RAZEM 4,116
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - koryta |m3
d.1./0212-06 zelbetowe
1
(2,0+1,0)*0,2*44*3+(2,0+1,0)*11,3 m3 113,100
RAZEM 113,100
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciany |m3
d.1./0212-06 zelbetowe
1
2,563"5,35"0,4"6+245,35"0,2+24*5,350,4+(4,0*1,0"0,1+4,0*0,25*0,25*2)*"6+ |m3 126,125
5,6*0,8*0,4*4+5,6"0,6"0,4*3
RAZEM 126,125
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- |m3
d.1./0109-11 sypisko
1/0109-12
p0z.2+p0z.3 m3 239,225
RAZEM 239,225
5 Optaty za utylizacje gruzu t
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.4*1,8 t 430,605
RAZEM 430,605
6|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na sktadowisko
1/1107-04
poz.1 t 4,116
RAZEM 4,116
1.2 Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
2
(4,1*7,15*2,95+7,15*0,5*1,2+17,8*12,1*2,75+9,6*6,3"3,3)*0,9 m3 794,383
RAZEM 794,383
8|KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
d.1./0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.llI-1V
2
(4,1*7,15*2,95+7,15*0,5*1,2+17,8*12,1*2,75+9,6*6,3*3,3)*0, 1 m3 88,265
RAZEM 88,265
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2|0214-04 samowytadowczymi na wysypisko
poz.7+poz.8-402,715 m3 479,933
RAZEM 479,933
10 Optaty za utylizacje urobku z wykopow t
d.1.|wycena indy-
2|widualna
poz.9*1,6 t 767,893
RAZEM 767,893
11|/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli przy uzyciu ubijakéw mecha- ms3
d.1./0504-04 nicznych - kat.gr.I-1ll
2|analogia
poz.7+poz.8-(14,8*9,1*2,75+3,3"2,95*3,3+3,5*7,5"2,95) m3 402,715
RAZEM 402,715
1.3 Roboty naprawcze betonu
12/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
13/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.1./0105-08
3
(48*5,35*6+48*24+24*5,35*2)*0,3 m2 884,880
RAZEM 884,880
14|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika przez piaskowanie m?2
d.1./0202-02
3
poz.13/0,3 m?2 2 949,600
RAZEM 2 949,600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR K-01 Woykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. piono- |m
d.1./0105-03 wych
3
poz.13 m 884,880
RAZEM 884,880
16/ KNR K-01 Warstwa ochronna odkrytego zbrojenia Cerinol MK m
d.1./0109-01
3
poz.14 m 2 949,600
RAZEM 2 949,600
17|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna Cerinol ZH m2
d.1./0209-01
3
poz.14 m2 2 949,600
RAZEM 2 949,600
18/KNR 0-40 Warstwa naprawcza PCC Cerinol FM m2
d.1./0210-01
3
poz.14 m?2 2 949,600
RAZEM 2 949,600
19/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachléw- |m2
d.1./0212-01 ka wygtadzajgca Cerinol OF
3
poz.14 m2 2 949,600
RAZEM 2 949,600
20|KNR BC-02 |Warstwa ochronna (wysokoelastyczny szlam mineralny) Superflex D2 m?2
d.1./0404-02
3|analogia
poz.14 m?2 2 949,600
RAZEM 2 949,600
1.4 Roboty konstrukcyjne
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.{1913-01 gtadkiej o $r. do 8 mm
4
0,148 t 0,148
RAZEM 0,148
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-03 browanej o $r. 10 mm
4
0,453 t 0,453
RAZEM 0,453
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-04 browanej o $r. 12 mm
4
3,789 t 3,789
RAZEM 3,789
24| KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-05 browanej o $r. 14 mm
4
20,286 t 20,286
RAZEM 20,286
25|KNR-W 2-02 |[Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1.{1914-01 Scian, pltyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
4
poz.21 t 0,148
RAZEM 0,148
26|KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1./1914-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o §r. 10-14 mm
4
p0z.22+p0z.23+p0z.24 t 24,528
RAZEM 24,528
27|KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty z betonu C8/10 o grub. 10 cm - na grun- |m3
d.1.{1201-01 cie - z uzyciem pompy do betonu
4|analogia
14,8%9,1*0,1 m3 13,468
RAZEM 13,468
28|KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
4
14,8*9,1 m?2 134,680
RAZEM 134,680
29|/KNNR 2 Warstwa ochronna z betonu C8/10 o grub. 4 cm z uzyciem pompy do betonu |m3
d.1./1201-01
4|analogia
14,8%9,1*0,04 m3 5,387
RAZEM 5,387
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompg na |m3
d.1./1908-06 samochodzie
4
14,8*9,1*0,5 m3 67,340
RAZEM 67,340
31|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 40 cm wysoko$é 5,8 m w desko- |m2
d.1.{1910-01 + |waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
4/KNR-W 2-02
1910-04 +
KNR-W 2-02
1910-05
14,0*5,8*2+9,1*5,8*2 m?2 267,960
RAZEM 267,960
32|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 30 cm wysoko$é 5,8 m w desko- |m2
d.1.{1910-01 + |waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
4/KNR-W 2-02
1910-04 +
KNR-W 2-02
1910-05
14*5,8+3,0*5,8 m2 98,600
RAZEM 98,600
33/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1.|0626-01 uszczelniajgcymi
4
(14,8+9,1)*2*2 m 95,600
RAZEM 95,600
34|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.1./0641-01 PERFLEX-10
4
14,8*6,3*2+9,1*6,3*2 m?2 301,140
RAZEM 301,140
35/KNR 0-40 Izolacja chemoodporna wewnetrznych $cian zbiornika powtoka HARZ EPTE ~ |m2
d.1./0210-01
4|analogia
14*5,6*2+8,3*5,6"2+14*8,3 m2 365,960
RAZEM 365,960
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-02 browanej o $r. 8 mm
4
0,138 t 0,138
RAZEM 0,138
37|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1.{1914-01 Scian, pltyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
4
0,138 t 0,138
RAZEM 0,138
38/KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty z betonu C8/10 o grub. 10 cm - na grun- |m3
d.1./1201-01 cie - z uzyciem pompy do betonu
4|analogia
1,5*1,0*3*0,1 m3 0,450
RAZEM 0,450
39|KNR-W 2-02 |Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
4
1,5*1,0*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
40|KNNR 2 Warstwa ochronna z betonu C8/10 o grub. 4 cm z uzyciem pompy do betonu |m3
d.1./1201-01
4|analogia
1,5*1,0*3*0,04 m3 0,180
RAZEM 0,180
41|KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompg na |m3
d.1./1908-06 samochodzie
4
1,5*0,97*3*0,15 m3 0,655
RAZEM 0,655
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokos$¢ 1,0 m w desko- |m?2
d.1./1910-01 + waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie - element o
4|KNR-W 2-02 |objetosci do 0.5 m3
1910-04 z.
sz. 5.1.
9928-01 +
KNR-W 2-02
1910-05 z.
sz. 5.1.
9928-01 z.
sz. 5.1.
9928-01
1,070,97*2*3 m?2 5,820
RAZEM 5,820
43|KNR 0-32 Zabezpieczenie styku betonowanych konstrukcji z istniejacg konstrukcjg tas- |m
d.1./0626-03 mami bentonitowo-kauczukowymi, ptytg pilsniowa nasgczong bitumem i tasma
4|analogia Sikadur Combiflex
1,0"4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
44|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1913-02 gtadkiej o $r. 10 mm
4
0,136 t 0,136
RAZEM 0,136
45|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-04 browanej o $r. 12 mm
4
4,677 t 4,677
RAZEM 4,677
46|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciagéw, wiencéw, t
d.1.{1914-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
4
poz.44 t 0,136
RAZEM 0,136
47/KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciagow, wiencéw, t
d.1./1914-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o §r. 10-14 mm
4
poz.45 t 4,677
RAZEM 4,677
48/KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. do 14 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
4
28*2"11+124*11 cm 1980,000
RAZEM 1 980,000
49/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
4|analogia
28+124 szt. 152,000
RAZEM 152,000
50|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 30 cm wysoko$é 5,6 m w desko- |m2
d.1./{1910-01 + |waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
4/KNR-W 2-02
1910-04 +
KNR-W 2-02
1910-05
24,85,6 m?2 138,880
RAZEM 138,880
51|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 14 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
4
12*20+24*20+12*20+520"9 cm 5 640,000
RAZEM 5 640,000
52|KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
4|analogia
12+24+12+520 szt. 568,000
RAZEM 568,000
53/KNR 2-05 Pomost Pm-1, PM-2, Pm-3 z barierkg ochronng ze stali OH18N9 t
d.1./0201-10
4
5,765 t 5,765
RAZEM 5,765
54| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS225/400" przy grubosci szt
d.1./0527-02 $ciany 40 cm - otwor o $r. nominalnej 306 mm
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS350/300" przy grubosci szt
d.1./0527-04 $ciany 30 cm - otwdr o ér. nominalnej 457,2 mm
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS600/400" przy grubosci szt
d.1./0527-08 Sciany 40 cm - otwér o $r. nominalnej 812,8 mm
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-18 |Uszczelnienie przej$¢ przez Sciany tulejami stalowymi "PS225/400" za pomoca|szt
d.1./0527-02 tancuchoéw uszczelniajgcych
4|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-18 |Uszczelnienie przej$¢ przez $ciany tulejami stalowymi "PS350/300" za pomocg|szt
d.1./0527-04 tancuchow uszczelniajgcych
4|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-18 |Uszczelnienie przej$¢ przez sciany komér tulejami stalowymi "PS600/400" za |szt
d.1./0527-08 pomocg tancuchéw uszczelniajgcych
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR-W 2-05 |Konstrukcja wciagnika - stupy ze stali profilowej S235JR t
d.1./0204-01
4
2,764 t 2,764
RAZEM 2,764
61|KNR-W 2-05 |Konstrukcja wciggnika - belka jezdna ze stali profilowej S235JR t
d.1./0204-04
4
2,467 t 2,467
RAZEM 2,467
62|KNR-W 2-05 |Daszek nad konstrukcja wciggnika ze stali profilowej S235JR t
d.1.|0208-05
4
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
63|KNR 2-05 Schody z barierkami ze stali profilowej OH18N9 t
d.1./0201-10
4
1,693 t 1,693
RAZEM 1,693
64 KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
4
5*4*8+3"4*8+63*4*8+5"6*8 cm 2 512,000
RAZEM 2 512,000
65/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
4|analogia
20+12+252+30 szt. 314,000
RAZEM 314,000
66 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - podpory PS-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4- ze stali profilowej t
d.1./0208-02 OH18N9
4
1,024 t 1,024
RAZEM 1,024
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie fi 6 mm
4
0,014 t 0,014
RAZEM 0,014
68 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie fi 8 mm
4
0,104 t 0,104
RAZEM 0,104
69|KNNR 2 Podktady betonowe z betonu C8/10 o grub. 10 cm - na gruncie - z uzyciem m3
d.1./1201-01 pompy do betonu
4|analogia
7,51,2*0,1 m3 0,900
RAZEM 0,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu-
d.1./0219-02 +  |do betonu tu
4/KNR-W 2-02
0219-06
6,27%1,2 m2 rzu- 7,524
tu
RAZEM 7,524
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.{1913-01 gtadkiej o $r. 8 mm
4
0,013 t 0,013
RAZEM 0,013
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-02 browanej o $r. 8 mm
4
0,110 t 0,110
RAZEM 0,110
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1./1913-03 browanej o $r. 10 mm
4
0,879 t 0,879
RAZEM 0,879
74| KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1./1914-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
4
po0z.71+p0z.72 t 0,123
RAZEM 0,123
75|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1./1914-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
4
poz.73 t 0,879
RAZEM 0,879
76/ KNNR 2 Podktady betonowe z betonu C8/10 o grub. 10 cm - na gruncie - z uzyciem m3
d.1./1201-01 pompy do betonu
4|analogia
3,3*2,95%0,1 m3 0,974
RAZEM 0,974
77\KNR 0-29 I1zolacja powierzchni poziomych dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczng ma- |m2
d.1./0640-02 sg uszczelniajaca
4
3,3*2,95 m?2 9,735
RAZEM 9,735
78/ KNNR 2 Warstwa ochronna z betonu C8/10 o grub. 5 cm z uzyciem pompy do betonu |m3
d.1./1201-01
4|analogia
3,3"2,95%0,05 m3 0,487
RAZEM 0,487
79|KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompg na |m3
d.1./1908-06 samochodzie
4
3,3*2,95*0,3 m3 2,921
RAZEM 2,921
80|KNR 2-01 Studzienka odwodnieniowa w dnie komory o $r. 500 mm z kinetg z betonu szt.
d.1./0622-01 C20/25
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$é 2,85 m w de-  |m2
d.1.{1910-01 + [skowaniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
4/KNR-W 2-02
1910-04 +
KNR-W 2-02
1910-05
(3,0+2,15)*2*2,85 m?2 29,355
RAZEM 29,355
82|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu C25/30 o grubosci 4-10 cm Objetos¢ elementu ponad |m3
d.1./1916-07 z. |0.5do 1.0 m3.
4|sz.5.1. 9928
3,0*2,65*0,07 m3 0,557
RAZEM 0,557
83|KNR-W 2-02 |Przekrycia (ptyty) o grubosci 15 cm w deskowaniu STAL-FORM z transportem |m2
d.1./1912-01 + betonu pompg na samochodzie
4/KNR-W 2-02
1912-02
interpolacja
3,0*2,65 m?2 7,950
RAZEM 7,950
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84|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1./0626-01 uszczelniajgcymi
4
(3,072,15)*2 m 12,900
RAZEM 12,900
85/KNR 0-33 Styropian o grubosci 10 cm klejony i kotwiony mechanicznie m2
d.1./0103-02
4|analogia
(3,0+2,15)*2*2,85 m?2 29,355
RAZEM 29,355
86|KNR AT-32 |Zbrojenie siatka polipropylenowa m2
d.1./0502-01
4
poz.85 m?2 29,355
RAZEM 29,355
87|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych
4
poz.85 m2 29,355
RAZEM 29,355
88|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg m2
d.1./0641-01 uszczelniajgca
4
poz.85 m?2 29,355
RAZEM 29,355
89|KNR-W 2-18 |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.1.|0611-01 warstwa z papy termozgrzewalnej
4
3,0*2,65 m?2 7,950
RAZEM 7,950
90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
4
poz.89 m?2 7,950
RAZEM 7,950
91 |KNR-W 2-18 |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - warstwa |m2
d.1.|0611-01 z papy termozgrzewalnej
4
poz.89 m2 7,950
RAZEM 7,950
92| KNR-W 2-18 |Beton spadkowy C16/20 grubos$¢ 6-9 cm m3
d.1./0510-01
4
p0z.89*0,075 m3 0,596
RAZEM 0,596
93| KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.{1913-01 gtadkiej o $r. 6 mm
4
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
94|KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.1./1914-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8
4
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
95/KNR AT-32 |Zbrojenie siatkg polipropylenowg m?2
d.1./0502-01
4
poz.89 m2 7,950
RAZEM 7,950
96|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni betonu preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1./0304-01
4
poz.89 m?2 7,950
RAZEM 7,950
97|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.1./0529-04
4
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
98|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS600/250" przy grubosci szt
d.1.|0527-08 $ciany 25 cm - otwér o $r. nominalnej 711,2 mm
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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99|KNR-W 2-18 |Uszczelnienie przej$¢ przez sciany komor tulejami stalowymi "PS600/250" za  |szt
d.1./0527-08 pomocg tancuchéw uszczelniajgcych
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100|KNNR-W 3  |Wiercenie otworow o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
4
374*8 cm 96,000
RAZEM 96,000
101|KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
4|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
102|KNR 2-05 Konstrukcje podparé - podpory P1 - ze stali profilowej OH18N9 t
d.1./0208-02
4
0,059 t 0,059
RAZEM 0,059
103|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie o $r. 6 mm
4
0,026 t 0,026
RAZEM 0,026
104|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-04 zebrowane o $r. 10 mm
4
0,814 t 0,814
RAZEM 0,814
105|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-04 zebrowane o $r. 12 mm
4
1,431 t 1,431
RAZEM 1,431
106|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-04 zebrowane $r. 14 mm
4
1,239 t 1,239
RAZEM 1,239
107|KNNR 2 Podktady betonowe z betonu C8/10 o grub. 10 cm - na gruncie - z uzyciem m3
d.1./1201-01 pompy do betonu
4|analogia
(3,51,65+12,4*1,65)*0,1 m3 2,624
RAZEM 2,624
108|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.1./0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
4
(3,51,65+12,4"1,65)"0,35 m3 9,182
RAZEM 9,182
109|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 5 m i przekroju m3
d.1./0230-03 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4/0230-11
3,5*5,0"0,3+12,4*(5+0,9)/2*0,3 m3 16,224
RAZEM 16,224
110/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1.|0626-01 uszczelniajgcymi
4
3,5"2+12,6+6,6 m 26,200
RAZEM 26,200
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