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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie rowéw meliora-
z.sz.2.3.3 |cyjnych.
9902
0.38072-0.068 km 0.313
RAZEM 0.313
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m?2
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem
226.90 m?2 226.900
RAZEM 226.900
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wyp.spoin zaprawa cement. - do ponownego wbudowania
312.89 m2 312.890
RAZEM 312.890
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
216.07-19 m 197.070
RAZEM 197.070
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
216.070.13-2.47 m3 25.619
RAZEM 25.619
6/KNR 2-09 Transport gruzu z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ - na wysypisko wyko- |t
d.1/0425-08 nawcy wraz z utylizacjg
2.7*226.90"0.15+2.4%(0.13*216.07+0.04*216.07)-7.98 t 172.071
RAZEM 172.071
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1]/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 10 km lub na odkifad;
0214-04 grunt kat. lll - na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
5742.20-190.24 m3 5551.960
RAZEM 5551.960
8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1|0235-01 kat. I-1l
2359.69-119.05 m3 2240.640
RAZEM 2240.640
9/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1/0228-01
4620.31-119.05 m3 4501.260
RAZEM 4501.260
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3212.92-662.21 m?2 2550.710
RAZEM 2550.710
2 Nawierzchnie drogowe
11|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grub.po zageszcz. - analo- |m?2
d.2|0106-01 gia wymiana gruntu pod konstrukcje drogi
1602.97-528.44 m?2 1074.530
RAZEM 1074.530
12/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2|0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1602.97-528.44 m?2 1074.530
RAZEM 1074.530
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |mz2
d.2|0114-05
3887.30-662.21 m?2 3225.090
RAZEM 3225.090
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 11
3887.30-662.21 m?2 3225.090
RAZEM 3225.090
15/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.2|0105-07 Wy po zageszcz.
3887.30-662.21 m?2 3225.090
RAZEM 3225.090
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2/0511-03 wo-piaskowej
3887.30-662.21 m?2 3225.090
RAZEM 3225.090
3 Nawierzchnie chodnikéw
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 12 cm
0114-08
200.67-82.38 m?2 118.290
RAZEM 118.290
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18/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.3/0105-05 zageszcz.
200.67-82.38 m?2 118.290
RAZEM 118.290
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|23102-03 kowej o grubosci 3 cm
200.67-82.38 m?2 118.290
RAZEM 118.290
4 Krawezniki betonowe
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-03 kat.I-1l
1055.53+241.16-191.85 m 1104.840
RAZEM 1104.840
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
(1055.53+241.16)*0.067-12.854 m3 74.024
RAZEM 74.024
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 100x15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej
1055.53-122.78 m 932.750
RAZEM 932.750
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4|/0403-05
1055.53-69.07 m 986.460
RAZEM 986.460
5 Obrzeza betonowe
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-01 kat.I-1l
230.76-77.31 m 153.450
RAZEM 153.450
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
230.76%0.030-2.319 m3 4.604
RAZEM 4.604
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5/0407-04 prawag cem.
230.76-77.31 m 153.450
RAZEM 153.450
6 Nawierzchnia wokoét zbiornika biogazu
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tgmanego - gr. 15 cm po zageszczeniu m2
d.6/0114-05 z.o.
2.12.9901-
02
3887.30 m?2 3887.300
RAZEM 3887.300
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