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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kielczewie

1/ISTNIEJACY REAKTOR CHEMICZNY 1 35
1.1/Roboty ziemne 1 4
1.2|Roboty wyburzeniowe 5 10
1.3|Roboty konstrukcyjne 11 28
1.4|Roboty naprawcze betonu 29 35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1/45110000-1 |ISTNIEJACY REAKTOR CHEMICZNY
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-04 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na wysypisko
1/0214-04
3,0*3,0*1,0*3+4,0*4,0*1,0-3,14*0,85*0,85*1-3,14*0,85*0,85*1,0-3,14*0,95* m3 26,629
0,95*1,0-3,0"3,0*1,0
RAZEM 26,629
2 Optaty za utylizacje urobku z wykopow t
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.1*1,6 t 42,606
RAZEM 42,606
3|KNR 2-01 Zasypka obiektow przeznaczonych do likwidacji gruntem zageszczalnym do- |m3
d.1./0504-04 wiezionym
1|analogia
3,14*0,770,7*6,84+31,470,7*0,7*4,0+3,0*3,070,8+p0z.1 m3 105,897
RAZEM 105,897
4 Doptata za dostawe gruntu zageszczalnego, piasku lub pospotki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.3 m3 105,897
RAZEM 105,897
1.2 Roboty wyburzeniowe
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych m3
d.1./0306-01
2
3,14*0,85*0,85*0,2*3+(3,14*0,85*0,85*0,8-3,14*0,7*0,7*0,8)*3+3,0*3,0*0,8 m3 10,313
RAZEM 10,313
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko |m3
d.1./0108-09
2/0108-10
poz.5 m3 10,313
RAZEM 10,313
7 Optaty za utylizacje gruzu t
d.1.|wycena indy-
2|widualna
poz.6*1,8 t 18,563
RAZEM 18,563
8|KNR-W 2-05 |Demontaz barierek ochronnych t
d.1./0203-05
2|analogia
0,356 t 0,356
RAZEM 0,356
9|KNR-W 7-04 |Demontaz koryta stalowego z deflektorem kpl.
d.1./0305-01 z.o.
2|3.2.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na sktadowisko
2|1107-04
2,856 t 2,856
RAZEM 2,856
1.3 Roboty konstrukcyjne
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie $r. 6 mm
3
0,144 t 0,144
RAZEM 0,144
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-04 zebrowane $r. 10 mm
3
0,619 t 0,619
RAZEM 0,619
13/KNR-W 2-02 |Nadbeton C 20/25 na ptycie dennej m3
d.1./1906-04
3|analogia
3,14*0,6%0,4+3,14%(5,2*5,2+5,2*0,6+0,6*0,6)*0,54*1/3+3,14%(6,0"6,0+6,0*5,2+ |m3 77,186
5,2*5,2)*0,6*1/3
RAZEM 77,186
14/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos¢ 4,3 m w desko- |m?2
d.1./1910-01 + waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
3|/KNR-W 2-02
1910-04
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4,3*6,0 m?2 25,800
RAZEM 25,800
15/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1./0626-01 uszczelniajgcymi
3
4,3*2+6 m 14,600
RAZEM 14,600
16|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw w $cianie z betonu m3
d.1./0203-05
3
0,6*0,3*0,5 m3 0,090
RAZEM 0,090
17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS200" - otwér o $r. nomi- |szt
d.1./0527-02 nalnej 250 mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komdér tulejami stalowymi "PS250" - otwér o ér. nomi- |szt
d.1./0527-03 nalnej 320 mm
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS300" - otwér o $r. nomi- |szt
d.1./0527-05 nalnej 380 mm
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
3
16*8+40*8 cm 448,000
RAZEM 448,000
21|KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
3|analogia
16+40 szt. 56,000
RAZEM 56,000
22|KNR 2-05 Pomost Pm-1 z barierka ochronng ze stali OH18N9 t
d.1./0201-10
3
1,083 t 1,083
RAZEM 1,083
23|KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
3
4*8 cm 32,000
RAZEM 32,000
24/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1.|1201-05
3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-05 |Deflektor DN 200 mm ze stali profilowej OH18N9 t
d.1./0208-02
3
0,008 t 0,008
RAZEM 0,008
26|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordéw o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1./0408-01 diamentowymi
3
3*2*8*2 cm 96,000
RAZEM 96,000
27/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.1./1201-05
3|analogia
372*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ - podpory PS-1, PS-2 - ze stali profilowej OH18N9 t
d.1./0208-02
3
0,059 t 0,059
RAZEM 0,059
1.4 Roboty naprawcze betonu
29|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m?2
d.1./0105-08
4
3,14*6*4,3 m?2 81,012
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 81,012
30|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika przez piaskowanie m2
d.1./0202-02
4
poz.29 m?2 81,012
RAZEM 81,012
31/KNR K-01 Warstwa ochronna odkrytego zbrojenia Cerinol MK m
d.1./0109-01
4
81,012 m 81,012
RAZEM 81,012
32|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna Cerinol ZH m2
d.1./0209-01
4
poz.29 m?2 81,012
RAZEM 81,012
33/KNR 0-40 Warstwa naprawcza PCC Cerinol FM m2
d.1./0210-01
4
poz.29 m2 81,012
RAZEM 81,012
34|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachléw- |m2
d.1./0212-01 ka wygtadzajgca Cerinol OF
4
poz.29 m?2 81,012
RAZEM 81,012
35|KNR BC-02 |Warstwa ochronna (wysokoelastyczny szlam mineralny) Superflex D2 m?2
d.1./0404-02
4|analogia
poz.29 m2 81,012
RAZEM 81,012
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