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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Kielczewie

1|Roboty rozbiérkowe 1 2
2|Roboty konstrukcyjne 3 14
3|Roboty naprawcze betonu 15 22
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kietczewie
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-05 |Demontaz istniejgcych pomostéw stalowych t
d.1/0201-10 z.o.
7.
2,2 t 2,200
RAZEM 2,200
2|KNR-W 7-04 |Demontaz koryt odptywowych cieczy nadosadowej kpl.
d.1/0305-01 z.o.
3.2
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty konstrukcyjne
3|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2{1913-01 gtadkiej o $r. 6 mm
0,009 t 0,009
RAZEM 0,009
4/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2|{1913-01 gtadkiej o $r. 8 mm
0,190 t 0,190
RAZEM 0,190
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2{1913-02 browanej o $r. 8 mm
0,389 t 0,389
RAZEM 0,389
6/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2{1913-03 browanej o $r. 10 mm
0,355 t 0,355
RAZEM 0,355
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2|{1913-04 browanej o $r. 12 mm
0,119 t 0,119
RAZEM 0,119
8|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow, t
d.2{1914-01 $cian, ptyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
0,009+0,190+0,389 t 0,588
RAZEM 0,588
9|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggbéw, wiencow, t
d.2{1914-02 Scian, ptyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
0,355+0,119 t 0,474
RAZEM 0,474
10/KNR-W 2-02 |Pomost zelbetowy z betonu C30/37 - ptyta denna zbrojona w deskowaniu U-  |m3
d.2/1908-06 FORM z transportem betonu pompa na samochodzie
analogia
(8,1*2,0*0,2)*2 m3 6,480
RAZEM 6,480
11|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokos¢ 1,1 m w desko- |m?2
d.2[1910-01 + |waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
KNR-W 2-02
1910-05
8,1*1,1*2*2 m?2 35,640
RAZEM 35,640
12|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 12 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.2|0408-01 diamentowymi
4*10*8 cm 320,000
RAZEM 320,000
13/KNNR 5 Osadzenie w gotowych otworach kotew HILTI szt.
d.2|1201-05
analogia
4*10 szt. 40,000
RAZEM 40,000
14/KNR-W 2-05 |Drabina wtazowa z barierkg ze stali OH18N9 (szt.4) t
d.2|0201-10
0,114 t 0,114
RAZEM 0,114
3 Roboty naprawcze betonu
15/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3/0105-08
(3,1473,75"3,75*2"2+3,14*7,5"4,8"2)"0,3 m2 120,812
RAZEM 120,812
16/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika przez piaskowanie m2
d.3/0202-02
3,14*3,75*3,75"2*2+3,14*7,5"4,8*2 m?2 402,705
RAZEM 402,705
17/KNR K-01 Woykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. piono- |m
d.3/0105-03 wych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.15 m 120,812
RAZEM 120,812
18/KNR K-01 Warstwa ochronna odkrytego zbrojenia Cerinol MK m
d.3/0109-01
poz.17 m 120,812
RAZEM 120,812
19/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna Cerinol ZH m2
d.3|0209-01
poz.16 m?2 402,705
RAZEM 402,705
20|KNR 0-40 Warstwa naprawcza PCC Cerinol FM m2
d.3/0210-01
poz.16 m?2 402,705
RAZEM 402,705
21|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachléw- |m2
d.3|0212-01 ka wygtadzajgca Cerinol OF
poz.16 m?2 402,705
RAZEM 402,705
22|KNR BC-02 |Warstwa ochronna (wysokoelastyczny szlam mineralny) Superflex D2 m2
d.3|0404-02
analogia
poz.16 m?2 402,705
RAZEM 402,705
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